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ORFS JIC - SAE

9.3-9.7 28TPI 1/8'' 8.5-8.8
9.5-9.9 29TPI 1/8'' 8.8-9.1
9.7-9-9 X1.5 M10X1.5 8.2-8.6

10.9-11-1 20TPI 7/16'' 9.7-10.0
11-6-11.9 X1.5 M12X1.5 6L 10.2-10.6
12.4-12.7 20TPI 1/2'' 11.3-11.6
12.9-13.1 19TPI 1/4'' 1/4'' 11.4-11.9
12.9-13.1 18TPI 11.4-11.9
13.6-13.9 X1.5 M14X1.5 8N-8L-6S 12.2-12.6
14.0-14.2 18TPI 9/16'' 9/16'' 12.7-13.0
15.6-15.9 X1.5 M16X1.5 10N-10L-8S 14-2-14.6
16.3-16.6 19TPI 3/8'' 3/8'' 14.9-15.4
16.3-16.6 18TPI 14.9-15.4
17.1-17.5 16TPI 11/16'' 15.7-16.1
17.6-17.9 X1.5 M18X1.5 12L-12N-10S 16.2-16.6
18.7-19.0 16TPI 3/4'' 17.3-17.6
19.6-19.9 X1.5 M20X1.5 12S-13G-14N 18.2-18.6
20.3-20.7 16TPI 13/16'' 18.8-19.3
20.5-20.9 14TPI 1/2'' 1/2'' 18.6-19.0
21.6-21.9 X1.5 M22X1.5 15L-15N-14S 20.2-20.6
22.6-22.9 14TPI 5/8'' 5/8'' 20.6-21.0
22.0-22.2 14TPI 7/8'' 20.2-20.5
23.6-23.9 X1.5 M24X1.5 16N-16S-17G 22.2-22.6
25.1-25.4 14TPI 1'' 23.4-23.8
25.6-25.9 X1.5 M26X1.5 18L 24.2-24.6
26.1-26.4 14TPI 3/4'' 3/4'' 24.1-24.5
26.6-26.9 12TPI 1.1/16'' 24.3-24.7
26.6-26.9 X1.5 M27X1.5 18N-20N 25.4-25.8
29.6-29.9 X2 M30X2 22L-20S 27.4-27.8
29.6-29.9 X1.5 M30X1.5 22N-21G 28.2-28.6
29.8-30.1 12TPI 1.3/16'' 1.3/16'' 27.6-27.9
32.5-32.9 X1.5 M33X1.5 25N 31.2-31.6
32.9-33.4 11,5TPI 1'' 30.3-30.8
33.0-33.2 11TPI 1'' 30.3-30.8
33.0-33.3 12TPI 1 5/16" 30.8-31.2
35.6-35.9 X1.5 M36X1.5 27G-28N 33.4-33.9
35.6-35.9 X2 M36X2 28L-25S 33.4-33.8
36.1-36.5 12TPI 1.7/16'' 34.2-34.6
37.6-37.9 X1.5 M38X1.5 36.2-36.6
40.9-41.2 12TPI 1 5/8" 38.7-39.1
41.4-42.0 11,5TPI 1.1/4'' 39.2-39.6
41.5-41.9 11TPI 1 1/4'' 39.0-39.5
41.6-41.9 X2 M42X2 30S 39,4-39,8
42.5-44.9 12TPI 1.11/16 40.6-41.0
44.6-44.9 X2 M45X2 35L 42.4-42.8
44.6-44.9 X1.5 M45X1.5 33G-35N 43.2-43.6
47.3-47.6 12TPI 1.7/8'' 45.1-45.5
47.3-47.9 11,5TPI 1.1/2'' 45.1-45.5
47.4-47.8 11TPI 1 1/2'' 44.8-45.3
50.4-50.8 12TPI 2'' 2'' 48.5-48.9
51.6-51.9 X2 M52X2 42L-38S 49.4-49.6
51-6-51.9 X1.5 M52X1.5 42G-40N 50.2-50.6
56.6-57.2 11TPI 2'' 59.2-59.7
61.1-61.6 12TPI 2 1/2" 63.1-63.5

Your hydraulic partner

TUBE
COTE INTERIEURE 

SUR FILET DE 

L'ECROU TOURNANT

UNF

COTE EXTERIEURE 

SUR FILET DE 

L'EMBOUT MALE

NOMBRE 

DE             

FILET / MM

BSP          

GAZ
METRIQUE

NPTF       

NPSM

RECONNAISSANCE DES FILETAGES

fiche technique1



Inch Dash Inch Dash Nm Lb.ft Inch Dash Nm Nm

Size Min Max Min Max Size Size Min Max

1/2 08 15 19 21 26 1/4 04 25 34 1/4 04 10 12
3/4 12 21 29 29 40 3/8 06 34 47 3/8 06 18 20
1 16 27 35 37 48 1/2 08 59 61 1/2 08 32 35

1.1/4 20 35 46 48 63 5/8 10 85 116 5/8 10 46 50
1.1/2 24 46 58 63 79 3/4 12 118 162 3/4 12 65 70

2 32 54 66 74 90 1 16 137 188 1 16 92 100
2.1/2 40 79 91 106 125 1.1/4 20 167 229 1 1/4 20 125 140

1.1/2 24 206 282 1 1/2 24 150 165
2,0 32 245 336

Inch Dash Inch Dash Nm Lb.ft Mm Dash Nm Lb.ft

Size Min Max Min Max Size Size
1/2 08 15 19 21 26 9/16 06 25 34 M12-1.5 12 23 32
3/4 12 25 33 34 45 11/16 09 38 52 M14-1.5 14 26 36
1 16 42 50 58 69 13/16 11 57 78 M16-1.5 16 30 41

1.1/4 20 62 75 85 103 1 13 90 123 M18-1.5 18 41 56
1.1/2 24 116 133 159 182 1.3/16 14 130 178 M20-1.5 20 53 73

2 32 199 216 273 296 1.7/16 15 170 233 M22-1.5 22 76 104

1.11/16 21 200 274 M24-1.5 24 88 121

2 32 240 329 M26-1.5 26 106 145
M30-2 30 116 159

Inch Dash M36-2 36 133 182

Size Min Max Min Max M42-2 42 151 207
7/16 04 15 17 21 23 M45-2 45 173 237
1/2 05 19 22 26 30 M52-2 52 202 277
9/16 06 27 30 37 41

5/8 07 40 45 55 62
3/4 08 59 65 81 89
7/8 10 68 79 93 108

1.1/16 12 107 119 147 163
1.3/16 14 126 140 175 192
1.5/16 16 158 170 216 233
1.5/8 20 215 237 295 325
1.7/8 24 254 288 348 395
2.1/2 32 339 384 464 526

Inch Dash

Size Nm Lb.ft Nm Lb.ft
1/8 02 15 21 20 27
1/4 04 20 27 25 34
3/8 06 27 37 34 47
1/2 08 47 54 59 81
5/8 10 56 77 85 116
3/4 12 80 110 118 162
1 16 109 149 137 188

1.1/4 20 133 182 167 229
1.1/2 24 164 225 206 282

2 32 196 269 245 336

VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l' aspiration
VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour
VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression

Your hydraulic partner

Nm Lb.ft

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

GAZ   BSP

SAE J518 CODE 61 FLANGE HALF BOLT

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

SAE J518 CODE 62 FLANGE HALF BOLT

With O-Ring Lb.ft

JIC 74°

Nm Lb.ft

Nm

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

Lb.ft

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

JIC 60° SAE SEAL LOK

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE

ORFS METRIC

Déterminer le diamètre de votre tuyau:
Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur du 
tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d' écoulement (m/s).
Exemple: un débit de 200 l/min a une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le 
diamètre intérieur du tuyau?
Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle des 
diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:
Q= débit en litre par minute 
V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde
S= diamètre intérieur tuyau

INFORMATIONS TECHNIQUES

fiche technique2



VA= Vitesse d'écoulement préconisée à l' aspiration
VR= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de retour
VP= Vitesse d'écoulement préconisée dans les lignes de pression

Your hydraulic partner

INFORMATIONS TECHNIQUES

Déterminer le diamètre de votre tuyau:
Ci dessous un abaque pour vous permettre de déterminer le diamètre intérieur 
du tuyau en fonction du débit (l/min) et de la vitesse d' écoulement (m/s).
Exemple: un débit de 200 l/min a une vitesse d'écoulement de 3 m/s, quel sera le 
diamètre intérieur du tuyau?
Traçer une droite joignant ces deux points. Le point d'intersection sur l'échelle 
des diamètres indique une valeur intérieure au 38 mm:
Q= débit en litre par minute 
V= vitesse d'écoulement en mètre par seconde
S= diamètre intérieur tuyau

fiche technique3



TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON

TUYAUX



Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme Renfort : 1 tresse acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, carburants et aux conditions atmosphériques.

Température d' utilisation:  -40 à + 100 ° C(intermittent 120 ° C), -40 à + 70 ° C fluides à base d'eau, 0 à + 70 ° C eau.

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFD0012-04 FGFD001204 1/4" 6,4 04 12,8 225 3263 900 13050 50 0,198 001C-04

TFD0012-05 FGFD001205 5/16" 8,0 05 14,4 215 3118 860 12470 60 0,237 001C-05

TFD0012-06 FGFD001206 3/8" 9,5 06 16,9 180 2610 720 10440 70 0,301 001C-06

TFD0012-08 FGFD001208 1/2" 12,7 08 19,9 160 2320 640 9280 90 0,361 001C-08

TFD0012-10 FGFD001210 5/8" 16,0 10 23,1 130 1885 520 7540 100 0,456 001C-10

TFD0012-12 FGFD001212 3/4" 19,0 12 27,2 105 1523 420 6090 120 0,574 001C-12

TFD0012-16 FGFD001216 1 " 25,4 16 35,2 88 1276 352 5104 150 0,848 001C-16

TFD0012-20 FGFD001220 1.1/4" 31,8 20 42,6 63 914 250 3625 210 1,080 001C-20

TFD0012-24 FGFD001224 1.1/2" 38,1 24 49,6 50 725 200 2900 250 1,340 001C-24

TFD0012-32 FGFD001232 2 " 50,8 32 63,0 40 580 160 2320 320 1,840 001C-32

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme Renfort : 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique anti-abrasif, résistant aux huiles, carburants et aux conditions atmosphériques.

Température d' utilisation:  -40 à + 100 ° C(intermittent 120 ° C), -40 à + 70 ° C fluides à base d'eau, 0 à + 70 ° C eau.

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFD0022-05 FGFD002205 5/16" 8,0 05 15,9 350 5075 1400 20300 60 0,380 0022-05

TFD0022-06 FGFD002206 3/8" 9,5 06 18,5 330 4785 1320 19140 70 0,474 0022-06

TFD0022-08 FGFD002208 1/2" 12,7 08 21,5 275 3988 1100 15950 90 0,561 0022-08

TFD0022-10 FGFD002210 5/8" 16,0 10 24,7 250 3625 1000 14500 100 0,623 0022-10

TFD0022-12 FGFD002212 3/4" 19,0 12 28,8 215 3118 860 12472 120 0,850 0022-12

TFD0022-16 FGFD002216 1 " 25,4 16 37,2 165 2393 660 9572 150 1,279 0022-16

TFD0022-20 FGFD002220 1.1/4" 31,8 20 46,5 125 1813 500 7250 210 1,855 0022-20

TFD0022-24 FGFD002224 1.1/2" 38,1 24 53,1 90 1305 360 5220 250 2,015 0022-24

TFD0022-32 FGFD002232 2 " 50,8 32 65,8 80 1160 320 4640 320 2,690 0022-32

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 tresse acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFE001K-04 FGFE001K04 1/4" 6,4 04 12,4 225 3263 900 13050 75 0,196 001C

TFE001K-05 FGFE001K05 5/16" 8,0 05 14,0 210 3045 840 12180 85 0,220 001C

TFE001K-06 FGFE001K06 3/8" 9,5 06 15,6 180 2610 720 10440 90 0,277 001C

TFE001K-08 FGFE001K08 1/2" 12,7 08 18,7 160 2320 640 9280 130 0,348 001C

TFE001K-10 FGFE001K10 5/8" 16,0 10 21,5 130 1885 520 7540 150 0,399 001C

TFE001K-12 FGFE001K12 3/4" 19,0 12 25,0 105 1523 420 6090 180 0,481 001C

TFE001K-16 FGFE001K16 1 " 25,4 16 34,0 88 1276 352 5104 230 0,680 001C

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFE002K-04 FGFE002K04 1/4" 6,4 04 13,3 400 5800 1600 23200 75 0,295 001C

TFE002K-05 FGFE002K05 5/16" 8,0 05 14,8 350 5075 1400 20300 85 0,345 001C

TFE002K-06 FGFE002K06 3/8" 9,5 06 17,1 330 4785 1320 19140 90 0,415 001C

TFE002K-08 FGFE002K08 1/2" 12,7 08 20,4 275 3988 1100 15950 130 0,540 001C

TFE002K-10 FGFE002K10 5/8" 16,0 10 23,5 250 3625 1000 14500 170 0,625 001C

TFE002K-12 FGFE002K12 3/4" 19,0 12 27,6 215 3118 860 12470 200 0,800 001C

TFE002K-16 FGFE002K16 1 " 25,4 16 35,8 165 2393 660 9570 250 1,165 001C

Fluid Power Care

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

Code
Code 

UNIDRO

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

TFE002K /KN EN 857 2SC - Supérieur à SAE 100 R16

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

TFD0022 EN 853 2SN - Supérieur à SAE 100 R2AT - ISO1436 2SN

Code
Code 

UNIDRO

Kg

TFE001K Supérieur à EN 857 1SC

Code
Code 

UNIDRO

Kg

TFD0012 EN 853 1SN - Supérieur à SAE 100 R1AT - ISO1436 1SN

Code 

UNIDRO

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

Code

Kg

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON

2SN: 1/4 - 5/16 - 3/8 1/2 couronne 25m  sur demande
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Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 tresse acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +155°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THN001K-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,4 250 3625 1000 14500 75 0,182 001C

THN001K-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,0 250 3625 1000 14500 85 0,203 001C

THN001K-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 15,6 250 3625 1000 14500 90 0,256 001C

THN001K-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 18,7 250 3625 1000 14500 130 0,341 001C

THB001K-04 FGHB001K04 1/4" 6,4 04 12,4 250 3625 1000 14500 75 0,182 001C

THB001K-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,0 250 3625 1000 14500 85 0,203 001C

THB001K-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 15,6 250 3625 1000 14500 90 0,172 001C

THB001K-08 FGHB001K08 1/2" 12,7 08 18,7 250 3625 1000 14500 130 0,229 001C

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +155°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THN002K-04 SUR CDE 1/4" 6,5 04 13,4 400 5800 1600 23200 75 0,281

THN002K-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 15,0 400 5800 1600 23200 85 0,327

THN002K-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 17,4 400 5800 1600 23200 90 0,418 001C

THN002K-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 20,6 400 5800 1600 23200 130 0,574 001C

THB002K-04 FGHB002K04 1/4" 6,4 04 13,4 400 5800 1600 23200 75 0,281 001C

THB002K-05 FGHB002K05 5/16" 8,0 05 15,0 400 5800 1600 23200 85 0,327 001C

THB002K-06 FGHB002K06 3/8" 9,5 06 17,4 400 5800 1600 23200 90 0,418 001C

THB002K-08 FGHB002K08 1/2" 12,7 08 20,6 400 5800 1600 23200 130 0,574 001C

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 tresse acier jusqu' à 1/2 2 tresses au delà

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFS0017-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,1 210 3045 840 12180 50 0,169 001C

TFS0017-05 SUR CDE 5/16" 7,9 05 13,9 210 3045 840 12180 55 0,210 001C

TFS0017-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 15,8 210 3045 840 12180 65 0,254 001C

TFS0017-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 18,7 210 3045 840 12180 90 0,466 001C

TFS0017-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 23,9 210 3045 840 12180 105 0,586 001C

TFS0017-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 27,7 210 3045 840 12180 125 0,749 001C

TFS0017-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 37,9 210 3045 840 12180 150 1,457 001C

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THE002K-04 FGHE002K04 1/4" 6,4 04 13,3 430 6235 1900 27550 50 0,280 001C-

THE002K-05 FGHE002K05 5/16" 7,9 05 14,8 400 5800 1750 25375 60 0,330 001C-

THE002K-06 FGHE002K06 3/8" 9,5 06 17,1 350 5075 1600 23200 70 0,420 001C-

THE002K-08 FGHE002K08 1/2" 12,7 08 20,4 310 4495 1300 18850 80 0,520 001C-

THE002K-10 FGHE002K10 5/8" 16,0 10 23,5 280 4060 1200 17400 100 0,610 001C-

THE002K-12 FGHE002K12 3/4" 19,0 12 27,6 240 3480 980 14210 120 0,790 001C-

THE002K-16 FGHE002K16 1 " 25,4 16 35,8 185 2683 740 10730 160 1,100 001C-

THE002K-20 SUR CDE 1.1/4" 31,8 20 43,8 160 2320 640 9280 250 1,800 0022-

THE002K-24 SUR CDE 1.1/2" 38,1 24 50,7 115 1668 480 6960 280 1,940 0022-

THE002K-32 SUR CDE 2 " 50,8 32 63,5 95 1378 400 5800 350 2,710 0022-

THE002K-40 SUR CDE 2.1/2" 63,5 40 75,6 80 1160 320 4640 740 3,240 0002-

THE002K-48 SUR CDE 3 " 76,2 48 88,0 55 798 220 3190 860 3,480 0002-

Fluid Power Care

THN001K(n) Nettoyeur -  INTERPUMP JET PLUS 1SC

Kg

Code
Code 

UNIDRO

THN002K-THB002K

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

THB001K(b)

Nettoyeur -  INTERPUMP JET PLUS 2SC

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

TFS0017 SAE 100 R17 - SAE J 517

Code

THB002K(b)

Code 

UNIDRO

001C

001C

THE002K HYPRESS HIPAC - exceed DIN EN 857 2SC

Code
Diam Int.

Mod.

Code 

UNIDRO

Kg
Jupe 

Recommandée

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

Code
Code 

UNIDRO

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 ou 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 
Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 125°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

T2E101KI04 SUR CDE 1/4" 6,0 04 12,4 250 3650 1000 14500 50 0,364 001C-04

T2E101KI06 SUR CDE 3/8" 10,0 06 15,6 250 3650 1000 14500 60 0,420 001C-06

T2E101KI08 FG2E101KI08 1/2" 12,0 08 19,0 200 2900 1000 14500 70 0,782 001C-08

T2E102KI04 SUR CDE 1/4" 6,0 04 13,3 430 6235 1720 24940 60 0,566 001C-04

T2E102KI06 FG2E102KI06 3/8" 10,0 06 17,1 350 5075 1600 23200 70 0,836 001C-06

T2E102KI08 SUR CDE 1/2" 12,0 08 20,1 310 4495 1400 20300 80 1,042 001C-08

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme Renfort : 1 tresse acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique "lisse",résistant aux huiles,hydrocarbures et conditions atmosphériques. 
Température d' utilisation : -40 à + 120 ° C(intermittent 135 ° C), -40 à + 70 ° C fluides à base d'eau, 0 à + 70 ° C eau.

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THE201K-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,3 250 3625 1120 16240 50 0,182 001C-

THE201K-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 13,5 250 3625 1000 14500 55 0,210 001C-

THE201K-06 FGHE201K06 3/8" 9,5 06 15,7 250 3625 1000 14500 60 0,248 001C-

THE201K-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 18,9 200 2900 800 11600 70 0,391 001C-

THE201K-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 22,4 150 2175 600 8700 90 0,410 001C-

THE201K-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 26,0 150 2175 600 8700 100 0,534 001C-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique, extrudé entier sans joints, d'épaisseur uniforme Renfort : 2 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique "lisse",résistant aux huiles,hydrocarbures et conditions atmosphériques. 
Température d' utilisation : -40 à + 120 ° C(intermittent 135 ° C), -40 à + 70 ° C fluides à base d'eau, 0 à + 70 ° C eau.

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THE202K-04 FGHE202K04 1/4" 6,4 04 13,3 430 6235 1720 24940 50 0,283 001C-

THE202K-05 FGHE202K05 5/16" 8,0 05 14,8 400 5800 1600 23200 60 0,324 001C-

THE202K-06 FGHE202K06 3/8" 9,5 06 17,1 350 5075 1400 20300 70 0,418 001C-

THE202K-08 FGHE202K08 1/2" 12,7 08 20,4 310 4495 1240 17980 80 0,521 001C-

THE202K-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 23.5 280 4060 1120 16240 100 0,626 001C-

THE202K-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 27.6 240 3480 960 13920 120 0,764 001C-

THE202K-16 FGHE202K16 1 " 25,4 16 35.8 210 3045 840 12180 160 1,171 001C-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 tresse acier 1 tresse textile 

Recouvrement: Robe textile imprégnée caouchouc , résistant aux huiles,hydrocarbures et conditions atmosph. 
Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFS0005-03 SUR CDE 3/16" 4,8 04 13,2 210 3045 840 12180 75 0,220 0003-

TFS0005-04 SUR CDE 1/4" 6,4 05 14,8 210 3045 840 12180 85 0,265 0003-

TFS0005-05 SUR CDE 5/16" 7,9 06 17,2 157 2277 628 9106 100 0,310 0003-

TFS0005-06 SUR CDE 13/32" 10,3 08 19,5 140 2030 560 8120 115 0,360 0003-

TFS0005-08 SUR CDE 1/2" 12,7 10 23,4 122 1769 488 7076 140 0,485 0003-

TFS0005-10 SUR CDE 5/8" 15,9 12 27,4 105 1523 420 6090 165 0,650 0003-

TFS0005-16 SUR CDE 7/8" 22,2 16 31,4 56 812 224 3248 185 0,609

TFS0005-20 SUR CDE 1.1/8" 28,6 20 38,1 43 624 172 2494 230 0,795

TFS0005-24 SUR CDE 1.3/8" 34,9 24 44,5 35 508 140 2030 265 1,020

TFS0005-32 SUR CDE 1.13/16" 46,0 32 56,4 24 348 96 1392 335 1,420

Fluid Power Care

T2E101K-102K IMM LongLife - exceed EN 857 Jumelé 1SC - 2SC

Diam Int.
Mod.

THE201K HYPRESS LongLife ™ - exceed EN 857 1SC - ISO11237 1SC

Code
Code 

UNIDRO

Jupe 
Recommandée

Kg

Kg
Jupe 

Recommandée

1 Tresse

2 Tresses

TFS0005 SAE 100R5

Code

Kg

Diam Int.

THE202K HYPRESS LongLife ™ - exceed EN 857 2SC - ISO11237 2SC

Code
Diam Int.

Mod.

Code 

UNIDRO

Jupe 
Recommandée

Code

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

Mod.

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

Effet

"ROBE LISSE"

Effet

"ROBE LISSE"

--- Attention modules exprimés selon SAE ---
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Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 1 tresse textile 

Recouvrement: Caouchouc synthétique , résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

Diam Int. Max PS Embout Max PS Embout

Standard  Unilock™

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFS1006-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 11,1 34 493 - - 51 0,100 0007 + emb Std

TFS1006-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,7 28 406 18 261 64 0,122 0007 + emb Std

TFS1006-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,3 28 406 76 0,146 0007 + emb Std

TFS1006-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 15,9 28 406 18 261 76 0,164 0007 + emb Std

TFS1006-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 19,8 28 406 15 218 102 0,238 0007 + emb Std

TFS1006-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 23,0 24 348 - - 127 0,280 0007 + emb Std

TFS1006-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 26,6 21 305 15 218 152 0,340 0007 + emb Std

TFS1006-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 32,8 18 261 12 174 140 0,465 0007 + emb Std

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses textile 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFD02TE-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 11,8 80 1160 320 4640 35 0,117 0007-

TFD02TE-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 13,4 75 1088 300 4350 40 0,139 0007-

TFD02TE-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,9 68 986 270 3915 50 0,157 0007-

TFD02TE-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 16,5 63 914 250 3625 60 0,183 0007-

TFD02TE-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 19,7 58 841 230 3335 70 0,222 0007-

TFD02TE-10 FGFD02TE10 5/8" 16,0 10 23,9 50 725 200 2900 90 0,316 0007-

TFD02TE-12 FGFD02TE12 3/4" 19,0 12 27,0 45 653 180 2610 110 0,370 0007-

TFD02TE-16 FGFD02TE16 1 " 25,4 16 34,4 40 580 160 2320 130 0,547 0007-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses textile 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFD03TE-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 14,4 145 2103 580 8410 45 0,153 0003-

TFD03TE-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 16,9 130 1885 520 7540 55 0,210 0003-

TFD03TE-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 18,5 110 1595 440 6380 70 0,241 0003-

TFD03TE-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 21,7 93 1349 370 5365 85 0,299 0003-

TFD03TE-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 25,9 80 1160 320 4640 105 0,405 0003-

TFD03TE-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 29,0 70 1015 280 4060 130 0,470 0003-

TFD03TE-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 35,9 55 798 220 3190 150 0,633 0003-

TFD03TE-20 SUR CDE 1.1/4" 31,8 20 42,3 45 653 180 2610 190 0,774 0003-

TFD03TE-24 SUR CDE 1.1/2" 38,1 24 49,6 40 580 160 2320 240 0,973 0003-

TFD03TE-32 SUR CDE 2 " 50,8 32 62,3 33 479 130 1885 300 1,246 0003-

Fluid Power Care

* - sur demande

TFS1006 UniLock™   -  EN854 SAE 100 R6

Code

Kg

Code 

UNIDRO

Jupe 
Recommandée

Mod.
ΟD Min RC Poids

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

TFD02TE EN 854 2TE DIN 20021

Code
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

TFD03TE EN 854 3TE DIN 20021

Kg

Code

Kg

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

Avec les embouts Unilock, ne pas réaliser d'installation freinage air comprimé ou ou des circuits avec de fortes impulsionsUniLock

Assemblage  
facile, pas de 

jupe ni de 
collier

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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 Code UTAC + Dim

Norme: Conforme à  ISO 1307 Température d'utilisation: -30°C  +80°C

ΟD Max PS PLNE

mm mm bar bar

TIMLD006 FGTIMLD006 6,0 13 20,0 60,0

TIMLD008 FGTIMLD008 8,0 16 20,0 60,0

TIMLD010 FGTIMLD010 10,0 17 20,0 60,0

TIMLD013 FGTIMLD013 13,0 20 20,0 60,0

TIMLD016 FGTIMLD016 16,0 26 20,0 60,0

TIMLD019 FGTIMLD019 19,0 29 20,0 60,0

TIMLD022 SUR CDE 22,0 33 20,0 60,0

TIMLD025 FGTIMLD025 25,0 35 20,0 60,0

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresses textile + 1 spire acier

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFS0004-08 SUR CDE 1/2'' 13,0 08 23,0 10 145 30 435 80 0,030

TFS0004-10 SUR CDE 5/8'' 16,0 10 26,0 10 145 30 435 95 0,033

TFS0004-12 FGA1900000 3/4" 19,0 12 32,0 21 305 84 1218 125 0,725

TFS0004-14 SUR CDE 7/8'' 22,0 14 32,0 10 145 30 435 130 0,042

TFS0004-16 FGA2500000 1 " 25,4 16 38,0 17 247 70 1015 150 0,896

TFS0004-19 FGA3000000 1.3/16'' 30,0 19 42,0 10 145 30 435 180 0,067

TFS0004-20 FGA3200000 1.1/4" 31,8 20 45,0 14 203 56 812 200 1,131

TFS0004-22 FGA3500000 1.3/8'' 35,0 22 47,0 10 145 30 435 210 0,054

TFS0004-24 FGA3800000 1.1/2" 38,1 24 52,0 10 145 42 609 254 1,435

TFS0004-25 FGA4000000 1.9/16'' 40,0 25 52,0 7 102 21 305 240 0,063

TFS0004-27 FGA4200000 1.21/32'' 42,0 27 55,0 7 102 21 305 255 0,076

TFS0004-28 FGA4500000 1.3/4'' 45,0 28 58,0 7 102 21 305 270 0,085

TFS0004-32 FGA5000000 2 " 50,8 32 64,0 7 102 28 406 305 1,861

TFS0004-38 FGA6000000 2.3/8'' 60,0 38 74,0 4 58 17 247 360 0,101

TFS0004-40 FGA6300000 2.1/2" 63,5 40 77,0 4 58 17 247 355 2,210

TFS0004-44 SUR CDE 2.3/4'' 70,0 44 85,0 4 58 16 232 420 0,132

TFS0004-48 FGA7600000 3 " 76,2 48 90,0 4 58 16 232 457 2,703

TFS0004-50 SUR CDE 3.1/8'' 80,0 50 95,0 3 44 13 189 480 0,163

TFS0004-56 SUR CDE 3.1/2" 88,9 56 103,0 3 44 13 181 530 3,249

TFS0004-64 SUR CDE 4 " 101,6 64 116,0 3 36 10 145 610 3,900

Fluid Power Care

Version UTAC 

disponible Sur 

TIMLD Tuyau Multi Usage Huile/Carburant

COMPOSITION: Tube: NBR noir. Renfort: trame textile . Revêtement: CR/SBR noir lisse -                                                                                                 

Résistant à l'abrasion, aux huiles minérales, aux agents atmosphériques et aux hydrocarbures.

UTILISATION: Carburants avec contenu aromatique supérieur, même à 50%. Particulièrement indiqué pour le passage d'huiles 

minérales légères et lourdes et de carburants écologiques. Excellente flexibilité et faible rayon de courbure.

TFS0004 SAE 100 R4 - Aspiration

Jupe 
Recommandée

Code
Diam Int.

Code 

UNIDRO

Diam Int.
Mod.

Code
Jupe 

Recommandée

Kg
Code 

UNIDRO

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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Performances supérieures au 4SH

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 3 tresses acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

THE003K-06 FGHE003K06 3/8" 9,5 06 18,8 500 7250 2000 29000 110 0,680 0002- ou 0022-06

THE003K-08 FGHE003K08 1/2" 12,7 08 22,0 475 6888 1900 27550 140 0,810 0002- ou 003T-08

THE003K-10 FGHE003K10 5/8" 16,0 10 24,7 420 6090 1680 24360 200 1,000 0002- ou 003T-10

THE003K-12 FGHE003K12 3/4" 19,0 12 29,3 380 5510 1520 22040 240 1,220 0002- ou BMC1-12

THE003K-16 FGHE003K16 1 " 25,4 16 36,2 315 4568 1260 18270 300 1,710 0002- ou BMC1-16

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 4 nappes acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFDM4SP-04 FG404A0000 1/4" 6,4 04 17,8 450 6525 1800 26100 150 0,615 0009-

TFDM4SP-06 FG406A0000 3/8" 9,5 06 21,4 445 6453 1780 25810 180 0,850 0009-

TFDM4SP-08 FG408A0000 1/2" 12,7 08 24,6 415 6018 1660 24070 230 0,935 0009-

TFDM4SP-10 FG410A0000 5/8" 16,0 10 28,5 350 5075 1400 20300 250 1,146 0009-

TFDM4SP-12 FG412AS0000 3/4" 19,0 12 32,1 350 5075 1400 20300 300 1,554 0009-BMC1

TFDM4SP-16 FG416ASP00 1 " 25,4 16 39,7 280 4060 1120 16240 340 2,033 0009-BMC1

TFDM4SP-20 SUR CDE 1.1/4" 31,8 20 50,8 210 3045 840 12180 460 3,176 0009-BMC2

TFDM4SP-24 SUR CDE 1.1/2" 38,1 24 57,1 172 2494 688 9976 560 3,657 0009-BMC2

TFD04SP-32 SUR CDE 2 " 50,8 32 70,6 172 2494 688 9976 660 5,137 0009-

Supérieur à la norme EN, recouvrement MSHA
Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 4 nappes acier 

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFDM4SH-12 FG412A0000 3/4" 19,0 12 32,2 420 6090 1780 25810 210 1,556 0009-BMC1

TFDM4SH-16 FG416A0000 1 " 25,4 16 38,7 385 5583 1750 25375 220 2,087 0009-BMC1

TFDM4SH-20 SUR CDE 1.1/4" 31,8 20 45,5 350 5075 1400 20300 400 2,571 004H-BMC1

TFDM4SH-24 FG424A0000 1.1/2" 38,1 24 53,5 300 4350 1250 18125 560 3,439 004H-

TFDM4SH-32 FG432A0000 2 " 50,8 32 68,1 250 3625 1000 14500 700 4,903 004H-

Fluid Power Care

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

THE003K HYPRESS HIPAC 3SK                   Test Impulsion  Sup. à  500.000 cycles

Kg
Jupe 

Recommandée

TFDM4SP- EN 856 4SP (DIN 20023-4SP) norme MSHA

Code

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

Diam Int.
Mod.

Jupe 0019 pour embout Multispiral - Jupe 0013  ou 004N pour Embout Interlock

Code

TFDM4SH- EN 856 4SH (DIN 20023-4SH) norme MSHA

Code

Jupe: 0019 pour embout Multispiral - Jupe: 0013  ou 004N pour Embout Interlock

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

SANS

DENUDAGE

SANS

DENUDAGE

Testé au delà de 1.000.000  cycles jusqu'à 2" 

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 4 - 6 nappes acier haute ténacité

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation : -40°C to +100°C, 120°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFSM015N12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 32,0 420 6090 1750 25375 265 1,556 004N-

TFSM015N16 FGSM015N16 1 " 25,4 16 38,7 420 6090 1700 24650 265 2,100 0013-

TFSM015N20 FGSM015N20 1.1/4" 31,8 20 49,7 420 6090 1680 24360 265 3,650 0013-

TFSM015N24 FGSM015N24 1.1/2" 38,1 24 57,8 420 6090 1680 24360 310 5,000 0013-

TFSM015N32 FGSM015N32 2 " 50,8 32 72,0 420 6090 1680 24360 590 6,725 0013-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 4 - 6 nappes acier haute ténacité

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFW0850-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 21,4 850 12325 2125 30813 155 0,784 00S4-

TFW0850-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 24,5 850 12325 2125 30813 200 1,020 00S4-

TFW0850-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 32,8 850 12325 2125 30813 250 1,930 00S4-

TFW0850-16 SUR CDE  1 " 25,4 16 44,6 850 12325 2125 30813 300 3,350 00S6-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort :  6 nappes acier haute ténacité

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles, hydrocarbures et conditions atmosphériques. 

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFW1000-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 27,0 1000 14500 2500 36250 220 1,360 00S4-

TFW1000-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 36,0 1000 14500 2500 36250 220 2,500 00S6-

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique . Renfort : 2 tresse acier

Recouvrement: Caoutchouc synthétique, résistant aux huiles minerales glycols vapeurs et emulsions

Température d' utilisation:  -40°C to +100°C, 135°C en pointe

ΟD Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm Kg/m

TFDH021B04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 15,0 400 5800 1600 23200 100 0,036 0002-04

TFDH021B05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 16,6 350 5075 1400 20300 115 0,413 0002-05

TFDH021B06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 19,0 330 4785 1320 19140 130 0,521 0002-06

TFDH021B08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 22,2 275 3988 1100 15950 180 0,616 0002-08

TFDH021B10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 25,4 250 3625 1000 14500 200 0,749 0002-10

TFDH021B12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 29,3 215 3118 850 12325 240 0,920 0002-12

TFDH021B16 SUR CDE 1 " 25,4 16 38,1 165 2393 650 9425 300 1,375 0002-16

Fluid Power Care

Kg
Jupe 

Recommandée

TFSM015N SAE 100 R15 norme MSHA

TFW1000 Waterblast 1000 bar

Code
Code 

UNIDRO

TFW0850 Waterblast 850 bar

Diam Int.
Mod.

Code
Diam Int.

Mod.

Code 

UNIDRO

Kg
Jupe 

RecommandéeDiam Int.
Mod.

Kg
Jupe 

Recommandée

Code
Code 

UNIDRO

Jupe 
RecommandéeDiam Int.

Mod.

TFDH021B DIN EN 853 2SN

Code
Code 

UNIDRO

Kg

TUYAU ISOBAR 6000 psi 420 bar  - Testé au delà de 1.000.000  cycles jusqu'à 2" 

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON

CELSIUS

Haute

Temperature

Existe en 1SN

ou spécial

compresseur
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Tube intérieur: Techno polymère, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur sur demande ) 

Renfort : 2 tresses Polyester Température d' utilisation: -40°C to +93°C

Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm ≈ gr/m

TFS0007-02 SUR CDE 1/8" 3,3 02 8,5  230   3340   920   13340  30 0,057

TFS0007-03 FG70300000 3/16" 4,8 03 10,0  210   3045   840   12180  35 0,073

TFS0007-04 FG70400000 1/4" 6,4 04 12,7  200   2900   800   11600  45 0,090

TFS0007-05 FG70500000 5/16" 8,0 05 14,3  190   2755   760   11020  55 0,128

TFS0007-06 FG70600000 3/8" 9,5 06 16,0  175   2535   700   10150  75 0,155

TFS0007-08 FG70800000 1/2" 12,7 08 20,3  140   2030   560   8120  95 0,224

TFS0007-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 23,5  105   1520   420   6090  125 0,277

TFS0007-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 26,5  90   1305   360   5220  150 0,330

TFS0007-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 32,5  70   1015   280   4060  200 0,403

TFS007D-02 SUR CDE 1/8" 3,3 02 8,5 230 3335 920 13340 30 0,114

TFS007D-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 10,0 210 3045 840 12180 35 0,146

TFS007D-04 FG704D0000 1/4" 6,4 04 11,8 200 2900 800 11600 50 0,180

TFS007D-05 FG705D0000 5/16" 8,0 05 14,3 190 2755 750 10875 55 0,256

TFS007D-06 FG706D0000 3/8" 9,5 06 16,0 175 2538 700 10150 75 0,310

TFS007D-08 FG708D0000 1/2" 12,7 08 20,3 140 2030 560 8120 95 0,448

Disponible version haute pression application Polyols isocyanate solvants et peinture.

Tube intérieur: Techno Polymère Recouvrement: Polyuréthane Orange

Renfort : 2 tresses polyester Température d' utilisation: -40°C to +93°C

TFS0NC7-03 SUR CDE 3/16" 5,0 03 9,6 210 3045 840 12180 25 0,060

TFS0NC7-04 SUR CDE 1/4" 6,5 04 12,2 210 3045 840 12180 35 0,100

TFS0NC7-05 SUR CDE 5/16" 8,1 05 14,3 190 2755 760 11020 45 0,130

TFS0NC7-06 SUR CDE 3/8" 9,7 06 16,0 160 2320 640 9280 55 0,150

TFS0NC7-08 SUR CDE 1/2" 13,0 08 20,3 140 2030 560 8120 75 0,220

TFS0NC7-10 SUR CDE 5/8" 16,3 10 23,7 105 1523 420 6090 110 0,280

TFS0NC7-12 SUR CDE 3/4" 19,5 12 27,1 90 1305 360 5220 140 0,335

Tube intérieur: Techno polymère, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur sur demande ) 

Renfort : 2 tresses Aramide Température d' utilisation: -40°C to +93°C

TFS0008-02 SUR CDE 1/8" 3,3 02 7,1 350 5075 1400 20300 30 0,032

TFS0008-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 11,1 350 5075 1400 20300 35 0,086

TFS0008-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,3 350 5075 1400 20300 50 0,097

TFS0008-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,3 325 4713 1300 18850 60 0,126

TFS0008-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 16,7 280 4060 1120 16240 70 0,178

TFS0008-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 20,5 245 3553 980 14210 95 0,216

TFS0008-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 24,5 195 2828 780 11310 125 0,312

TFS0008-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 28,0 162 2349 650 9425 150 0,360

TFS0008-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 34,7 142 2059 570 8265 200 0,505

Disponible sur Demande, version jumelé et/ou version haute pression application Polyols isocyanate solvants et peinture.

Tube intérieur: Techno polymère, Recouvrement: Polyuréthane Orange

Renfort : 2 tresses Aramide Température d' utilisation: -40°C to +93°C

TFS0NC8-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 11,1 350 5075 1400 20300 35 0,086

TFS0NC8-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,3 350 5075 1400 20300 50 0,097

TFS0NC8-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,3 325 4713 1300 18850 60 0,126

TFS0NC8-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 16,7 280 4060 1120 16240 80 0,178

TFS0NC8-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 20,5 245 3553 980 14210 95 0,216

Disponible sur Demande, version jumelé et/ou version haute pression application Polyols isocyanate solvants et peinture.

Fluid Power Care

TFS007D EN 855 - SAE 100 R7  JUMELE

Kg

Code
Diam Int.

Mod.

Code 

UNIDRO

0007-

0007-

0007-

TFS0007 EN 855 - SAE 100 R7

Jupe 
Recommandée

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

TFS0NC7 EN 855 - SAE 100R7 NON CONDUCTEUR

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

0007-

TFS0008 EN 855 - SAE 100 R8

TFS0NC8 EN 855 - SAE 100 R8 NON CONDUCTEUR

0007-

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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Application hydraulique, Polyols isocyanate solvants et peinture.

Tube intérieur: Polyamide , Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur s/d ) 
Renfort : 1 tresse acier haute ténacité  Température d' utilisation: -40°C to +93°C

Max PS Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm ≈ gr/m
TFS0MT1-03 FGFS0MT103 3/16" 4,8 03 9,8 350 5075 1300 18850 30 0,133
TFS0MT1-04 FGFS0MT104 1/4" 6,4 04 11,9 300 3988 1100 15950 40 0,150
TFS0MT1-05 FGFS0MT105 5/16" 8,0 05 14,0 240 3480 860 12470 50 0,175
TFS0MT1-06 FGFS0MT106 3/8" 9,5 06 16,0 225 3263 848 12296 60 0,240
TFS0MT1-08 FGFS0MT108 1/2" 12,7 08 20,5 190 2755 700 10150 75 0,265
TFS0MT1-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 23,3 150 2175 560 8120 110 0,315
TFS0MT1-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 25,0 130 1885 460 6670 150 0,430
TFS0MT1-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 32,5 105 1523 380 5510 185 0,615

Tube intérieur: Techno polymère, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur s/d ) 
Renfort : 1 tresse acier haute ténacité  Température d' utilisation: -40°C to +93°C

∅ EXT Max PS PLNE Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm ≈ gr/m
T2SMTH1-03 SUR CDE 3/16" 4,8 03 9,8 350 5075 1300 18850 30 0,133
T2SMTH1-04 FG2SMTH104 1/4" 6,4 04 11,9 300 4350 1200 17400 40 0,170
T2SMTH1-05 FG2SMTH105 5/16" 8,0 05 14,0 240 3480 950 13775 50 0,221
T2SMTH1-06 FG2SMTH106 3/8" 9,5 06 16,0 225 3263 900 13050 60 0,260
T2SMTH1-08 FG2SMTH108 1/2" 12,7 08 20,5 190 2755 700 10150 75 0,390

Tube intérieur: Polyamide, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur s/d ) 
Renfort : 2 tresses acier haute ténacité  Température d' utilisation: -40°C to +93°C
TFS0MT2-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 12,8 400 5800 1500 21750 40 0,290
TFS0MT2-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 14,5 350 5075 1240 17980 50 0,340
TFS0MT2-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 17,0 330 4785 1200 17400 60 0,410
TFS0MT2-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 22,0 275 3988 1000 14500 75 0,570
TFS0MT2-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 24,0 250 3625 760 11020 110 0,630
TFS0MT2-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 27,5 215 3118 640 9280 150 0,750
TFS0MT2-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 35,0 165 2393 600 8700 185 1,020

Disponible sur Demande, version jumelé  haute pression application Polyols isocyanate solvants et peinture.

Tube intérieur: Polyamide, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur s/d ) 
Renfort : 1 tresse acier haute ténacité, 1 d'aramide  Température d' utilisation: -40°C to +93°C

Max PS Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm ≈ gr/m
TFS0MTK-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 14,0 700 8624 2000 29000 40 0,260
TFS0MTK-05 SUR CDE 5/16" 8,0 05 16,3 500 6160 2000 29000 60 0,280
TFS0MTK-06 SUR CDE 3/8" 9,5 06 18,4 425 5430 1500 21750 60 0,344
TFS0MTK-08 SUR CDE 1/2" 12,7 08 22,4 375 5430 900 13050 75 0,500
TFS0MTK-10 SUR CDE 5/8" 16,0 10 24,5 250 3622 1000 14500 120 0,553
TFS0MTK-12 SUR CDE 3/4" 19,0 12 28,2 225 3260 900 13050 150 0,659
TFS0MTK-16 SUR CDE 1 " 25,4 16 35,5 200 2898 800 11600 200 0,810
TFS0MTKH-20 SUR CDE 1.1/4" 31,8 20 45,2 275 3984 1100 15950 350 1,255
MTKH Version hytrel,

Tube intérieur: Polyamide, Recouvrement: Polyuréthane noir ( Couleur s/d ) 
Renfort : 1 tresse acier haute ténacité, 1 d'aramide  Température d' utilisation: -40°C to +93°C
MTZ04NOIR FGTZ04NOIR 1/4" 6,4 04 14,5 700 10150 2800 40600 40 0,253
MTZ06NOIR FGTZ06NOIR 3/8" 9,5 06 18,8 700 10150 2800 40600 60 0,383

TFS2MTZ-04 SUR CDE 1/4" 6,4 04 14,5 700 10150 2800 40600 40 0,260

Autres couleurs sur demande

Tube intérieur: Techno polymère, Recouvrement: Polyuréthane orange micro perforé 
Renfort : 2 tresses textile Température d' utilisation: -40°C to +55°C
TFS0JC7-08 SUR CDE 1/2" 12,7 8 22,4 280 4050 700 10150 120 0,295
TFS0JC7-12 SUR CDE 3/4" 19,2 12 29,5 200 2900 500 7250 200 0,454
TFS0JC7-16 SUR CDE 1" 25,4 16 36,8 200 2900 500 7250 250 0,635
TFS0JC7-20 SUR CDE 1"1/4 31,8 20 45,5 200 2900 500 7250 350 0,915

Fluid Power Care

MTZ JUMELE

1 Tresse métallique 

Code
Diam Int.

Mod.

0007-
001K-

Kg
Jupe 

Recommandée

Jupe 
Recommandée

1 Tresse métallique Jumelé  ( MTH1J )

Code
Diam Int.

Mod.

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

PLNE

Kg

0007-
0007-

TFS0MTK 1 Tresse métallique  1 Tresse Aramide ( MTK )

TFS0MT2 2 Tresses métallique  ( MT2 )

0002-
0002-
0002-
0012-
0002-
0002-
0002-

0007-

T2SMTH1

TFS0JC7 Tuyau Hydrocureur 

TFS0MT1

1 Tresse métallique  1 Tresse Aramide Jumelé Noir Rouge ( MTZJ )

0009-16

MTZ04/06NOIR

Code
Diam Int.

Mod.

Kg
Jupe 

Recommandée

1 Tresse métallique  1 Tresse Aramide ( MTZ )

0019-04
BP38MTKM

0009-04
0021-05
0002-06
0012-08
0012-10

PLNE

Code 

UNIDRO

0007-
0007-

0007-

0009-12

0007-
001K-
0007-

0007-
0007-
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Tube intérieur : PTFE Lisse. Conforme à: SAE 100 R14
Recouvrement: Une tresse Inox AISI 304 haute tenacité.
Température Utilisation:  -70°C à +260°C (en pointe)

Ø Int Ø Ext Max WP Min RC Poids
in mm mm mm mm bar (*) psi mm ≈ gr/m

TF00TP1-03 FGF00TP103 3/16" 5,0 4,4 0.89 8,4 276 4002 51 90
TF00TP1-04 FGF00TP104 1/4" 6,5 6 0.89 8,6 264 3828 64 94
TF00TP1-05 FGF00TP105 5/16" 8,0 7,5 0.76 9,9 224 3248 76 92
TF00TP1-06 FGF00TP106 3/8" 9,5 9,1 0.64 11,6 207 3002 102 141
TF00TP1-07 SUR CDE 13/32" 10,5 10 0.89 14,1 183 2654 133 148
TF00TP1-08 FGF00TP108 1/2" 13,0 12 0.89 17,2 161 2335 152 249
TF00TP1-10 FGF00TP110 5/8" 16,0 15 0.89 20,6 114 1653 178 290
TF00TP1-12 FGF00TP112 3/4" 19,0 18 0.89 23,8 103 1494 203 339
TF00TP1-14 SUR CDE 7/8" 22,0 21,5 0.89 26,1 92 1334 229 382
TF00TP1-16 FGF00TP116 1" 25,0 24 0.89 30,1 80 1160 305 461
TF00TP1-18 SUR CDE 1.1/8" 28,5 28 1 33,0 40 580 350 600

Tube intérieur : PTFE Lisse.
Recouvrement: Deux tresses Inox AISI 304 haute tenacité.
Température Utilisation:  -70°C à +260°C  (en pointe)

Ø Int Ø Ext Max WP Min RC Poids
in mm mm mm mm bar (*) psi mm ≈ gr/m

TFX00T2-03 SUR CDE 3/16" 5,0 4,5 0.89 8,9 322 4669 75 150
TFX00T2-04 SUR CDE 1/4" 6,5 6 0.89 9,1 310 4495 75 152
TFX00T2-05 SUR CDE 5/16" 8,0 7,5 0.89 10,5 253 3669 85 179
TFX00T2-06 SUR CDE 3/8" 9,5 9,1 0.89 12,6 237 3437 130 241
TFX00T2-07 SUR CDE 13/32" 10,5 10 0.89 14,7 206 2987 135 311
TFX00T2-08 SUR CDE 1/2" 13,0 11,9 0.89 18,1 189 2741 165 411
TFX00T2-10 SUR CDE 5/8" 16,0 15 0.89 20,9 133 1929 195 470
TFX00T2-12 SUR CDE 3/4" 19,0 18 0.89 25,5 126 1827 225 551
TFX00T2-14 SUR CDE 7/8" 22,0 21,5 0.89 26,8 115 1668 230 623
TFX00T2-16 SUR CDE 1" 25,0 24 0.89 30,8 93 1349 305 732

Tube Intérieur: PTFE Lisse extrudé noir. Conforme à : SAE 100 R8 - SAE 100 R9 - Mil. H38360
Recouvrement: une tresse Inox  AISI 304 haute ténacité.
Température d'utilisation:  -70°C to +260°C

Ø Int Ext Max BP-PLNE Min RC Poids
in mm mm mm bar(**) psi bar psi mm ≈ gr/m

TF00THP-04 SUR CDE 1/4" 6,0 5,6 9,9 345 5002,5 1276 18502 38 149
TF00THP-05 SUR CDE 5/16" 8,0 7,8 12,4 345 5002,5 1241 17995 63 243
TF00THP-06 SUR CDE 3/8" 9,5 10,1 15,6 345 5002,5 1241 17995 73 345
TF00THP-08 SUR CDE 1/2" 13,0 12,5 18,5 345 5002,5 1207 17502 82 484
TF00THP-10 SUR CDE 5/8" 16,0 15,6 25,1 345 5002,5 1207 17502 98 982
TF00THP-14 SUR CDE 7/8" 22,0 22 32,2 345 5002,5 1172 16994 127 1518
TF00THP-18 SUR CDE 1.1/8" 28,5 28,4 42,1 345 5002,5 1138 16501 305 2753
TF00THP-20 SUR CDE 1.1/4" 32,0 34,9 48,2 276 4002,0 1034 14993 356 2842

Tube Intérieur: PTFE Convoluté Tressé inox.
Recouvrement: une tresse Inox  AISI 304 .
Température d'utilisation:  -54°C to +204°C

Ø Int Ext Max BP-PLNE Min RC Poids
in mm mm mm bar psi bar psi mm ≈ gr/m

TF000TC-04 SUR CDE 1/4" 6,0 7 9,7 172 2494 517 7497 18 177
TF000TC-06 SUR CDE 3/8" 9,5 9,5 14,0 138 2001 414 6003 22 212
TF000TC-08 FGTF00TC08 1/2" 13,0 13 19,2 103 1494 310 4495 25 303
TF000TC-10 SUR CDE 5/8" 16,0 15,7 22,6 83 1204 248 3596 51 361
TF000TC-12 SUR CDE 3/4" 19,0 19,1 25,3 69 1001 207 3002 64 430
TF000TC-16 SUR CDE 1" 25,0 25,3 33,7 46 667 138 2001 89 653
TF000TC-20 SUR CDE 1.1/4" 25,0 31,5 41,4 34 493 103 1494 125 750
TF000TC-24 FGTF00TC24 1.1/2" 28,5 38 49,5 30 435 90 1305 150 800
TF000TC-32 SUR CDE 2" 25,0 50,4 60,2 23 334 69 1001 200 950

Sur demande tube intérieur conducteur pour utilisation spéciale.

Fluid Power Care

001TC-

Jupe 
Recommandée

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

Code 

UNIDRO

Epaisseur           

( Mini )

001TC-
001TC-

001TC-

001TC-
001TC-

TF00TP1 Tuyau Téflon          ( IP )

Kg

ID

Epaisseur           

( Mini )Code
Code 

UNIDRO

001TC-

001TC-

001TC-

(*) La Pression de Service est calculée à partir d'un coeeficient 3:1. Pour les flexibles équipés,il est conseillé de calculer la Pression Maximum de 

Service avec un  coefficient de sécurité de 4:1 par rapport à celle d'éclat. Au-delà de 130° nous contacter.

001TC-

TFX00T2

001TC-

001TC-

001TC-

Code
ID

001TC-

TF00THP Tubo Tipo THP - Tuyau Téflon Type THP,

001TC-
001TC-

001TC-
001TC-

001TC-

001TC-

001TC-
001TC-

ID

Code
ID

Tuyau Téflon Double tresses          ( IP2 )

001TC-

Kg

001TC-

Jupe 
Recommandée

001TC-
001TC-

001TC-

001TC-

001TC-

001TC-

TF000TC

Max WP-PS
Jupe 

Recommandée

Jupe 
Recommandée

Code

Max WP-PS

Kg

Kg

Tuyau Téflon Type TC, Convoluté

TUYAUX CAOUTCHOUC-THERMO-TEFLON
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EMBOUTS ET JUPES STANDARD

EMBOUTS JUPES



001C
Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

001C-04 RPG001C.04 1/4 6,4 20,0 26,0 14,3 SANS 1SC - 2SC -  1SN 500

001C-05 RPG001C.05 5/16 7,9 22,0 26,0 16,1 SANS 1SC - 2SC -  1SN 450

001C-06 RPG001C.06 3/8 9,5 24,0 26,0 18,4 SANS 1SC - 2SC -  1SN 400

001C-08 RPG001C.08 1/2 12,7 28,0 28,0 21,7 SANS 1SC - 2SC -  1SN 250

001C-10 RPG001C.10 5/8 15,9 32,0 31,0 24,9 SANS 1SC - 2SC -  1SN 200

001C-12 RPG001C.12 3/4 19 35,0 35,0 28,7 SANS 1SC - 2SC -  1SN 125

001C-16 RPG001C.16 1 25,4 44,0 44,1 36,7 SANS 1SC - 2SC -  1SN 50

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0022-03 RPG0022.03 3/16 4,8 21,0 25,6 14,6 SANS 1SN - 2SN 500

0022-04 RPG0022.04 1/4 6,4 22,0 28,0 15,8 SANS 1SN - 2SN 400

0022-05 RPG0022.05 5/16 7,9 24,0 28,0 17,5 SANS 1SN - 2SN 350

0022-06 RPG0022.06 3/8 9,5 26,5 28,0 20,0 SANS 1SN - 2SN 300

0022-08 RPG0022.08 1/2 12,7 30,0 31,0 23,3 SANS 1SN - 2SN 200

0022-10 RPG0022.10 5/8 15,9 33,0 31,0 26,5 SANS 1SN - 2SN 150

0022-12 RPG0022.12 3/4 19 37,0 38,0 30,4 SANS 1SN - 2SN 100

0022-16 RPG0022.16 1 25,4 46,0 47,5 39,0 SANS 1SN - 2SN 50

0022-20 RPG0022.20 1.1/4 31,8 58,0 56,0 49,4 SANS 1SN - 2SN 25

0022-24 RPG0022.24 1.1/2 38,1 65,6 66,0 55,9 SANS 1SN - 2SN 20

0022-32 RPG0022.32 2 50,8 78,6 73,0 68,6 SANS 1SN - 2SN

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

BMC1-12 RPG0BMC112 3/4 19 45,0 41,0 33,2 SANS 4SH-R12-3SK 50

BMC1-16 RPG0BMC116 1 25,4 53,5 56,0 41,0 SANS 4SP-4SH-R12-3SK 30

BMC2-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 66,0 62,0 52,6 SANS 4SP-R12 25

BMC2-24 SUR CDE 1.1/2 31.8 73,3 70,0 59,8 SANS 4SP-R12 20

BMC1-20 RPG0BMC120 1.1/4 31,8 62,0 62,0 48,6 SANS 4SH- 25

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0022-06 RPG0022.06 3/8 9,5 SANS HIPAC 3SK 200

003T-08 RPG003T.08 1/2 12,7 SANS HIPAC 3SK 150

003T-10 RPG003T.10 5/8 15,9 SANS HIPAC 3SK 150

Fluid Power Care

003T- Jupe à sertir sans dénudage, HIPAC 3SK

0022

BMC1-BMC2 Jupe à sertir sans dénudage, 4SP - 4SH (3SK en 1")

Diamètre Tuyau
Boite de

Jupe à sertir sans dénudage, 1SC - 2SC -  1SN

Jupe à sertir sans dénudage, 1SN - 2SN

Diamètre Tuyau
Boite de

Diamètre Tuyau
Boite de

Diamètre Tuyau
Boite de

Sur demande toute la gamme embout / jupe en version INOX

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0001-03 SUR CDE 3/16 4,8 17,5 27,0 10,5 20,0 1SN-1SC 300

0001-04 SUR CDE 1/4 6,4 20,0 30,2 13,5 23,0 1SN-1SC 400

0001-05 SUR CDE 5/16 7,9 22,0 30,7 14,4 23,0 1SN-1SC 350

0001-06 SUR CDE 3/8 9,5 24,0 32,0 16,5 24,0 1SN-1SC 300

0001-08 SUR CDE 1/2 12,7 28,5 34,0 20,5 25,0 1SN-1SC 200

0001-10 SUR CDE 5/8 15,9 32,0 37,0 23,8 27,0 1SN-1SC 125

0001-12 SUR CDE 3/4 19 36,0 43,0 27,6 31,0 1SN-1SC 100

0001-16 SUR CDE 1 25,4 43,0 50,0 34,7 37,0 1SN-1SC 50

0001-20 SUR CDE 1.1-4 31,8 52,0 57,0 42,4 46,0 1SN-1SC 35

0001-24 SUR CDE 1.1-2 38,1 57,0 63,0 48,0 44,0 1SN-1SC 25

0001-32 SUR CDE 2 50,8 70,6 78,0 61,2 60,0 1SN-1SC 10

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0002-03 SUR CDE 3/16 4,8 20,0 27,0 12,3 21,0 2SN - 2SC 200

0002-04 RPG2040000 1/4 6,4 21,0 30,0 14,1 22,0 2SN - 2SC 400

0002-05 SUR CDE 5/16 7,9 24,0 30,0 15,8 22,0 2SN - 2SC 300

0002-06 RPG2060000 3/8 9,5 25,4 32,0 18,0 24,0 2SN - 2SC 250

0002-08 RPG2080000 1/2 12,7 30,0 34,0 22,0 25,0 2SN - 2SC 150

0002-10 RPG2100000 5/8 15,9 34,0 37,0 25,9 27,0 2SN - 2SC 125

0002-12 RPG2120000 3/4 19 38,0 43,0 29,2 31,0 2SN - 2SC 75

0002-16 RPG2160000 1 25,4 46,0 50,0 36,5 37,0 2SN - 2SC 40

0002-20 SUR CDE 1.1-4 31,8 56,0 59,0 45,2 43,0 2SN - 2SC 25

0002-24 SUR CDE 1.1-2 38,1 62,0 63,0 51,9 45,0 2SN - 2SC 20

0002-32 SUR CDE 2 50,8 75,0 79,0 64,5 61,0 2SN - 2SC 10

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0009-04 RPG9040000 1/4 6,4 21,0 30,0 15,3 22,0  4SP 200

0009-06 RPG9060000 3/8 9,5 25,4 33,5 18,3 25,5  4SP 250

0009-08 RPG9080000 1/2 12,7 30,0 36,0 22,0 28,0  4SP 150

0009-10 RPG9100000 5/8 15,9 34,0 40,0 25,7 31,0  4SP 100

0009-12 RPG9120000 3/4 19 38,0 43,0 29,4 33,5  4SP - 4SH 75

0009-16 RPG9160000 1 25,4 46,0 60,0 36,1 48,0  4SP - 4SH 40

0009-20 SUR CDE 1"1/4 31,8 56,0 66,0 46,7 54,0  4SP 20

0009-24 SUR CDE 1"1/2 38,1 67,0 76,5 55,7 62,0  4SP 15

0009-32 SUR CDE 2 50,8 80,0 79,8 68,8 64,0  4SP

004H

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

004H-20 RPG004H.20 1.1-4 31,8 52,0 66,0 43,0 54,0 4SH 25

004H-24 RPG004H.24 1.1-2 38,1 62,0 76,5 50,4 62,0 4SH 15

004H-32 RPG5320000 2 50,8 75,0 79,8 65,5 64,0 4SH 10

Fluid Power Care

Jupe à sertir avec dénudage,  4SH (simple dénudage)

Diamètre Tuyau Boite 

de

Diamètre Tuyau Boite 

de

Jupe à sertir avec dénudage, 4SP - 4SH

Diamètre Tuyau Boite 

de

0009

Jupe à sertir avec dénudage, 2SN - 2SC

0001 Jupe à sertir avec dénudage, 1SN  - 1SC

Diamètre Tuyau Boite 

de

0002

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

0007-03 RPG0007.03 3/16 4,8 14,0 27,0 10,6 SANS R7-R8-1TE-MT1 500

0007-04 RPG0007.04 1/4 6,4 17,0 29,0 13,5 SANS R6-R7-R8-1TE 650

0007-05 RPG0007.05 5/16 7,9 19,0 30,0 15,2 SANS R6-R7-R8-1TE-MT1 500

0007-06 RPG0007.06 3/8 9,5 21,0 31,0 16,8 SANS R6-R7-R8-1TE-MT1 400

0007-08 RPG0007.08 1/2 12,7 25,4 34,0 20,8 SANS R6-R7-R8-1TE-MT1 250

0007-10 RPG0007.10 5/8 15,9 28,5 36,0 24,0 SANS R6-R7-R8-1TE-MT1 200

0007-12 RPG0007.12 3/4 19 32,0 36,0 27,8 SANS R7-R8-1TE-MT1 125

0007-16 RPG0007.16 1 25,4 40,0 50,0 34,5 SANS R7-R8-1TE-MT1 50

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

001K-04H RPG001K04H 1/4 6,4 18,0 30,0 13,0 SANS MT1-R17 500

Référence Référence Dimensions Long Utilisable Pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Dénudage valid for

001TC-03 RPG001.TC03 3/16 4,8 11,9 27,5 8,6 SANS IP1-IP2

001TC-04 RPG001.TC04 1/4" 6 14,8 28,2 10,8 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-05 RPG001.TC05 5/16 7,9 15,9 32,0 13,4 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-06 RPG001.TC06 3/8" 9,5 18,9 32,0 14,4 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-08 RPG001.TC08 1/2" 13 24,8 32,0 19,7 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-10 RPG001.TC10 5/8" 16 29,8 35,5 24,2 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-12 RPG001.TC12 3/4" 19 32,9 39,0 27,8 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-16 RPG001.TC16 1" 25 41,3 47,0 36,9 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-20 SUR CDE 1.1/4" 32 48,3 52,8 42,9 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-24 SUR CDE 1.1/2" 38 55,0 65,0 49,6 SANS IP1-IP2-TF000TC

001TC-32 SUR CDE 2" 50 SANS IP1-IP2-TF000TC

Référence

part nr.

 CTA2530AA   12 / 22   25   30  

 CTA2850AA   22 / 24   28   50  

 CTA3140AA   24 / 27   31   40  

 CTA3440AA   27 / 30   34   40  

 CTA3850AA   30 / 32   38   50  

 CTA4660AA   32 / 41   46   60  

Fluid Power Care

0007 Jupe à Sertir  ( sans dénudage ) pour R7 - R8 - R6 - 1TE - MT1

Diamètre Tuyau
Boite de

Diamètre Tuyau
Boite de

001TC

001TC

001K- Jupe à Sertir  ( sans dénudage ) pour MT1  1/4

Diamètre Tuyau
Boite de

Diam L

Jupe à sertir sans dénudage, IP - IP2 - Téflon Convoluté

Bouchon de protection en PVC thermo-rétractable, 
Pour 

Hexagone

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0350-03-02 R0350.0302 3/16 4,8 CS04 MBSP 1/8 1/8-28

0350-03-04 R0350.0304 3/16 4,8 CS04 MBSP 1/4 1/4-19

0350-04-02 R0350.0402 1/4 6,4 CS06 MBSP 1/8 1/8-28 0350G04-02

0350-04-04 R0350.0404 1/4 6,4 CS06 MBSP 1/4 1/4-19 0350G04-04

0350-04-06 R0350.0406 1/4 6,4 CS06 MBSP 3/8 3/8-19 0350G04-06

0350-04-08 R0350.0408 1/4 6,4 CS06 MBSP 1/2 1/2-14 0350G04-08

0350-05-04 R0350.0504 5/16 7,9 CS08 MBSP 1/4 1/4-19 0350G05-04

0350-05-06 R0350.0506 5/16 7,9 CS08 MBSP 3/8 3/8-19 0350G05-06

0350-05-08 R0350.0508 5/16 7,9 CS08 MBSP 1/2 1/2-14 0350G05-08

0350-06-04 R0350.0604 3/8 9,5 CS10 MBSP 1/4 1/4-19 0350G06-04

0350-06-06 R0350.0606 3/8 9,5 CS10 MBSP 3/8 3/8-19 0350G06-06

0350-06-08 R0350.0608 3/8 9,5 CS10 MBSP 1/2 1/2-14 0350G06-08

0350-08-06 R0350.0806 1/2 12,7 CS13 MBSP 3/8 3/8-19 0350G08-06

0350-08-08 R0350.0808 1/2 12,7 CS13 MBSP 1/2 1/2-14 0350G08-08

0350-08-10 R0350.0810 1/2 12,7 CS13 MBSP 5/8 5/8-14 0350G08-10

0350-08-12 R0350.0812 1/2 12,7 CS13 MBSP 3/4 3/4-14 0350G08-12

0350-10-08 R0350.1008 5/8 15,9 CS16 MBSP 1/2 1/2-14 0350G10-08

0350-10-10 R0350.1010 5/8 15,9 CS16 MBSP 5/8 5/8-14 0350G10-10

0350-10-12 R0350.1012 5/8 15,9 CS16 MBSP 3/4 3/4-14 0350G10-12

0350-12-12 R0350.1212 3/4 19 CS19 MBSP 3/4 3/4-14 0350G12-12

0350-12-16 R0350.1216 3/4 19 CS19 MBSP 1 1-11 0350G12-16

0350-16-16 R0350.1616 1 25,4 CS25 MBSP 1 1-11 0350G16-16

0350-16-20 R0350.1620 1 25,4 CS25 MBSP 1.1/4 1.1/4-11 0350G16-20

0350-20-16 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 MBSP 1 1-11

0350-20-20 R0350.2020 1.1/4 31,8 CS32 MBSP 1.1/4 1.1/4-11

0350-20-24 R0350.2024 1.1/4 31,8 CS32 MBSP 1.1/2 1.1/2-11

0350-24-24 R0350.2424 1.1/2 38,1 CS38 MBSP 1.1/2 1.1/2-11

0350-24-32 R0350.2432 1.1/2 38,1 CS38 MBSP 2 2-11

0350-32-24 SUR CDE 2 50,8 CS50 MBSP 1.1/2 1.1/2-11

0350-32-32 R0350.3232 2 50,8 CS50 MBSP 2 2-11

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0345-03-02 R0345.0302 3/16 4,8 CS04 MFP 1/8 1/8-28

0345-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MFP 1/4 1/4-19 0345G04-04

0345-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MFP 3/8 3/8-19 0345G04-06

0345-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 MFP 3/8 3/8-19 0345G05-06

0345-06-06 R0345.0606 3/8 9,5 CS10 MFP 3/8 3/8-19 0345G06-06

0345-06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 MFP 1/2 1/2-14 0345G06-08

0345-08-08 R0345.0808 1/2 12,7 CS13 MFP 1/2 1/2-14 0345G08-08

0345-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MFP 5/8 5/8-14 0345G08-10

0345-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MFP 3/4 3/4-14 0345G08-12

0345-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 MFP 5/8 5/8-14 0345G10-10

0345-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 MFP 3/4 3/4-14 0345G10-12

0345-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 MFP 3/4 3/4-14 0345G12-12

0345-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 MFP 1" 1-11 0345G12-16

0345-16-16 R0345.1616 1 25,4 CS25 MFP 1" 1-11 0345G16-16

Fluid Power Care

Tuyau

MBSP

MBSP -Face Plate

BSP MALE - FLAT SEAT

Diamètre 

Embout Mâle BSP- Cône 60° 

BSP MALE PARALLEL 60° CONE

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Embout Mâle BSP- Face Plate

Désignation Filetage

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0360-03-02 R0360.0302 3/16 4,8 CS 04 MC 1/8 1/8

0360-03-04 R0360.0304 3/16 4,8 CS 04 MC 1/4 1/4

0360-04-02 R0360.0402 1/4 6,4 CS 06 MC 1/8 1/8 0360G04-02

0360-04-04 R0360.0404 1/4 6,4 CS 06 MC 1/4 1/4 0360G04-04

0360-04-06 R0360.0406 1/4 6,4 CS 06 MC 3/8 3/8 0360G04-06

0360-05-04 R0360.0504 5/16 7,9 CS 08 MC 1/4 1/4 0360G05-04

0360-05-06 R0360.0506 5/16 7,9 CS 08 MC 3/8 3/8 0360G05-06

0360-06-04 R0360.0604 3/8 9,5 CS 10 MC 1/4 1/4 0360G06-04

0360-06-06 R0360.0606 3/8 9,5 CS 10 MC 3/8 3/8 0360G06-06

0360-06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS 10 MC 1/2 1/2 0360G06-08

0360-08-06 R0360.0806 1/2 12,7 CS 13 MC 3/8 3/8 0360G08-06

0360-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS 13 MC 1/2 1/2 0360G08-08

0360-08-12 R0360.0812 1/2 12,7 CS 13 MC 3/4 3/4 0360G08-12

0360-10-08 SUR CDE 5/8 15,9 CS 16 MC 1/2 1/2 0360G10-08

0360-10-12 R0360.1012 5/8 15,9 CS 16 MC 3/4 3/4 0360G10-12

0360-12-12 R0360.1212 3/4 19 CS 19 MC 3/4 3/4 0360G12-12

0360-12-16 R0360.1216 3/4 19 CS 19 MC 1 1 0360G12-16

0360-16-16 R0360.1616 1 25,4 CS 25 MC 1 1 0360G16-16

0360-16-20 R0360.1620 1 25,4 CS 25 MC 1 1/4 1 1/4 0360G16-20

0360-20-20 R0360.2020 1.1/4 31,8 CS 32 MC 1 1/4 1 1/4

0360-20-24 R0360.2024 1.1/4 31,8 CS 32 MC 1 1/2 1 1/2

0360-24-24 R0360.2424 1.1/2 38,1 CS 38 MC 1 1/2 1 1/2

0360-24-32 R0360.2432 1.1/2 38,1 CS 38 MC 2 2

0360-32-32 R0360.3232 2 50,8 CS 50 MC 2 2

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0370-03-02 SUR CDE 3/16 4,8 CS 04MNPT 1/8 1/8

0370-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS 04MNPT 1/4 1/4

0370-04-02 SUR CDE 1/4 6,4 CS 06MNPT 1/8 1/8 0370G04-02

0370-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS 06MNPT 1//4 1//4 0370G04-04

0370-04-06 R0370.0406 1/4 6,4 CS 06MNPT 3/8 3/8 0370G04-06

0370-05-04 R0370.0504 5/16 7,9 CS 08MNPT 1/4 1/4 0370G05-04

0370-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS 08MNPT 3/8 3/8 0370G05-06

0370-05-08 R0370.0508 5/16 7,9 CS 08MNPT 1/2 1/2 0370G05-08

0370-06-04 SUR CDE 3/8 9,5 CS 10MNPT 1/4 1/4 0370G06-04

0370-06-06 R0370.0606 3/8 9,5 CS 10MNPT 3/8 3/8 0370G06-06

0370-06-08 R0370.0608 3/8 9,5 CS 10MNPT 1/2 1/2 0370G06-08

0370-08-06 SUR CDE 1/2 12,7 CS 13MNPT 3/8 3/8 0370G08-06

0370-08-08 R0370.0808 1/2 12,7 CS 13MNPT 1/2 1/2 0370G08-08

0370-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS 13MNPT 3/4 3/4 0370G08-12

0370-10-08 R0370.1008 5/8 15,9 CS 16MNPT 1/2 1/2 0370G10-08

0370-10-12 R0370.1012 5/8 15,9 CS 16MNPT 3/4 3/4 0370G10-12

0370-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS 19MNPT 3/4 3/4 0370G12-12

0370-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS 19MNPT 1 1 0370G12-16

0370-16-12 R0370.1612 1 25,4 CS 25MNPT 3/4 3/4 0370G16-12

0370-16-16 SUR CDE 1 25,4 CS 25MNPT 1 1 0370G16-16

0370-16-20 SUR CDE 1 25,4 CS 25MNPT1 1/4 1 1/4 0370G16-20

0370-20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS 32MNPT1 1/4 1 1/4

0370-20-24 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS 32MNPT1 1/2 1 1/2

0370-24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS 38MNPT1 1/2 1 1/2

0370-24-32 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS 38MNPT 2 2

0370-32-32 SUR CDE 2 50,8 CS 50MNPT 2 2

Fluid Power Care

MC - MG

MNPTF - MCB

Embout Mâle Gaz Conique - Cône 60°

BSP TAPER MALE 60° CONE

Embout Mâle NPTF - Cône 60°

NPTF MALE 60° CONE

Désignation
Tuyau

Diamètre 
Filetage

Diamètre 
Désignation

Tuyau
Filetage

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0051-03-02 R0051.0302 3/16 4,8 CS04 FBSP 1/8 1/8-28

0051-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FBSP 1/4 1/4-19

0051-04-02 R0051.0402 1/4 6,4 CS06 FBSP 1/8 1/8-28 0051G04-02

0051-04-04 R0051.0404 1/4 6,4 CS06 FBSP 1/4 1/4-19 0051G04-04

0051-04-06 R0051.0406 1/4 6,4 CS06 FBSP 3/8 3/8-19 0051G04-06

0051-04-08 R0051.0408 1/4 6,4 CS06 FBSP 1/2 1/2-14 0051G04-08

0051-05-04 R0051.0504 5/16 7,9 CS08 FBSP 1/4 1/4-19 0051G05-04

0051-05-06 R0051.0506 5/16 7,9 CS08 FBSP 3/8 3/8-19 0051G05-06

0051-05-08 R0051.0508 5/16 7,9 CS08 FBSP 1/2 1/2-14 0051G05-08

0051-06-04 R0051.0604 3/8 9,5 CS10 FBSP 1/4 1/4-19 0051G06-04

0051-06-06 R0051.0606 3/8 9,5 CS10 FBSP 3/8 3/8-19 0051G06-06

0051-06-08 R0051.0608 3/8 9,5 CS10 FBSP 1/2 1/2-14 0051G06-08

0051-08-06 R0051.0806 1/2 12,7 CS13 FBSP 3/8 3/8-19 0051G08-06

0051-08-08 R0051.0808 1/2 12,7 CS13 FBSP 1/2 1/2-14 0051G08-08

0051-08-10 R0051.0810 1/2 12,7 CS13 FBSP 5/8 5/8-14 0051G08-10

0051-08-12 R0051.0812 1/2 12,7 CS13 FBSP 3/4 3/4-14 0051G08-12

0051-10-08 R0051.1008 5/8 15,9 CS16 FBSP 1/2 1/2-14 0051G10-08

0051-10-10 R0051.1010 5/8 15,9 CS16 FBSP 5/8 5/8-14 0051G10-10

0051-10-12 R0051.1012 5/8 15,9 CS16 FBSP 3/4 3/4-14 0051G10-12

0051-12-12 R0051.1212 3/4 19 CS19 FBSP 3/4 3/4-14 0051G12-12

0051-12-16 R0051.1216 3/4 19 CS19 FBSP 1 1-11 0051G12-16

0051-16-16 R0051.1616 1 25,4 CS25 FBSP 1 1-11 0051G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0050-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FBSP ej 1/4 1/4-19

0050-03-02 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FBSP ej 1/8 1/8-28 0050G04-02

0050-04-04 R0050.0404 1/4 6,4 CS06 FBSP ej 1/4 1/4-19 0050G04-04

0050-04-06 R0050.0406 1/4 6,4 CS06 FBSP ej 3/8 3/8-19 0050G04-06

0050-05-04 R0050.0504 5/16 7,9 CS08 FBSP ej 1/4 1/4-19 0050G05-04

0050-05-06 R0050.0506 5/16 7,9 CS08 FBSP ej 3/8 3/8-19 0050G05-06

0050-06-04 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 1/4 1/4-19 0050G06-04

0050-06-06 R0050.0606 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 3/8 3/8-19 0050G06-06

0050-06-08 R0050.0608 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 1/2 1/2-14 0050G06-08

0050-08-06 R0050.0806 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 3/8 3/8-19 0050G08-06

0050-08-08 R0050.0808 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 1/2 1/2-14 0050G08-08

0050-08-10 R0050.0810 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 5/8 5/8-14 0050G08-10

0050-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 3/4 3/4-14 0050G08-12

0050-10-10 R0050.1010 5/8 15,9 CS16 FBSP ej 5/8 5/8-14 0050G10G10

0050-10-12 R0050.1012 5/8 15,9 CS16 FBSP ej 3/4 3/4-14 0050G10G12

0050-12-12 R0050.1212 3/4 19 CS19 FBSP ej 3/4 3/4-14 0050G12-12

0050-12-16 R0050.1216 3/4 19 CS19 FBSP ej 1 1-11 0050G12-16

0050-16-12 R0050.1612 1 25,4 CS25 FBSP ej 1 3/4-14 0050G16-12

0050-16-16 R0050.1616 1 25,4 CS25 FBSP ej 1 1-11 0050G16-16

0050-16-20 R0050.1620 1 25,4 CS25 FBSP ej 1.1/4 1.1/4 0050G16-20

0050-20-20 R0050.2020 1.1/4 31,8 CS32 FBSP ej 1.1/4 1.1/4

0050-20-24 R0050.2024 1.1/4 31,8 CS32 FBSP ej 1.1/2 1.1/2

0050-24-24 R0050.2424 1.1/2 38,1 CS38 FBSP ej 1.1/2 1.1/2

0050-24-32 R0050.2432 1.1/2 38,1 CS38 FBSP ej 2 2

0050-32-32 R0050.3232 2 50,8 CS50 FBSP ej 2 2

0050-32-40 SUR CDE 2 50,8 CS50 FBSP ej 2,1/2 2,1/2-

Fluid Power Care

FBSP écrou roulé
Embout Femelle  BSP - Cône 60°

BSP FEMALE 60° CONE

Embout Femelle  BSP - Cône 60° - Ecrou à Jonc

BSP FEMALE 60° CONE THRUST WIRE

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Désignation Filetage

FBSP écrou à jonc

Tuyau

Diamètre 

Sur demande: toute la 
gamme embout / jupe 
en version INOX 316

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0151-03-02 R0151.0302 3/16 4,8 CS 04 FBSP 1/8 90° 1/8-28

0151-03-04 R0151.0304 3/16 4,8 CS 04FBSP 1/4 90° 1/4-19

0151-04-02 R0151.0402 1/4 6,4 CS 06FBSP 1/8 90° 1/8-28 0151G04-02

0151-04-04 R0151.0404 1/4 6,4 CS 06FBSP 1/4 90° 1/4-19 0151G04-04

0151-04-06 R0151.0406 1/4 6,4 CS 06FBSP 3/8 90° 3/8-19 0151G04-06

0151-04-08 SUR CDE 1/4 6,4 CS 06FBSP 1/2 90° 1/2-14 0151G04-08

0151-05-04 R0151.0504 5/16 7,9 CS 08FBSP 1/4 90° 1/4-19 0151G05-04

0151-05-06 R0151.0506 5/16 7,9 CS 08FBSP 3/8 90° 3/8-19 0151G05-06

0151-06-06 R0151.0606 3/8 9,5 CS 10FBSP 3/8 90° 3/8-19 0151G06-06

0151-06-08 R0151.0608 3/8 9,5 CS 10FBSP 1/2 90° 1/2-14 0151G06-08

0151-08-08 R0151.0808 1/2 12,7 CS 13FBSP 1/2 90° 1/2-14 0151G08-08

0151-08-10 R0151.0810 1/2 12,7 CS 13FBSP 5/8 90° 5/8-14 0151G08-10

0151-08-12 R0151.0812 1/2 12,7 CS 13FBSP 3/4 90° 3/4-14 0151G08-12

0151-10-08 R0151.1008 5/8 15,9 CS 16FBSP 1/2 90° 1/2-14 0151G10-08

0151-10-10 R0151.1010 5/8 15,9 CS 16FBSP 5/8 90° 5/8-14 0151G10-10

0151-10-12 R0151.1012 5/8 15,9 CS 16FBSP 3/4 90° 3/4-14 0151G10-12

0151-12-12 R0151.1212 3/4 19 CS 19FBSP 3/4 90° 3/4-14 0151G12-12

0151-12-16 R0151.1216 3/4 19 CS 19FBSP 1" 90° 1-11 0151G12-16

0151-16-16 R0151.1616 1 25,4 CS 25FBSP 1" 90° 1-11 0151G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0150-03-02 SUR CDE 3/16 4,8 CS 04FBSP ej 1/8 90° 1/8-28

0150-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS 04FBSP ej 1/4 90° 1/4-19

0150-04-02 R0150.0402 1/4 6,4 CS 06FBSP ej 1/8 90° 1/8-28 0150G04-02

0150-04-04 R0150.0404 1/4 6,4 CS 06FBSP ej 1/4 90° 1/4-19 0150G04-04

0150-04-06 R0150.0406 1/4 6,4 CS 06FBSP ej 3/8 90° 3/8-19 0150G04-06

0150-05-04 R0150.0504 5/16 7,9 CS 08FBSP ej 1/4 90° 1/4-19 0150G05-04

0150-05-06 R0150.0506 5/16 7,9 CS 08FBSP ej 3/8 90° 3/8-19 0150G05-06

0150-06-04 R0150.0604 3/8 9,5 CS 10FBSP ej 1/4 90° 1/4-19 0150G06-04

0150-06-06 R0150.0606 3/8 9,5 CS 10FBSP ej 3/8 90° 3/8-19 0150G06-06

0150-06-08 R0150.0608 3/8 9,5 CS 10FBSP ej 1/2 90° 1/2-14 0150G06-08

0150-08-06 SUR CDE 1/2 12,7 CS 13FBSP ej 3/8 90° 3/8-19 0150G08-06

0150-08-08 R0150.0808 1/2 12,7 CS 13FBSP ej 1/2 90° 1/2-14 0150G08-08

0150-08-10 R0150.0810 1/2 12,7 CS 13FBSP ej 5/8 90° 5/8-14 0150G08-10

0150-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS 13FBSP ej 3/4 90° 3/4-14 0150G08-12

0150-10-10 R0150.1010 5/8 15,9 CS 16FBSP ej 5/8 90° 5/8-14 0150G10G10

0150-10-12 R0150.1012 5/8 15,9 CS 16FBSP ej 3/4 90° 3/4-14 0150G10G12

0150-12-12 R0150.1212 3/4 19 CS 19FBSP ej 3/4 90° 3/4-14 0150G12-12

0150-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS 19FBSP ej 1 90° 1-11 0150G12-16

0150-16-16 R0150.1616 1 25,4 CS 25FBSP ej 1 90° 1-11 0150G16-16

0150-20-20 R0150.2020 1.1/4 31,8 CS 32FBSP ej 1.1/4 90° 1.1/4-11

0150-24-24 R0150.2424 1.1/2 38,1 CS 38FBSP ej 1.1/2 90° 1.1/2-11

0150-32-32 R0150.3232 2 50,8 CS 50FBSP ej 2 90° 2-11

0150S16-20 SUR CDE 1 25,4 CS 25FBSP ejs 1.1/4 90° 1.1/4-11 0150G16-20

0150S20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS 32FBSP ejs 1.1/4 90° 1.1/4-11

0150S20-24 SUR CDE 1,1/4 31,8 CS 32FBSP ejs 1,1/2 90° 1,1/2-11

0150S24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS 38FBSP ejs 1.1/2 90° 1.1/2-11

0150S24-32 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS 38FBSP ejs 2 90° 2-11

0150S32-32 SUR CDE 2 50,8 CS 50FBSP ejs 2 90° 2-11

Fluid Power Care

FBSP 90 écrou à jonc

FBSP 90 écrou roulé

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Version soudée

Embout Femelle  BSP cône 60° -Coudé 90°- Monobloc 

BSP 90° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE

BSP 90° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE THRUST WIRE

Embout Femelle  BSP cône 60° -Coudé 90°-  Ecrou à Jonc - Monobloc 

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0251-03-02 R0251.0302 3/16 4,8 CS04 FBSP 1/8 45° 1/8-28

0251-03-04 R0251.0304 3/16 4,8 CS04 FBSP 1/4 45° 1/4-19

0251-04-02 R0251.0402 1/4 6,4 CS06 FBSP 1/8 45° 1/8-28 0251G04-02

0251-04-04 R0251.0404 1/4 6,4 CS06 FBSP 1/4 45° 1/4-19 0251G04-04

0251-04-06 R0251.0406 1/4 6,4 CS06 FBSP 3/8 45° 3/8-19 0251G04-06

0251-05-04 R0251.0504 5/16 7,9 CS08 FBSP 1/4 45° 1/4-19 0251G05-04

0251-05-06 R0251.0506 5/16 7,9 CS08 FBSP 3/8 45° 3/8-19 0251G05-06

0251-06-04 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSP 1/4 45° 1/4-19 0251G06-04

0251-06-06 R0251.0606 3/8 9,5 CS10 FBSP 3/8 45° 3/8-19 0251G06-06

0251-06-08 R0251.0608 3/8 9,5 CS10 FBSP 1/2 45° 1/2-14 0251G06-08

0251-08-06 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSP 3/8 45° 3/8-19 0251G08-06

0251-08-08 R0251.0808 1/2 12,7 CS13 FBSP 1/2 45° 1/2-14 0251G08-08

0251-08-10 R0251.0810 1/2 12,7 CS13 FBSP 5/8 45° 5/8-14 0251G08-10

0251-08-12 R0251.0812 1/2 12,7 CS13 FBSP 3/4 45° 3/4-14 0251G08-12

0251-10-08 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FBSP 1/2 45° 3/4-14 0251G10-08

0251-10-10 R0251.1010 5/8 15,9 CS16 FBSP 5/8 45° 5/8-14 0251G10-10

0251-10-12 R0251.1012 5/8 15,9 CS16 FBSP 3/4 45° 3/4-14 0251G10-12

0251-12-12 R0251.1212 3/4 19 CS19 FBSP 3/4 45° 3/4-14 0251G12-12

0251-12-16 R0251.1216 3/4 19 CS19 FBSP 1 45° 1-11 0251G12-16

0251-16-16 R0251.1616 1 25,4 CS25 FBSP 1 45° 1-11 0251G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0250-03-02 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FBSP ej 1/8 45° 1/8-28

0250-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FBSP ej 1/4 45° 1/4-19

0250-04-02 R0250.0402 1/4 6,4 CS06 FBSP ej 1/8 45° 1/8-28 0250G04-02

0250-04-04 R0250.0404 1/4 6,4 CS06 FBSP ej 1/4 45° 1/4-19 0250G04-04

0250-04-06 R0250.0406 1/4 6,4 CS06 FBSP ej 3/8 45° 3/8-19 0250G04-06

0250-05-04 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FBSP ej 1/4 45° 1/4-19 0250G05-04

0250-05-06 R0250.0506 5/16 7,9 CS08 FBSP ej 3/8 45° 3/8-19 0250G05-06

0250-06-04 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 1/4 45° 1/4-19 0250G06-04

0250-06-06 R0250.0606 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 3/8 45° 3/8-19 0250G06-06

0250-06-08 R0250.0608 3/8 9,5 CS10 FBSP ej 1/2 45° 1/2-14 0250G06-08

0250-08-06 R0250.0806 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 3/8 45° 3/8-19 0250G08-06

0250-08-08 R0250.0808 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 1/2 45° 1/2-14 0250G08-08

0250-08-10 R0250.0810 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 5/8 45° 5/8-14 0250G08-10

0250-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSP ej 3/4 45° 3/4-14 0250G08-12

0250-10-10 R0250.1010 5/8 15,9 CS16 FBSP ej 5/8 45° 5/8-14 0250G10-10

0250-10-12 R0250.1012 5/8 15,9 CS16 FBSP ej 3/4 45° 3/4-14 0250G10-12

0250-12-12 R0250.1212 3/4 19 CS19 FBSP ej 3/4 45° 3/4-14 0250G12-12

0250-12-16 R0250.1216 3/4 19 CS19 FBSP ej 1 45° 1-11 0250G12-16

0250-16-16 R0250.1616 1 25,4 CS25 FBSP ej 1 45° 1-11 0250G16-16

0250-20-20 R0250.2020 1.1/4 31,8 CS32 FBSP 1.1/4 45° 1.1/4-11

0250-24-24 R0250.2424 1.1/2 38,1 CS38 FBSP 1.1/2 45° 1.1/2-11

0250-32-32 R0250.3232 2 50,8 CS50 FBSP 2 45° 2-11

0250S16-20 SUR CDE 1 25,4 CS25 FBSP  ejs 1.1/4 45° 1.1/4-11 0250G16-20

0250S20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 FBSP  ejs 1.1/4 45° 1.1/4-11

0250S20-24 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 FBSP  ejs 1.1/2 45° 1.1/2-11

0250S24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 FBSP  ejs 1.1/2 45° 1.1/2-11

0250S24-32 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 FBSP  ejs 2 45° 2-11

0250S32-32 SUR CDE 2 50,8 CS50 FBSP  ejs 2 45° 2-11

Fluid Power Care

FBSP 45 écrou roulé

FBSP 45 écrou à jonc

Embout Femelle  BSP cône 60° -Coudé 45°- Monobloc 

BSP 45° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE

Embout Femelle  BSP cône 60° -Coudé 45°-  Ecrou à Jonc - Monobloc 

BSP 45° SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE THRUST WIRE

Version soudée

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0060-04-04 R0060.0404 1/4 6,4 CS06 T G 1/4 19 1/4-19 0060G04-04

0060-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 T G 3/8 22 3/8-19 0060G04-06

0060-04-08 R0060.0408 1/4 6,4 CS06 T G 1/2 27 1/2-14 0060G04-08

0060-05-04 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 T G 1/4 19 1/4-19 0060G05-04

0060-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 T G 3/8 22 3/8-19 0060G05-06

0060-05-08 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 T G 1/2 27 1/2-14 0060G05-08

0060-06-06 R0060.0606 3/8 9,5 CS10 T G 3/8 22 3/8-19 0060G06-06

0060-06-08 R0060.0608 3/8 9,5 CS10 T G 1/2 27 1/2-14 0060G06-08

0060-08-08 R0060.0808 1/2 12,7 CS13 T G 1/2 27 1/2-14 0060G08-08

0060-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 T G 3/4 32 3/4-14 0060G08-12

0060-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 T G 5/8 28 5/8-14 0060G10-10

0060-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 T G 3/4 32 3/4-14 0060G10-12

0060-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 T G 3/4 32 3/4-14 0060G12-12

En 1"1/4-1"1/2-2" nous consulter 0060-12-16 R0060.1216 3/4 19 CS19 T G 1 41 1-11 0060G12-16

0060-16-16 R0060.1616 1 25,4 CS25 T G 1 41 1-11 0060G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0052-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FBSPel 1/4 17 1/4-19 0052G04-04

0052-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSPel 3/8 19 3/8-19 0052G06-06

0052-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSPel 1/2 27 1/2-14 0052G08-08

0052-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FBSPel 3/4 32 3/4-14 0052G12-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0152-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FBSPel90 1/4 17 1/4-19

0152-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSPel90 3/8 19 3/8-19

0152-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSPel90 1/2 27 1/2-14

0152-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FBSPel90 3/4 32 3/4-14

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0252-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FBSPel45 1/4 17 1/4-19

0252-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FBSPel45 3/8 19 3/8-19

0252-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FBSPel45 1/2 27 1/2-14

0252-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FBSPel45 3/4 32 3/4-14

Fluid Power Care

TG

FBSP el 

Embout Femelle  BSP - Fond Plat - Ecrou à Jonc ou présserti

BSP FEMALE FLAT SEAL

Embout Femelle  BSP cône 60° - Ecrou Libre

Tuyau

Diamètre 
Désignation Filetage

BSP FEMALE 60° CONE SLIP ON NUT

E

FBSP el 90°
Embout Femelle  BSP cône 60° - Coudé 90° - Ecrou Libre

BSP 90° SWEPT ELBOW 60° CONE SLIP ON NUT

E
Tuyau

Diamètre 
Désignation Filetage

FBSP el 45°
Embout Femelle  BSP cône 60° - Coudé 45° - Ecrou Libre

BSP 45° SWEPT ELBOW 60° CONE SLIP ON NUT

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau
E

Diamètre 
Désignation E Filetage

Tuyau

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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FBSPMC

Référence Référence Diamètre Désignation H Filetage

part nr. UNIDRO Tuyau

2320-04-04 R2320.0404 1/4 06 CS06 1/4 20 1/4-19

2320-04-06 SUR CDE 1/4 06 CS06 3/8 29 3/8-19

2320-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 3/8 29 3/8-19

2320-06-06 SUR CDE 3/8 10 CS10 3/8 23 3/8-19

2320-06-08 SUR CDE 3/8 10 CS10 1/2 27 1/2-14

2320-08-08 SUR CDE 1/2 12 CS13 1/2 27 1/2-14

2320-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 3/4 32 3/4-14

2320-16-16 SUR CDE 1 25 CS25 1 36 1-11

Référence Référence

part nr. UNIDRO

2321-04-04 R2321.0404 1/4 06 CS06 1/4 20 1/4-19

2321-04-06 SUR CDE 1/4 06 CS06 3/8 23 3/8-19

2321-06-06 R2321.0606 3/8 10 CS10 3/8 23 3/8-19

2321-08-08 R2321.0808 1/2 12 CS13 1/2 27 1/2-14

2321-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 3/4 32 3/4-14

2321-16-16 R2321.1616 1 25 CS25 1 36 1-11

VIS BANJO BSP Référence Référence

part nr. UNIDRO

1600-00-02 RV431.0300 1/8"-28 14 24,0 20

1600-00-04 RV431.0400 1/4"-19 17 29,0 25

1600-00-06 RV431.0600 3/8"-19 22 40,5 31

1600-00-08 RV431.0800 1/2"-14 27 46,0 38

1600-00-10 RV431.1000 5/8"-14 28 53,5 42

1600-00-12 RV431.1200 3/4"-14 32 56,0 47

1600-00-16 RV431.1600 1"-11 38 69 58

VIS BANJO BSP DOUBLE Référence Référence Dim

part nr. UNIDRO CH L E

1600-04-04 RV441.0400 1/4"-19 17 48,0 42

1600-06-06 RV441.0600 3/8"-19 22 56,0 49

1600-08-08 RV441.0800 1/2"-14 27 62,0 64

1600-12-12 RV441.1200 3/4"-14 32 86,5 78

1600-16-16 RV441.1600 1"-11 41 109 93

VIS BANJO METRIQUE Référence Référence Dim

part nr. UNIDRO CH L E

1650-00-10 RV432.1001 M10X1 14 25 19

1650-00-12 RV432.1215 M12X1.5 17 30 24

1650-00-14 RV432.1415 M14X1.5 19 32 28

1650-00-16 RV432.1615 M16X1.5 22 40 34

1650-00-18 RV432.1815 M18X1.5 24 44 37

1650-00-22 RV432.2215 M22X1.5 27 46 41

1650-00-26 SUR CDE M26X1.5 32 55 42

1650-00-30 SUR CDE M30X1.5 36 66 51

Fluid Power Care

FBSPMC ej

Filet. F

Embout Femelle BSP Matricé Compact Ecrou à jonc

BSP compact elbow 60° cone

FBSPMC 

FBSPMC 

Tuyau

FBSPMC ej

FBSPMC 

FBSPMC 

FBSPMC ej

FBSPMC 

FBSPMC ej

FBSPMC ej

Diamètre 

FBSPMC ej

FBSPMC ej

Embout Femelle BSP Matricé Compact Ecrou Roulé

FBSPMC 

HDésignation Filetage

FBSPMC ej

Filetage

Filet. F

Filetage

Filetage
Dim

Filet. F
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1400-03-02 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 OR 1/8-28

1400-03-04 R1400.0304 3/16 4,8 CS04 OR 13 1/4-19

1400-04-02 R1400.0402 1/4 6,4 CS06 OR 1/8-28 1400G04-02

1400-04-04 R1400.0404 1/4 6,4 CS06 OR 13 1/4-19 1400G04-04

1400-04-06 R1400.0406 1/4 6,4 CS06 OR 17 3/8-19 1400G04-06

1400-05-04 R1400.0504 5/16 7,9 CS08 OR 13 1/4-19 1400G05-04

1400-05-06 R1400.0506 5/16 7,9 CS08 OR 17 3/8-19 1400G05-06

1400-06-04 R1400.0604 3/8 9,5 CS10 OR 13 1/4-19 1400G06-04

1400-06-06 R1400.0606 3/8 9,5 CS10 OR 17 3/8-19 1400G06-06

1400-06-08 R1400.0608 3/8 9,5 CS10 OR 21 1/2-14 1400G06-08

1400-08-06 R1400.0806 1/2 13 CS13 OR 17 3/8-19 1400G08-06

1400-08-08 R1400.0808 1/2 13 CS13 OR 21 1/2-14 1400G08-08

1400-08-12 R1400.0812 1/2 13 CS13 OR 27 3/4-14 1400G08-12

1400-10-10 SUR CDE 5/8 16 CS16 OR 5/8 5/8-14 1400G10-10

1400-10-12 R1400.1012 5/8 16 CS16 OR 27 3/4-14 1400G10-12

1400-12-12 R1400.1212 3/4 19 CS19 OR 27 3/4-14 1400G12-12

1400-12-16 R1400.1216 3/4 19 CS19 OR 33 1-11 1400G12-16

1400-16-16 R1400.1616 1 25 CS25 OR 33 1-11 1400G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1350-03-10 R1350.0310 3/16 4,8 CS04 OR 10 M10-1.5

1350-03-12 R1350.0312 3/16 4,8 CS04 OR 12 M12-1.5

1350-03-14 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 OR 14 M14-1.5

1350-04-10 R1350.0410 1/4 6,4 CS06 OR 10 M10-1.5 1350G04-10

1350-04-12 R1350.0412 1/4 6,4 CS06 OR 12 M12-1.5 1350G04-12

1350-04-14 R1350.0414 1/4 6,4 CS06 OR 14 M14-1.5 1350G04-14

1350-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 OR 16 M16-1.5 1350G04-16

1350-04-18 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 OR 18 M18-1.5 1350G04-18

1350-05-12 R1350.0512 5/16 7,9 CS08 OR 12 M12-1.5 1350G05-12

1350-05-14 R1350.0514 5/16 7,9 CS08 OR 14 M14-1.5 1350G05-14

1350-05-16 R1350.0516 5/16 7,9 CS08 OR 16 M16-1.5 1350G05-16

1350-05-18 R1350.0518 5/16 7,9 CS08 OR 18 M18-1.5 1350G05-18

1350-06-10 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 OR 10 M10-1.5 1350G06-10

1350-06-12 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 OR 12 M12-1.5 1350G06-12

1350-06-14 R1350.0614 3/8 9,5 CS10 OR 14 M14-1.5 1350G06-14

1350-06-16 R1350.0616 3/8 9,5 CS10 OR 16 M16-1.5 1350G06-16

1350-06-18 R1350.0618 3/8 9,5 CS10 OR 18 M18-1.5 1350G06-18

1350-06-20 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 OR 20 M20-1.5 1350G06-20

1350-06-22 R1350.0622 3/8 9,5 CS10 OR 22 M22-1.5 1350G06-22

1350-08-18 R1350.0818 1/2 13 CS13 OR 18 M18-1.5 1350G08-18

1350-08-20 SUR CDE 1/2 13 CS13 OR 20 M20-1.5 1350G08-20

1350-08-22 R1350.0822 1/2 13 CS13 OR 22 M22-1.5 1350G08-22

1350-10-22 R1350.1022 5/8 16 CS16 OR 22 M22-1.5 1350G10-22

1350-10-26 SUR CDE 5/8 19 CS16 OR 26 M26-1.5 1350G10-26

1350-12-26 R1350.1226 3/4 19 CS19 OR 26 M26-1.5 1350G12-26

1350-12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 OR 30 M30-1.5 1350G12-30

1350-16-30 R1350.1630 1 25 CS25 OR 30 M30-1.5 1350G16-30

1350-20-38 SUR CDE 1"1/4 32 CS32 OR 38 M38-1.5

Fluid Power Care

Pour VIS 

CreuseTuyau

Diamètre 
Désignation

OR

OR
Banjo œil "BSP" 

BSP BANJO

Diamètre 

Désignation
Pour VIS 

Creuse

10  "1/8"

10  "1/8"

Tuyau

Banjo œil "Métrique"

METRIC BANJO
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0850-03-04 R0850.0304 3/16 4,8 CS04 MJ 7/16 7/16-20

0850-04-04 R0850.0404 1/4 6,4 CS06 MJ 7/16 7/16-20 0850G04-04

0850-04-05 R0850.0405 1/4 6,4 CS06 MJ 1/2 1/2-20 0850G04-05

0850-04-06 R0850.0406 1/4 6,4 CS06 MJ 9/16 9/16-18 0850G04-06

0850-05-05 R0850.0505 5/16 7,9 CS08 MJ 1/2 1/2-20 0850G05-05

0850-05-06 R0850.0506 5/16 7,9 CS08 MJ 9/16 9/16-18 0850G05-06

0850-05-08 R0850.0508 5/16 7,9 CS08 MJ 3/4 3/4-16 0850G05-08

0850-06-06 R0850.0606 3/8 9,5 CS10 MJ 9/16 9/16-18 0850G06-06

0850-06-07 R0850.0607 3/8 9,5 CS10 MJ 5/8 5/8-18 0850G06-07

0850-06-08 R0850.0608 3/8 9,5 CS10 MJ 3/4 3/4-16 0850G06-08

0850-06-10 R0850.0610 3/8 9,5 CS10 MJ 7/8 7/8-14 0850G06-10

0850-08-08 R0850.0808 1/2 12,7 CS13 MJ 3/4 3/4-16 0850G08-08

0850-08-10 R0850.0810 1/2 12,7 CS13 MJ 7/8 7/8-14 0850G08-10

0850-08-12 R0850.0812 1/2 12,7 CS13 MJ 1.1/16 1.1/16-12 0850G08-12

0850-10-10 R0850.1010 5/8 15,9 CS16 MJ 7/8 7/8-14 0850G10-10

0850-10-12 R0850.1012 5/8 15,9 CS16 MJ 1.1/16 1.1/16-12 0850G10-12

0850-12-10 R0850.1210 3/4 19 CS19 MJ 7/8 7/8-14 0850G12-10

0850-12-12 R0850.1212 3/4 19 CS19 MJ 1.1/16 1.1/16-12 0850G12-12

0850-12-14 R0850.1214 3/4 19 CS19 MJ 1.3/16 1.3/16-12 0850G12-14

0850-12-16 R0850.1216 3/4 19 CS19 MJ 1.5/16 1.5/16-12 0850G12-16

0850-16-12 R0850.1612 1 25,4 CS25 MJ 1.1/16 1.1/16-12 0850G16-12

0850-16-14 R0850.1614 1 25,4 CS25 MJ 1.3/16 1.3/16-12 0850G16-14

0850-16-16 R0850.1616 1 25,4 CS25 MJ 1.5/16 1.5/16-12 0850G16-16

0850-16-20 R0850.1620 1 25,4 CS25 MJ 1.5/8 1.5/8-12 0850G16-20

0850-20-20 R0850.2020 1.1/4 31,8 CS32 MJ 1.5/8 1.5/8-12

0850-20-24 R0850.2024 1.1/4 31,8 CS32 MJ 1.7/8-12 1.7/8-12

0850-24-24 R0850.2424 1.1/2 38,1 CS38 MJ 1.7/8 1.7/8-12

0850-32-32 SUR CDE 2 50,8 CS50 MJ 2.1/2 2.1/2-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0385-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MSAE 7/16 7/16-20 0385G04-04

0385-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MSAE 1/2 1/2-20 0385G04-05

0385-04-06 R0385.0406 1/4 6,4 CS06 MSAE 9/16 9/16-18 0385G04-06

0385-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 MSAE 9/16 9/16-18 0385G05-06

0385-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 MSAE 9/16 9/16-18 0385G06-06

0385-06-08 R0385.0608 3/8 9,5 CS10 MSAE 3/4 3/4-16 0385G06-08

0385-08-08 R0385.0808 1/2 12,7 CS13 MSAE 3/4 3/4-16 0385G08-08

0385-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MSAE 7/8 7/8-14 0385G08-10

0385-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MSAE 1.1/16 1.1/16-12 0385G08-12

0385-10-10 R0385.1010 5/8 15,9 CS16 MSAE 7/8 7/8-14 0385G10-10

0385-10-12 R0385.1012 5/8 15,9 CS16 MSAE 1.1/16 1.1/16-12 0385G10-12

0385-12-12 R0385.1212 3/4 19 CS19 MSAE 1.1/16 1.1/16-12 0385G12-12

0385-12-16 R0385.1216 3/4 19 CS19 MSAE 1.5/16 1.5/16-12 0385G12-16

0385-16-16 SUR CDE 1 25,4 CS25 MSAE 1.5/16 1.5/16-12 0385G16-16

Fluid Power Care

MJ

MSAE-OR Désignation Filetage
Tuyau

Embout Mâle  JIC cône 74° filetage UNF

JIC MALE 74° CONE

Tuyau

Diamètre 

Diamètre 

Désignation Filetage

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0901-03-04 R0901.0304 3/16 4,8 CS04 FJ 7/16 7/16-20

0901-03-05 R0901.0305 3/16 4,8 CS04 FJ 1/2 1/2-20

0901-04-04 R0901.0404 1/4 6,4 CS06 FJ 7/16 7/16-20 0901G04-04

0901-04-05 R0901.0405 1/4 6,4 CS06 FJ 1/2 1/2-20 0901G04-05

0901-04-06 R0901.0406 1/4 6,4 CS06 FJ 9/16 9/16-18 0901G04-06

0901-05-05 R0901.0505 5/16 7,9 CS08 FJ 1/2 1/2-20 0901G05-05

0901-05-06 R0901.0506 5/16 7,9 CS08 FJ 9/16 9/16-18 0901G05-06

0900-05-07 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ  (SAE45) 5/8 5/8-18 0900G05-07

0901-05-08 R0901.0508 5/16 7,9 CS08 FJ 3/4 3/4-16 0901G05-08

0901-06-06 R0901.0606 3/8 9,5 CS10 FJ 9/16 9/16-18 0901G06-06

0900-06-07 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  (SAE45) 5/8 5/8-18 0900G06-07

0901-06-08 R0901.0608 3/8 9,5 CS10 FJ 3/4 3/4-16 0901G06-08

0901-08-08 R0901.0808 1/2 13 CS13 FJ 3/4 3/4-16 0901G08-08

0901-08-10 R0901.0810 1/2 13 CS13 FJ 7/8 7/8-14 0901G08-10

0900-08-12 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ 1.1/16 1.1/16-12 0900G08-12

0901-10-10 R0901.1010 5/8 16 CS16 FJ 7/8 7/8-14 0901G10-10

0901-10-12 R0901.1012 5/8 16 CS16 FJ 1.1/16 1.1/16-12 0901G10-12

0901-12-12 R0901.1212 3/4 19 CS19 FJ 1.1/16 1.1/16-12 0901G12-12

0901-12-14 R0901.1214 3/4 19 CS19 FJ 1.3/16 1.3/16-12 0901G12-14

0901-12-16 R0901.1216 3/4 19 CS19 FJ 1.5/16 1.5/16-12 0901G12-16

0901-16-16 R0901.1616 1 25 CS25 FJ 1.5/16 1.5/16-12 0901G16-16

0901-12-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0900-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FJ  ej 7/16 7/16-20

0900-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 7/16 7/16-20 0900G04-04

0900-04-05 R0900.0405 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 1/2 1/2-20 0900G04-05

0900-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 9/16 9/16-18 0900G04-06

0900-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ  ej 9/16 9/16-18 0900G05-06

0900-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 9/16 9/16-18 0900G06-06

0900-06-07 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ (SAE 45°) 5/8 5/8-18 0900G06-07

0900-06-08 R0900.0608 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 3/4 3/4-16 0900G06-08

0900-06-10 R0900.0610 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 7/8 7/8-14 0900G06-10

0900-08-08 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 3/4 3/4-16 0900G08-08

0900-08-10 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 7/8 7/8-14 0900G08-10

0900-08-12 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 1.1/16 1.1/16-12 0900G08-12

0900-10-10 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJ  ej 7/8 7/8-14 0900G10-10

0900-10-12 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJ  ej 1.1/16 1.1/16-12 0900G10-12

0900-12-10 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 7/8 7/8-14 0900G12-10

0900-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.1/16 1.1/16-12 0900G12-12

0900-12-14 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.3/16 1.3/16-12 0900G12-14

0900-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.5/16 1.5/16-12 0900G12-16

0900-16-12 SUR CDE 1 25 CS25 FJ  ej 1.1/16 1.1/16-12 0900G16-12

0900-16-16 SUR CDE 1 25 CS25 FJ  ej 1.5/16 1.5/16-12 0900G16-16

0900-16-20 R0900.1620 1 25 CS25 FJ 1.5/8 1.5/8-12 0900G16-20

0900-20-20 R0900.2020 1.1/4 32 CS32 FJ 1.5/8 1.5/8-12

0900-20-24 R0900.2024 1.1/4 32 CS32 FJ 1.7/8 1.7/8-12

0900-24-24 R0900.2424 1.1/2 38 CS38 FJ 1.7/8 1.7/8-12

0900-32-32 R0900.3232 2 51 CS50 FJ 2.1/2 2.1/2-12

Fluid Power Care

Embout Femelle  JIC cône 74° 

JIC FEMALE 74° CONE
FJ écrou roulé

FJ écrou à jonc

Tuyau

Version à jonc

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Diamètre 

Embout Femelle  JIC cône 74°-Ecrou à jonc 

Désignation Filetage

JIC FEMALE 74° CONE THRUST WIRE
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0951-03-04 R0951.0304 3/16 4,8 CS04 FJ 7/16 90° 7/16-20

0951-04-04 R0951.0404 1/4 6,4 CS06 FJ 7/16 90° 7/16-20 0951G04-04

0951-04-05 R0951.0405 1/4 6,4 CS06 FJ 1/2 90° 1/2-20 0951G04-05

0951-04-06 R0951.0406 1/4 6,4 CS06 FJ 9/16 90° 9/16-18 0951G04-06

0951-05-05 R0951.0505 5/16 7,9 CS08 FJ 1/2 90° 1/2-20 0951G05-05

0951-05-06 R0951.0506 5/16 7,9 CS08 FJ 9/16 90° 9/16-18 0951G05-06

0951-05-08 R0951.0508 5/16 7,9 CS08 FJ 3/4 90° 3/4-16 0951G05-08

0951-06-06 R0951.0606 3/8 9,5 CS10 FJ 9/16 90° 9/16-18 0951G06-06

0951-06-07 R0951.0607 3/8 9,5 CS10 FJ 5/8 90° 5/8-18 0951G06-07

0951-06-08 R0951.0608 3/8 9,5 CS10 FJ 3/4 90° 3/4-16 0951G06-08

0951-06-10 R0951.0610 3/8 9,5 CS10 FJ 7/8 90° 7/8-14 0951G08-08

0951-08-08 R0951.0808 1/2 12,7 CS13 FJ 3/4 90° 3/4-16 0951G08-08

0951-08-10 R0951.0810 1/2 12,7 CS13 FJ 7/8 90° 7/8-14 0951G08-10

0951-08-12 R0951.0812 1/2 12,7 CS13 FJ 1.1/16 90° 1.1/16-12 0951G08-12

0951-10-10 R0951.1010 5/8 15,9 CS16 FJ 7/8 90° 7/8-14 0951G10-10

0951-10-12 R0951.1012 5/8 15,9 CS16 FJ 1.1/16 90° 1.1/16-12 0951G10-12

0951-12-12 R0951.1212 3/4 19 CS19 FJ 1.1/16 90° 1.1/16-12 0951G12-12

0951-12-14 R0951.1214 3/4 19 CS19 FJ 1.3/16 90° 1.3/16-12 0951G12-14

0951-12-16 R0951.1216 3/4 19 CS19 FJ 1.5/16 90° 1.5/16-12 0951G12-16

0951-16-16 R0951.1616 1 25,4 CS25 FJ 1.5/16 90° 1.5/16-12 0951G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0950-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FJ  ej 7/16 90° 7/16-20

0950-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 7/16 90° 7/16-20 0950G04-04

0950-04-05 R0950.0405 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 1/2 90° 1/2-20 0950G04-05

0950-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 9/16 90° 9/16-18 0950G04-06

0950-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ  ej 9/16 90° 9/16-18 0950G05-06

0950-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 9/16 90° 9/16-18 0950G06-06

0950-06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 3/4 90° 3/4-16 0950G06-08

0950-06-10 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 7/8 90° 7/8-14 0950G06-10

0950-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ  ej 3/4 90° 3/4-16 0950G08-08

0950-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ  ej 7/8 90° 7/8-14 0950G08-10

0950-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ  ej 1.1/16 90° 1.1/16-12 0950G08-12

0950-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJ  ej 7/8 90° 7/8-14 0950G10-10

0950-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJ  ej 1.1/16 90° 1.1/16-12 0950G10-12

0950-12-10 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 7/8 90° 7/8-14 0950G12-10

0950-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.1/16 90° 1.1/16-12 0950G12-12

0950-12-14 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.3/16 90° 1.3/16-12 0950G12-14

0950-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.5/16 90° 1.5/16-12 0950G12-16

0950-16-12 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJ  ej 1.1/16 90° 1.1/16-12 0950G16-12

0950-16-16 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJ  ej 1.5/16 90° 1.5/16-12 0950G16-16

0950-16-20 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJ   1.5/8 90° 1.5/8-12 0950G16-20

0950-20-20 R0950.2020 1.1/4 31,8 CS32 FJ   1.5/8 90° 1.5/8-12

0950-24-24 R0950.2424 1.1/2 38,1 CS38 FJ   1.7/8 90° 1.7/8-12

0950-32-32 R0950.3232 2 50,8 CS50 FJ   2.1/2 90° 2.1/2-12

0950S12-20 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.5/8 90° 1.5/8-12

0950S16-14 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJ  ej 1.3/16 90° 1.3/16-12

0950S16-20 R0950S1620 1 25,4 CS25 FJ  ej 1.5/8 90° 1.5/8-12

0950S20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 FJ  ej 1.5/8 90° 1.5/8-12

0950S20-24 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 FJ  ej 1.7/8 90° 1.7/8-12

0950S24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 FJ  ej 1.7/8 90° 1.7/8-12

0950S32-32 SUR CDE 2 50,8 CS50 FJ  ej 2.1/2 90° 2.1/2-12

Fluid Power Care

FJ 90 écrou roulé

FJ 90 écrou à jonc

Embout Femelle  JIC cône 74° - Coudé 90° - Monobloc 

JIC 90° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE

Embout Femelle JIC cône 74°- Coudé 90°- Ecrou à Jonc - Monobloc 

JIC 90° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE THRUST WIRE

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Embout Femelle JIC cône 74°- Coudé 90°- Ecrou à Jonc - Soudé 

Désignation Filetage
Tuyau

Diamètre 

Sur demande: toute 
la gamme en INOX
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1001-03-04 R1001.0304 3/16 4,8 CS04 FJ 7/16 45° 7/16-20

1001-04-04 R1001.0404 1/4 6,4 CS06 FJ 7/16 45° 7/16-20 1001G04-04

1001-04-05 R1001.0405 1/4 6,4 CS06 FJ 1/2 45° 1/2-20 1001G04-05

1001-04-06 R1001.0406 1/4 6,4 CS06 FJ 9/16 45° 9/16-18 1001G04-06

1001-05-05 R1001.0505 5/16 7,9 CS08 FJ 1/2 45° 1/2-20 1001G05-05

1001-05-06 R1001.0506 5/16 7,9 CS08 FJ 9/16 45° 9/16-18 1001G05-06

1001-06-06 R1001.0606 3/8 9,5 CS10 FJ 9/16 45° 9/16-18 1001G06-06

1001-06-07 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ 5/8 45° 5/8-18 1001G06-07

1001-06-08 R1001.0608 3/8 9,5 CS10 FJ 3/4 45° 3/4-16 1001G06-08

1001-08-08 R1001.0808 1/2 13 CS13 FJ 3/4 45° 3/4-16 1001G08-08

1001-08-10 R1001.0810 1/2 13 CS13 FJ 7/8 45° 7/8-14 1001G08-10

1001-08-12 R1001.0812 1/2 13 CS13 FJ 1.1/6 45° 1.1/16-12 1001G08-12

1001-10-10 R1001.1010 5/8 16 CS16 FJ 7/8 45° 7/8-14 1001G10-10

1001-10-12 R1001.1012 5/8 16 CS16 FJ 1.1/16 45° 1.1/16-12 1001G10-12

1001-12-12 R1001.1212 3/4 19 CS19 FJ 1.1/16 45° 1.1/16-12 1001G12-12

1001-12-14 R1001.1214 3/4 19 CS19 FJ 1.3/16 45° 1.3/16-12 1001G12-14

1001-12-16 R1001.1216 3/4 19 CS19 FJ 1.5/16 45° 1.5/16-12 1001G12-16

1001-16-16 R1001.1616 1 25 CS25 FJ 1.5/16 45° 1.5/16-12 1001G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1000-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FJ  ej 7/16 45° 7/16-20

1000-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 7/16 45° 7/16-20 1000G04-04

1000-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 1/2 45° 1/2-20 1000G04-05

1000-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ  ej 9/16 45° 9/16-18 1000G04-06

1000-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ  ej 9/16 45° 9/16-18 1000G05-06

1000-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 9/16 45° 9/16-18 1000G06-06

1000-06-07 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 5/8 45° 5/8-18 1000G06-07

1000-06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 3/4 45° 3/4-16 1000G06-08

1000-06-10 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJ  ej 7/8 45° 7/8-14 1000G06-10

1000-08-08 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 3/4 45° 3/4-16 1000G08-08

1000-08-10 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 7/8 45° 7/8-14 1000G08-10

1000-08-12 SUR CDE 1/2 13 CS13 FJ  ej 1.1/16 45° 1.1/16-12 1000G08-12

1000-10-10 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJ  ej 7/8 45° 7/8-14 1000G10-10

1000-10-12 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJ  ej 1.1/16 45° 1.1/16-12 1000G10-12

1000-12-10 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 7/8 45° 7/8-14 1000G12-10

1000-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.1/16 45° 1.1/16-12 1000G12-12

1000-12-14 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.3/16 45° 1.3/16-12 1000G12-14

1000-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1.5/16 45° 1.5/16-12 1000G12-16

1000-16-12 R1000.1612 1 25 CS25 FJ  ej 1.1/16 45° 1.1/16-12 1000G16-12

1000-16-16 R1000.1616 1 25 CS25 FJ 1.5/16 45° 1.5/16-12 1000G16-16

1000-20-20 R1000.2020 1.1/4 32 CS32 FJ 1.5/8 45° 1.5/8-12

1000-24-24 R1000.2424 1.1/2 38 CS38 FJ 1.7/8 45° 1.7/8-12

1000-32-32 R1000.3232 2 51 CS51 FJ 2.1/2 45° 2.1/2-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1000S12-20 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ  ej 1,5/8 45° 1,5/8-12

1000S16-14 SUR CDE 1 25 CS25 FJ  ej 1.3/16 45° 1.3/16-12

1000S16-20 SUR CDE 1 25 CS25 FJ  ej 1,5/8 45° 1,5/8-12

1000S20-20 SUR CDE 1.1/4 32 CS32 FJ  ej 1,5/8 45° 1,5/8-12

1000S20-24 SUR CDE 1.1/4 32 CS32 FJ  ej 1.7/8 45° 1.7/8-12

1000S24-24 SUR CDE 1.1/2 38 CS38 FJ  ej 1.7/8 45° 1.7/8-12

1000S32-32 SUR CDE 2 51 CS51 FJ  ej 2.1/2 45° 2.1/2-12

Fluid Power Care

FJ 45 écrou à jonc

Désignation Filetage
Tuyau

Diamètre 

Embout Femelle JIC cône 74°- Coudé 45°- Ecrou à Jonc - Monobloc 

JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE THRUST WIRE

Tuyau

FJ 45 écrou roulé
Embout Femelle  JIC cône 74° - Coudé 45° - Monobloc 

JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE ONE PIECE

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Embout Femelle JIC cône 74°- Coudé 45°- Ecrou à Jonc - Soudé 

Diamètre 
Désignation Filetage
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

2971-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJCM 7/16 17 7/16-20 2971G04-04

2971-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJCM 1/2 18 1/2-20 2971G04-05

2971-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJCM 9/16 20 9/16-18 2971G05-06

2971-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJCM 9/16 20 9/16-18 2971G06-06

2971-06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJCM 3/4 22 3/4-16 2971G06-08

2971-08-10 R2971.0810 1/2 12,7 CS13 FJCM 7/8 24 7/8-14 2971G08-10

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

2950-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJC 7/8 26 7/8-14 2950G10-10

2950-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJC 1.1/16 28 1.1/16-12 2950G10-12

2950-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJC 1.1/16 28 1.1/16-12 2950G12-12

2950-16-16 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJC 1.5/16 28 1.5/16-12 2950G16-16

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0901D04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJDSP 7/16 7/16-20

0901D04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJDSP 1/2 1/2-20

0901D05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJDSP 9/16 9/16-18

0901D06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJDSP 9/16 9/16-18

0901D06-08 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FJDSP 3/4 3/4-16

0901D08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJDSP 3/4 3/4-16

0901D10-10 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJDSP 7/8 7/8-14

0901D10-12 SUR CDE 5/8 16 CS16 FJDSP 1.1/16 1.1/16-12

0901D12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJDSP 1.1/16 1.1/16-12

0901D16-16 SUR CDE 1 25,4 CS25 FJDSP 1.5/16 1.5/16-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0902-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 7/16 7/16-20

0902-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 9/16 9/16-18

0902-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ el 9/16 9/16-18

0902-06-08 SUR CDE 3/8 10 CS10 FJ el 3/4 3/4-16

0902-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ el 7/8 7/8-14

0902-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJ el 1.1/16 1.1/16-12

0902-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ el 1.5/16 1.5/16-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0952-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 7/16 90° 7/16-20

0952-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 9/16 90° 9/16-18

0952-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ el 9/16 90° 9/16-18

0952-06-08 SUR CDE 3/8 10 CS10 FJ el 3/4 90° 3/4-16

0952-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ el 7/8 90° 7/8-14

0952-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJ el 1 1/16 90° 1.1/16-12

0952-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ el 1 1/16 90° 1.1/16-12

0952-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ el 1 5/16 90° 1.5/16-12

Fluid Power Care

FJ C 90
Embout Femelle JIC  Compact 90° Soudé

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

JIC compact elbow 74° cone

Diamètre 

Filetage

FJ  90° Ecrou  LIBRE
Embout Femelle  JIC cône 74°- Coudé 90° - Ecrou libre

JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Désignation

FJ MC
JIC compact elbow 60° cone

Diamètre 
Désignation Filetage

Embout Femelle JIC Matricé Compact 90°

Tuyau
H

Désignation
Tuyau

FJ  Ecrou  LIBRE

JIC FEMALE 74° CONE BACK HEXAGON

H

Embout Femelle  JIC cône 74°-Double six pans
FJ  Double Six Pans

Tuyau
Désignation

Diamètre 

Tuyau
Filetage

Filetage

Embout Femelle  JIC cône 74° - Ecrou libre

JIC 90° SWEPT ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Diamètre 
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

1002-04-05 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 1/2 45° 1/2-20

1002-04-06 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FJ el 9/16 45° 9/16-18

1002-05-06 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FJ el 9/16 45° 9/16-18

1002-06-08 SUR CDE 3/8 10 CS10 FJ el 3/4 45° 3/4-16

1002-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FJ el 7/8 45° 7/8-14

1002-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FJ el 1 1/16 45° 1.1/16-12

1002-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ el 1 1/16 45° 1.1/16-12

1002-12-16 SUR CDE 3/4 19 CS19 FJ el 1 5/16 45° 1.5/16-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

S350-04-06-BO RS350.0406 1/4 6 CS06 MORFS 9/16 S350G04-06

S350-04-09-BO RS350.0409 1/4 6 CS06 MORFS 11/16 S350G04-09

S350-05-09-BO RS350.0509 5/16 8 CS08 MORFS 11/16 S350G05-09

S350-06-09-BO RS350.0609 3/8 10 CS10 MORFS 11/16 S350G06-09

S350-06-11-BO RS350.0611 3/8 10 CS10 MORFS 13/16 S350G06-11

S350-08-11-BO RS350.0811 1/2 12,7 CS13 MORFS 13/16 S350G08-11

S350-08-13-BO RS350.0813 1/2 12,7 CS13 MORFS 1" S350G08-13

S350-08-14-BO SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MORFS 1"3/16 S350G08-14

S350-10-13-BO RS350.1013 5/8 15,9 CS16 MORFS 1" S350G10-13

S350-10-14-BO RS350.1014 5/8 15,9 CS16 MORFS 1"3/16 S350G10-14

S350-12-14-BO RS350.1214 3/4 19 CS19 MORFS 1"3/16 S350G12-14

S350-12-15-BO RS350.1215 3/4 19 CS19 MORFS 1"7/16 S350G12-15

S350-16-15-BO RS350.1615 1 25,4 CS25 MORFS 1"7/16 S350G16-15

S350-16-21-BO RS350.1621 1 25,4 CS25 MORFS 1.11/16 S350G16-21

S350-20-21-BO SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 MORFS 1.11/16 S350G16-15

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis
S050-03-06 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 ORFS 9/16 9/16-18 S050G03-06

S050-04-06 RS050.0406 1/4 6,4 CS06 ORFS 9/16 9/16-18 S050G04-06

S050-04-09 RS050.0409 1/4 6,4 CS06 ORFS 11/16 11/16-16 S050G04-09

S050-04-11 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ORFS 13/16 13/16-16 S050G04-11

S050-05-06 RS050.0506 5/16 7,9 CS08 ORFS 9/16 9/16-18 S050G05-06

S050-05-09 RS050.0509 5/16 7,9 CS08 ORFS 11/16 11/16-16 S050G05-09

S050-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ORFS 9/16 9/16-16 S050G06-06

S050-06-09 RS050.0609 3/8 9,5 CS10 ORFS 11/16 11/16-16 S050G06-09

S050-06-11 RS050.0611 3/8 9,5 CS10 ORFS 13/16 13/16-16 S050G06-11

S050-06-13 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ORFS 1 1-14 S050G06-13

S050-08-09 RS050.0809 1/2 12,7 CS13 ORFS 11/16 11/16-16 S050G08-11

S050-08-11 RS050.0811 1/2 12,7 CS13 ORFS 13/16 13/16-16 S050G08-11

S050-08-13 RS050.0813 1/2 12,7 CS13 ORFS 1 1-14 S050G08-13

S050-08-14 RS050.0814 1/2 12,7 CS13 ORFS 1.3/16 1.3/16-12 S050G08-14

S050-10-13 RS050.1013 5/8 15,9 CS16 ORFS 1 1-14 S050G10-13

S050-10-14 RS050.1014 5/8 15,9 CS16 ORFS 1.3/16 1.3/16-12 S050G10-14

S050-12-13 RS050.1213 3/4 19 CS19 ORFS 1 1-14 S050G12-13

S050-12-14 RS050.1214 3/4 19 CS19 ORFS 1.3/16 1.3/16-12 S050G12-14

S050-12-15 RS050.1215 3/4 19 CS19 ORFS 1.7/16 1.7/16-12 S050G12-15

S050-16-15 RS050.1615 1 25,4 CS25 ORFS 1.7/16 1.7/16-12 S050G16-15

S050-16-21 RS050.1621 1 25,4 CS25 ORFS 1.11/16 1.11/16-12 S050G16-21

S050-20-21 RS050.2021 1.1/4 31,8 CS32 ORFS 1.11/16 1.11/16-12

S050-24-32 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 ORFS 2.1/2 2.1/2-12

Fluid Power Care

FJ  45° Ecrou  LIBRE

M  ORFS

ORFS FEMALE

Embout Femelle  ORFS

1.3/16-12

9/16 -18

11/16 -18

1.3/16-12

Diamètre 
Désignation

11/16 -18

11/16 -18

1.7/16-12

13/16 -16

1-14

ORFS

Tuyau
Filetage

Diamètre 

1.11/16-12

13/16 -16

1.7/16-13

1.3/16-12

1.11/16-12

1-14

Désignation

Désignation

Embout Femelle  JIC cône 74°- Coudé 45° - Ecrou libre

Tuyau

JIC 45° SWEPT ELBOW 74° CONE SLIP ON NUT

Diamètre 

Tuyau

Filetage

Embout Mâle ORFS

OFRS Male

Filetage

AVEC JOINT et BOUCHON
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

S150-04-06 RS150.0406 1/4 6,4 CS06 ORFS 9/16 90° 9/16-18 S150G04-06

S150-04-09 RS150.0409 1/4 6,4 CS06 ORFS 11/16 90° 11/16-16 S150G04-09

S150-04-11 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ORFS 13/16 90° 13/16-16 S150G04-11

S150-05-09 RS150.0509 5/16 7..9 CS08 ORFS 11/16 90° 11/16-16 S150G05-09

S150-06-09 RS150.0609 3/8 9,5 CS10 ORFS 11/16 90° 11/16-16 S150G06-09

S150-06-11 RS150.0611 3/8 9,5 CS10 ORFS 13/16 90° 13/16-16 S150G06-11

S150-08-09 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 ORFS 11/16 90° 11/16-16 S150G08-09

S150-08-11 RS150.0811 1/2 12,7 CS13 ORFS 13/16 90° 13/16-16 S150G08-11

S150-08-13 RS150.0813 1/2 12,7 CS13 ORFS 1 90° 1-14 S150G08-13

S150-08-14 RS150.0814 1/2 12,7 CS13 ORFS 1.3/16 90° 1.3/16-12 S150G08-14

S150-10-13 RS150.1013 5/8 15,9 CS16 ORFS 1 90° 1-14 S150G10-13

S150-10-14 RS150.1014 5/8 15,9 CS16 ORFS 1.3/16 90° 1.3/16-12 S150G10-14

S150-12-13 RS150.1213 3/4 19 CS19 ORFS 1 90° 1-14 S150G12-13

S150-12-14 RS150.1214 3/4 19 CS19 ORFS 1.3/16 90° 1.3/16-12 S150G12-14

S150-12-15 RS150.1215 3/4 19 CS19 ORFS 1.7/16 90° 1.7/16-12 S150G12-15

S150-16-15 RS150.1615 1 25,4 CS25 ORFS 1.7/16 90° 1.7/16-12 S150G16-15

S150-16-21 RS150.1621 1 25,4 CS25 ORFS 1.11/1690° 1.11/16-12 S150G16-21

S150-20-21 RS150.2021 1.1/4 31,8 CS32 ORFS 1.11/1690° 1.11/16-12

S150-24-32 RS150.2432 1.1/2 38,1 CS38 ORFS 2.1/2-1290° 2.1/2-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

S250-04-06 RS250.0406 1/4 6,4 CS06 ORFS 9/16 45° 9/16-18 S250G04-06

S250-04-09 RS250.0409 1/4 6,4 CS06 ORFS 11/16 45° 11/16-16 S250G04-09

S250-05-09 RS250.0509 5/16 7..9 CS08 ORFS 9/16 45° 9/16-18 S250G05-09

S250-06-09 RS250.0609 3/8 9,5 CS10 ORFS 11/16 45° 11/16-16 S250G06-09

S250-06-11 RS250.0611 3/8 9,5 CS10 ORFS 13/16 45° 13/16-16 S250G06-11

S250-08-09 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 ORFS 9/16 45° 9/16-18 S250G08-09

S250-08-11 RS250.0811 1/2 12,7 CS13 ORFS 13/16 45° 13/16-16 S250G08-11

S250-08-13 RS250.0813 1/2 12,7 CS13 ORFS 1 45° 1-14 S250G08-13

S250-08-14 RS250.0814 1/2 12,7 CS13 ORFS 1.3/16 45° 1.3/16-12 S250G08-14

S250-10-13 RS250.1013 5/8 15,9 CS16 ORFS 1 45° 1-14 S250G10-13

S250-10-14 RS250.1014 5/8 15,9 CS16 ORFS 1.3/16 45° 1.3/16-12 S250G10-14

S250-12-13 RS250.1213 3/4 19 CS19 ORFS 1 45° 1-14 S250G12-13

S250-12-14 RS250.1214 3/4 19 CS19 ORFS 1.3/16 45° 1.3/16-12 S250G12-14

S250-12-15 RS250.1215 3/4 19 CS19 ORFS 1.7/16 45° 1.7/16-12 S250G12-15

S250-16-15 RS250.1615 1 25,4 CS25 ORFS 1.7/16 45° 1.7/16-12 S250G16-15

S250-16-21 SUR CDE 1 25,4 CS25 ORFS 1.11/1645° 1.11/16-12 S250G16-21

S250-20-21 RS250.2021 1.1/4 31,8 CS32 ORFS 1.11/1645° 1.11/16-12

S250-24-32 RS250.2432 1.1/2 38,1 CS38 ORFS 2.1/2-1245° 2.1/2-12

DIN 3868 Référence Référence E Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0035-03-12 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 TU 6 14 M12-1.5

0035-04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 TU 8 17 M14-1.5 0035G04-14

0035-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 TU 10 19 M16-1.5 0035G04-16

0035-05-16 R0035.0516 5/16 7,9 CS08 TU 10 19 M16-1.5 0035G05-16

0035-05-18 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 TU 12 22 M18-1.5 0035G05-18

0035-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 TU 12 22 M18-1.5 0035G06-18

0035-06-22 R0035.0622 3/8 9,5 CS10 TU 15 27 M22-1.5 0035G06-22

0035-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 TU 15 27 M22-1.5 0035G08-22

0035-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 TU 18 32 M26-1.5 0035G10-26

Fluid Power Care

Désignation

Désignation Filetage
Tuyau

Diamètre 

Tuyau

Embout à Tête Universelle 24°/60°-Série légère

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT MULTISEAL

ORFS 45
Embout Femelle ORFS - Coudé 45° - Monobloc 

Diamètre Désignation

ETC- FD  

ORFS 45° SWEPT ELBOW ONE PIECE

ORFS 90
Embout Femelle ORFS - Coudé 90° - Monobloc 

Tuyau

ORFS 90° SWEPT ELBOW ONE PIECE

Diamètre 

Filetage
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Embout à Tête Universelle 24°/60°-Coudé 90°-Série légère-Monobloc

DIN 3868 Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0135-04-14 R0135.0414 1/4 6,4 CS06 TU 8 90° M14-1.5 0135G04-14

0135-04-16 R0135.0416 1/4 6,4 CS06 TU 10 90° M16-1.5 0135G04-16

0135-05-16 R0135.0516 5/16 7,9 CS08 TU 10 90° M16-1.5 0135G05-16

0135-06-18 R0135.0618 3/8 9,5 CS10 TU 12 90° M18-1.5 0135G06-18

0135-06-22 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 TU 15 90° M22-1.5 0135G06-22

0135-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 TU 15 90° M22-1.5 0135G08-22

0135-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 TU 18 90° M26-1.5 0135G10-26

Embout à Tête Universelle 24°/60°-Coudé 45°-Série légère-Monobloc

DIN 3868 Référence Référence Diamètre Désignation Filetage Référence

part nr. UNIDRO Tuyau Pré-sertis

0235-04-14 R0235.0414 1/4 6,4 CS06 TU 8 45° M14-1.5 0235G04-14

0235-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 TU 10 45° M16-1.5 0235G04-16

0235-05-16 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 TU 10 45° M16-1.5 0235G05-16

0235-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 TU 12 45° M18-1.5 0235G06-18

0235-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 TU 15 45° M22-1.5 0235G08-22

DIN 3863 Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0400-03-12 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 MD 12 M12-1.5

0400-04-12 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MD 12 M12-1.5 0400G04-12

0400-04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MD 14 M14-1.5 0400G04-14

0400-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MD 16 M16-1.5 0400G04-16

0400-05-16 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 MD 16 M16-1.5 0400G05-16

0400-05-18 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 MD 18 M18-1.5 0400G05-18

0400-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 MD 14 M14-1.5 0400G06-14

0400-06-16 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 MD 16 M16-1.5 0400G06-16

0400-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 MD 18 M18-1.5 0400G06-18

0400-08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MD 18 M18-1.5 0400G08-18

0400-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MD 22 M22-1.5 0400G08-22

0400-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 MD 26 M26-1.5 0400G10-26

0400-12-26 SUR CDE 3/4 19 CS19 MD 26 M26-1.5 0400G12-26

0400-12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 MD 20 M30-1.5 0400G12-30

0400-16-38 SUR CDE 1 25,4 CS25 MD 38 M38-1.5 0400G16-38

0400-20-45 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 MD 45 M45-1.5

Fluid Power Care

Tuyau

Diamètre 

Tuyau

Embout Male DIN Cône 60°

METRIC MALE 60° CONE

45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE MULTISEAL

Diamètre Désignation

ETC- FD  90
90° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE MULTISEAL

Désignation

MD

ETC-FD 45
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FD

DIN 3863 Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0100-03-12 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FD 12 M12-1.5

0100-04-12 R0100.0412 1/4 6,4 CS06 FD 12 M12-1.5 0100G04-12

0100-04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 14 M14-1.5 0100G04-14

0100-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 16 M16-1.5 0100G04-16

0100-04-18 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 18 M18-1.5 0100G04-18

0100-05-14 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FD 14 M14-1.5 0100G05-14

0100-05-16 R0100.0516 5/16 7,9 CS08 FD 16 M16-1.5 0100G05-16

0100-05-18 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FD 18 M18-1.5 0100G05-18

0100-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 14 M14-1.5 0100G06-14

0100-06-16 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 16 M16-1.5 0100G06-16

0100-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 18 M18-1.5 0100G06-18

0100-06-20 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 20 M20-1.5 0100G06-20

0100-06-22 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 22 M22-1.5 0100G06-22

0100-08-16 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 16 M16-1.5 0100G08-16

0100-08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 18 M18-1.5 0100G08-18

0100-08-22 R0100.0822 1/2 12,7 CS13 FD 22 M22-1.5 0100G08-22

0100-08-26 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 26 M26-1.5 0100G08-26

0100-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FD 26 M26-1.5 0100G10-26

0100-12-26 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 26 M26-1.5 0100G12-26

0100-12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 30 M30-1.5 0100G12-30

0100-16-38 SUR CDE 1 25,4 CS25 FD 38 M38-1.5 0100G16-38

0100-20-45 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 FD 45 M45-1.5

DIN 3863 Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0200-03-12 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FD 12 90° M12-1.5

0200-04-12 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 12 90° M12-1.5 0200G04-12

0200-04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 14 90° M14-1.5 0200G04-14

0200-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 16 90° M16-1.5 0200G04-16

0200-05-16 R0200.0516 5/16 7,9 CS08 FD 16 90° M16-1.5 0200G05-16

0200-05-18 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FD 18 90° M18-1.5 0200G05-18

0200-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 14 90° M14-1.5 0200G06-14

0200-06-16 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 16 90° M16-1.5 0200G06-16

0200-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 18 90° M18-1.5 0200G06-18

0200-08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 18 90° M18-1.5 0200G08-18

0200-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 22 90° M22-1.5 0200G08-22

0200-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FD 26 90° M26-1.5 0200G10-26

0200-12-26 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 26 90° M26-1.5 0200G12-26

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0200S12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 30 90° M30-1.5 0200G12-30

0200S16-38 SUR CDE 1 25,4 CS25 FD 38 90° M38-1.5 0200G16-38

Fluid Power Care

Embout Femelle DIN Cône 60°

Diamètre Désignation

Tuyau

METRIC FEMALE 60° CONE

Embout Femelle DIN Cône 60°- Coudé 90° - Soudé

90° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE WELDED

Diamètre Désignation

Tuyau

FD 90
Embout Femelle DIN Cône 60°- Coudé 90° - Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE

Désignation

Tuyau

Diamètre 
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DIN 3863 Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0300-03-12 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 FD 12 45° M12-1.5

0300-04-12 R0300.0412 1/4 6,4 CS06 FD 12 45° M12-1.5 0300G04-12

0300-04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 14 45° M14-1.5 0300G04-14

0300-04-16 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 FD 16 45° M16-1.5 0300G04-16

0300-05-16 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FD 16 45° M16-1.5 0300G05-16

0300-05-18 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 FD 18 45° M18-1.5 0300G05-18

0300-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 14 45° M14-1.5 0300G06-14

0300-06-16 SUR CDE 9,5 CS10 FD 16 45° M16-1.5 0300G06-16

0300-06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 FD 18 45° M18-1.5 0300G06-18

Version soudée 0300-08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 18 45° M18-1.5 0300G08-18

0300-08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 FD 22 45° M22-1.5 0300G08-22

0300-10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 FD 26 45° M26-1.5 0300G10-26
0300-12-26 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 26 45° M26-1.5 0300G12-26

0300S12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 FD 30 45° M30-1.5 0300G12-30
0300S16-38 SUR CDE 1 25,4 CS25 FD 38 45° M38-1.5 0300G16-38

DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0450-03-16 R0450.0316 3/16 4,8 CS04 EMAS 8 M16-1.5

0450-04-14 R0450.0414 1/4 6,4 CS06 EMAS 6 M14-1.5 0450G04-14

0450-04-16 R0450.0416 1/4 6,4 CS06 EMAS 8 M16-1.5 0450G04-16

0450-04-18 R0450.0418 1/4 6,4 CS06 EMAS 10 M18-1.5 0450G04-18

0450-05-18 R0450.0518 5/16 7,9 CS08 EMAS 10 M18-1.5 0450G05-18

0450-05-20 R0450.0520 5/16 7,9 CS08 EMAS 12 M20-1.5 0450G05-20

0450-06-20 R0450.0620 3/8 9,5 CS10 EMAS 12 M20-1.5 0450G06-20

0450-06-22 R0450.0622 3/8 9,5 CS10 EMAS 14 M22-1.5 0450G06-22

0450-06-24 R0450.0624 3/8 9,5 CS10 EMAS 16 M24-1.5

0450-08-22 R0450.0822 1/2 12,7 CS13 EMAS 14 M22-1.5 0450G08-22

0450-08-24 R0450.0824 1/2 12,7 CS13 EMAS 16 M24-1.5 0450G08-24

0450-10-30 R0450.1030 5/8 15,9 CS16 EMAS 20 M30-2.0 0450G10-30

0450-12-30 R0450.1230 3/4 19 CS19 EMAS 20 M30-2.0 0450G12-30

0450-12-36 R0450.1236 3/4 19 CS19 EMAS 25 M36-2.0 0450G12-36

0450-16-36 R0450.1636 1 25,4 CS25 EMAS 25 M36-2.0 0450G16-36

0450-16-42 R0450.1642 1 25,4 CS25 EMAS 30 M42-2.0 0450G16-42

0450-20-42 R0450.2042 1.1/4 31,8 CS32 EMAS 30 M42-2.0

0450-20-52 R0450.2052 1.1/4 31,8 CS32 EMAS 38 M52-2.0
0450-24-52 R0450.2452 1.1/2 38,1 CS38 EMAS 38 M52-2.0

DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0500-03-12 R0500.0312 3/16 4,8 CS04 EMAL 6 M12-1.5

0500-04-12 R0500.0412 1/4 6,4 CS06 EMAL 6 M12-1.5 0500G04-12

0500-04-14 R0500.0414 1/4 6,4 CS06 EMAL 8 M14-1.5 0500G04-14

0500-04-16 R0500.0416 1/4 6,4 CS06 EMAL 10 M16-1.5 0500G04-16

0500-04-18 R0500.0418 1/4 6,4 CS06 EMAL 12 M18-1.5 0500G04-18

0500-05-14 R0500.0514 5/16 7,9 CS08 EMAL 8 M14-1.5 0500G05-14

0500-05-16 R0500.0516 5/16 7,9 CS08 EMAL 10 M16-1.5 0500G05-16

0500-05-18 R0500.0518 5/16 7,9 CS08 EMAL 12 M18-1.5 0500G05-18

0500-06-16 R0500.0616 3/8 9,5 CS10 EMAL 10 M16-1.5 0500G06-16

0500-06-18 R0500.0618 3/8 9,5 CS10 EMAL 12 M18-1.5 0500G06-18

0500-06-22 R0500.0622 3/8 9,5 CS10 EMAL 15 M22-1.5 0500G06-22

0500-08-18 R0500.0818 1/2 12,7 CS13 EMAL 12 M18-1.5 0500G08-18

0500-08-22 R0500.0822 1/2 12,7 CS13 EMAL 15 M22-1.5 0500G08-22

0500-08-26 R0500.0826 1/2 12,7 CS13 EMAL 18 M26-1.5 0500G08-26

0500-10-22 R0500.1022 5/8 15,9 CS16 EMAL 15 M22-1.5 0500G10-22

0500-10-26 R0500.1026 5/8 15,9 CS16 EMAL 18 M26-1.5 0500G10-26

0500-12-30 R0500.1230 3/4 19 CS19 EMAL 22 M30-2 0500G12-30

0500-20-45 R0500.2045 1.1/4 31,8 CS32 EMAL 35 M45-2
0500-24-52 R0500.2452 1.1/2 38,1 CS38 EMAL 42 M52-2

Fluid Power Care

Tuyau

Diamètre Désignation

Tuyau

Diamètre 
Désignation Filetage

Embout Femelle DIN Cône 60°- Coudé 45°

45° METRIC SWEPT ELBOW 60° CONE ONE PIECE
FD45

EMAS
Embout Mâle cône 24° - DIN 2353 Série S

METRIC MALE 24° SEAT HEAVY

EMAL
Embout Mâle cône 24° - DIN 2353 Série L

METRIC MALE 24° SEAT LIGHT

Tuyau

Diamètre 
Désignation Filetage
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DIN 3865 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0084-03-14 SUR CDE 3/15 4,8 CS04 ETCAOS 6 M14-1.5

0084-03-16 R0084.0316 3/16 4,8 CS04 ETCAOS 8 M16-1.5

0084-04-14 R0084.0414 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 6 M14-1.5 0084G04-14

0084-04-16 R0084.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 8 M16-1.5 0084G04-16

0084-04-18 R0084.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 10 M18-1.5 0084G04-18

0084-04-20 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 12 M20-1.5 0084G04-20

0084-05-14 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 6 M14-1.5 0084G05-14

0084-05-18 R0084.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 10 M18-1.5 0084G05-18

0084-05-20 R0084.0520 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 12 M20-1.5 0084G05-20

0084-06-16 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 8 M16-1.5 0084G06-16

0084-06-18 R0084.0618 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 10 M18-1.5 0084G06-18

0084-06-20 R0084.0620 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 12 M20-1.5 0084G06-20

0084-06-22 R0084.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 14 M22-1.5 0084G06-22

0084-06-24 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 16 M24-1.5 0084G06-24

0084-08-22 R0084.0822 1/2 12,7 CS13 ETCAOS 14 M22-1.5 0084G08-22

0084-08-24 R0084.0824 1/2 12,7 CS13 ETCAOS 16 M24-1.5 0084G08-24

0084-08-30 R0084.0830 1/2 12,7 CS13 ETCAOS 20 M30-2.0 0084G08-30

0084-10-24 R0084.1024 5/8 15,9 CS16 ETCAOS 16 M24-1.5 0084G10-24

0084-10-30 R0084.1030 5/8 15,9 CS16 ETCAOS 20 M30-2.0 0084G10-30

0084-12-30 R0084.1230 3/4 19 CS19 ETCAOS 20 M30-2.0 0084G12-30

0084-12-36 R0084.1236 3/4 19 CS19 ETCAOS 25 M36-2.0 0084G12-36

0084-16-36 R0084.1636 1 25,4 CS25 ETCAOS 25 M36-2.0 0084G16-36

0084-16-42 R0084.1642 1 25,4 CS25 ETCAOS 30 M42-2.0 0084G16-42

0084-20-42 R0084.2042 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOS 30 M42-2.0

0084-20-52 R0084.2052 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOS 38 M52-2.0

0084-24-52 R0084.2452 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOS 38 M52-2.0

DIN 3865 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0085-03-10 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 ETCAOL 5 M10-1.5

0085-03-12 R0085.0312 3/16 4,8 CS04 ETCAOL 6 M12-1.5

0085-04-14 R0085.0414 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 8 M14-1.5 0085G04-14

0085-04-16 R0085.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 10 M16-1.5 0085G04-16

0085-04-18 R0085.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 12 M18-1.5 0085G04-18

0085-05-16 R0085.0516 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 10 M16-1.5 0085G05-16

0085-05-18 R0085.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 12 M18-1.5 0085G05-18

0085-06-18 R0085.0618 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 12 M18-1.5 0085G06-18

0085-06-22 R0085.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 15 M22-1.5 0085G06-22

0085-08-22 R0085.0822 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 15 M22-1.5 0085G08-22

0085-08-26 R0085.0826 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 18 M26-1.5 0085G08-26

0085-10-22 R0085.1022 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 15 M22-1.5 0085G10-22

0085-10-26 R0085.1026 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 18 M26-1.5 0085G10-26

0085-10-30 R0085.1030 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 22 M30-2.0 0085G10-30

0085-12-30 R0085.1230 3/4 19 CS19 ETCAOL 22 M30-2.0 0085G12-30

0085-12-36 R0085.1236 3/4 19 CS19 ETCAOL 28 M36-2.0 0085G12-36

0085-16-36 R0085.1636 1 25,4 CS25 ETCAOL 28 M36-2.0 0085G16-36

0085-20-45 R0085.2045 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOL 35 M45-2.0

0085-24-52 R0085.2452 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOL 42 M52-2.0

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0085-04-12 R0085.0412 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 6 M12-1.5 0085G04-12

0085-05-14 R0085.0514 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 8 M14-1.5 0085G05-14

0085-06-16 R0085.0616 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 10 M16-1.5 0085G06-16

0085-08-18 R0085.0818 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 12 M18-1.5 0085G08-18

0085-12-26 R0085.1226 3/4 19 CS19 ETCAOL 18 M26-1.5 0085G12-26

Fluid Power Care

ETCAOS

ETCAOL

Diamètre 
Désignation

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT

Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieS - avec Joint O'ring

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieL - avec Joint O'ring -

Filetage

Désignation

METRIC FEMALE 24° SEAT LIGHT

METRIC FEMALE 24° SEAT HEAVY

Tuyau

Diamètre 
Filetage

Tuyau

Embout Femelle cône 24° - DIN 2353 SérieL - avec Joint O'ring
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DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0184-03-16 R0184.0316 3/16 4,8 CS04 ETCAOS 8 90° M16-1.5

0184-04-14 R0184.0414 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 6 90° M14-1.5 0184G04-16

0184-04-16 R0184.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 8 90° M16-1.5 0184G04-16

0184-04-18 R0184.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 10 90° M18-1.5 0184G04-18

0184-04-20 R0184.0420 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 12 90° M20-1.5 0184G04-20

0184-05-18 R0184.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 10 90° M18-1.5 0184G05-18

0184-05-20 R0184.0520 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 12 90° M20-1.5 0184G05-20

0184-06-20 R0184.0620 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 12 90° M20-1.5 0184G06-20

0184-06-22 R0184.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 14 90° M22-1.5 0184G06-22

0184-06-24 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 16 90° M24-1.6 0184G06-24

0184-08-24 R0184.0824 1/2 12,7 CS13 ETCAOS 16 90° M24-1.5 0184G08-24

Version Soudé 0184S10-24 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 ETCAOS 16 90° M24-1.5 0184G10-24

0184-10-30 R0184.1030 5/8 15,9 CS16 ETCAOS 20 90° M30-2.0 0184G10-30

0184-12-30 R0184.1230 3/4 19 CS19 ETCAOS 20 90° M30-2.0 0184G12-30

0184-12-36 R0184.1236 3/4 19 CS19 ETCAOS 25 90° M36-2.0 0184G12-36

0184-16-36 R0184.1636 1 25,4 CS25 ETCAOS 25 90° M36-2.0 0184G16-36

0184-16-42 R0184.1642 1 25,4 CS25 ETCAOS 30 90° M42-2.0 0184G16-42

0184-20-52 R0184.2052 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOS 38 90° M52-2.0

0184-24-52 R0184.2452 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOS 38 90° M52-2.0

DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0185-03-12 R0185.0312 3/16 4,8 CS04 ETCAOL 6 90° M12-1.5

0185-04-14 R0185.0414 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 8 90° M14-1.5 0185G04-14

0185-04-16 R0185.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 10 90° M16-1.5 0185G04-16

0185-04-18 R0185.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 12 90° M18-1.5 0185G04-18

0185-05-14 R0185.0514 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 8 90° M14-1.5 0185G05-14

0185-05-16 R0185.0516 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 10 90° M16-1.5 0185G05-16

0185-05-18 R0185.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 12 90° M18-1.5 0185G05-18

0185-06-18 R0185.0618 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 12 90° M18-1.5 0185G06-18

0185-06-22 R0185.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 15 90° M22-1.5 0185G06-22

0185-08-22 R0185.0822 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 15 90° M22-1.5 0185G08-22

0185-10-26 R0185.1026 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 18 90° M26-1.5

0185-12-30 R0185.1230 3/4 19 CS19 ETCAOL 22 90° M30-2.0

0185-16-36 R0185.1636 1 25,4 CS25 ETCAOL 28 90° M36-2.0

0185S08-26 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 18 90° M26-1.5

0185S10-26 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 18 90° M26-1.5 0185G10-26

0185S12-26 R0185S1226 3/4 19 CS19 ETCAOL 18 90° M26-1.5 0185G12-30

0185S16-36 SUR CDE 1 25,4 CS25 ETCAOL 28 90° M36-2.0 0185G16-36

0185S20-45 R0185S2045 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOL 35 90° M45-2.0

0185S24-52 R0185S2452 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOL 42 90° M52-2.0

DIN 2353

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0185-04-12 R0185.0412 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 6 90° M12-1.5 0185G04-12

0185-06-16 R0185.0616 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 10 90° M16-1.5 0185G06-16

0185-08-18 R0185.0818 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 12 90° M18-1.5 0185G08-18

Référence

0185S12-26 R0185S1226 3/4 19 CS19 ETCAOL 18 90° M26-1.5 0185G12-26

Fluid Power Care

ETCAOS 90

ETCAOL 90

Tuyau

Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieS-avec Joint-Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT HEAVY ONE PIECE

Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieL-avec Joint-Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE

Diamètre 

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE rolled

Désignation

Diamètre 
Filetage

ETCAOL 90
Embout Femelle cône 24° à 90°-DIN 2353 SérieL-avec Joint-Monobloc

Filetage

Désignation

Tuyau

Embout Femelle cône24°-SérieL-Ecrou presserti-Soudé

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau
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DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0284-03-16 R0284.0316 3/16 4,8 CS04 ETCAOS 8 45° M16-1.5

0284-04-16 R0284.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 8 45° M16-1.5 0284G04-16

0284-04-18 R0284.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOS 10 45° M18-1.5 0284G04-18

0284-05-18 R0284.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 10 45° M18-1.5 0284G05-18

0284-05-20 R0284.0520 5/16 7,9 CS08 ETCAOS 12 45° M20-1.5 0284G05-20

0284-06-20 R0284.0620 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 12 45° M20-1.5 0284G06-20

0284-06-22 R0284.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOS 14 45° M22-1.5 0284G06-22

0284-08-24 R0284.0824 1/2 12,7 CS13 ETCAOS 16 45° M24-1.5 0284G08-24

0284-10-30 R0284.1030 5/8 15,9 CS16 ETCAOS 20 45° M30-2.0 0284G10-30

0284-12-30 R0284.1230 3/4 19 CS19 ETCAOS 20 45° M30-2.0 0284G12-30

0284-12-36 R0284.1236 3/4 19 CS19 ETCAOS 25 45° M36-2.0 0284G12-36

0284-16-36 R0284.1636 1 25,4 CS25 ETCAOS 25 45° M36-2.0 0284G16-36

0284-16-42 R0284.1642 1 25,4 CS25 ETCAOS 30 45° M42-2.0 0284G16-42

0284-20-52 R0284.2052 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOS 38 45° M52-2.0

0284-24-52 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOS 38 45° M52-2.0

DIN 2353 Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0285-03-12 R0285.0312 3/16 4,8 CS04 ETCAOL 6 45° M12-1.5

0285-04-14 R0285.0414 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 8 45° M14-1.5 0285G04-14

0285-04-16 R0285.0416 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 10 45° M16-1.5 0285G04-16

0285-04-18 R0285.0418 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 12 45° M18-1.5 0285G04-18

0285-05-16 R0285.0516 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 10 45° M16-1.5 0285G05-16

0285-05-18 R0285.0518 5/16 7,9 CS08 ETCAOL 12 45° M18-1.5 0285G05-18

0285-06-18 R0285.0618 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 12 45° M18-1.5 0285G06-18

0285-06-22 R0285.0622 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 15 45° M22-1.5 0285G06-22

0285-08-22 R0285.0822 1/2 12,7 CS13 ETCAOL 15 45° M22-1.5 0285G08-22

0285-10-26 R0285.1026 5/8 15,9 CS16 ETCAOL 18 45° M26-1.5 0285G10-26

0285-12-30 R0285.1230 3/4 19 CS19 ETCAOL 22 45° M30-2.0 0285G12-30

0285-16-36 R0285.1636 1 25,4 CS25 ETCAOL 28 45° M36-2.0 0285G16-36

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0285S20-45 R0285S1045 1.1/4 31,8 CS32 ETCAOL 35 45° M45-2.0

0285S24-52 R0285S2452 1.1/2 38,1 CS38 ETCAOL 42 45° M52-2.0

DIN 2353

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0285-04-12 R0285.0412 1/4 6,4 CS06 ETCAOL 6 45° M12-1.5 0285G04-12

0285-06-16 R0285.0616 3/8 9,5 CS10 ETCAOL 10 45° M16-1.5 0285G06-16

Pré-sertis

0285S12-26 R0285S1226 3/4 19 CS19 ETCAOL 18 45° M26-1.5 0285G12-26

Fluid Power Care

Filetage

ETCAOL 45

ETCAOS 45

ETCAOL 45

Tuyau
Désignation Filetage

45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE

Diamètre 

45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT ONE PIECE rolled

Tuyau

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieS-avec Joint Coudé 45°- Monobloc

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Monobloc

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Monobloc

45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT HEAVY ONE PIECE

45° METRIC SWEPT ELBOW 24° SEAT LIGHT WELDED

Diamètre 
Désignation

Tuyau
Filetage

Diamètre 
Désignation

Embout Femelle cône 24°-DIN 2353 SérieL-avec Joint Coudé 45°- Soudé

Embout Femelle cône24°-SérieL-Ecrou presserti-Soudé

Diamètre 
Désignation Filetage

Tuyau

Sur demande toute 
la gamme en INOX
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Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0430-04-20 R0430.0420 1/4 6,4 CS06 EM 13 M20-1.5 0430G04-20

0430-05-20 R0430.0520 5/16 7,9 CS08 EM 13 M20-1.5 0430G05-20

0430-05-24 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 EM 17 M24-1.5 0430G05-24

0430-06-20 R0430.0620 3/8 9,5 CS10 EM 13 M20-1.5 0430G06-20

0430-06-24 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EM 17 M24-1.5 0430G06-24

0430-08-24 R0430.0824 1/2 12,7 CS13 EM 17 M24-1.5 0430G08-24

0430-08-30 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EM 21 M30-1.5 0430G-08-30

0430-10-30 R0430.1030 5/8 15,9 CS16 EM 21 M30-1.5 0430G10-30

0430-12-30 R0430.1230 3/4 19 CS19 EM 21 M30-1.5 0430G12-30

0430-12-36 R0430.1236 3/4 19 CS19 EM 27 M36-1.5 0430G12-36

0430-16-45 R0430.1645 1 25,4 CS25 EM 33 M45-1.5 0430G16-45

0430-20-52 R0430.2052 1.1/4 31,8 CS32 EM 42 M52-1,5

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0030-04-20 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ETC 13 M20-1.5 0030G04-20

0030-05-20 R0030.0520 5/16 7,9 CS08 ETC 13 M20-1.5 0030G05-20

0030-05-24 R0030.0524 5/16 7,9 CS08 ETC 17 M24-1.5 0030G05-24

0030-06-20 R0030.0620 3/8 9,5 CS10 ETC 13 M20-1.5 0030G06-20

0030-06-24 R0030.0624 3/8 9,5 CS10 ETC 17 M24-1.5 0030G06-24

0030-08-20 R0030.0820 3/8 9,5 CS13 ETC 13 M20-1.5 0030G08-20

0030-08-24 R0030.0824 1/2 12,7 CS13 ETC 17 M24-1.5 0030G08-24

0030-08-30 R0030.0830 1/2 12,7 CS13 ETC 21 M30-1.5 0030G08-30

0030-10-30 R0030.1030 5/8 15,9 CS16 ETC 21 M30-1.5 0030G10-30

0030-12-30 R0030.1230 3/4 19 CS19 ETC 21 M30-1.5 0030G12-30

0030-12-36 R0030.1236 3/4 19 CS19 ETC 27 M36-1.5 0030G12-36

0030-16-45 R0030.1645 1 25,4 CS25 ETC 33 M45-1.5 0030G16-45

0030-20-52 R0030.2052 1.1/4 31,8 CS32 ETC 42 M52-1,5

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0130-05-20 R0130.0520 5/16 7,9 CS08 ETC 13 90° M20-1.5 0130G05-20

0130-06-20 R0130.0620 3/8 9,5 CS10 ETC 13 90° M20-1.5 0130G06-20

0130-06-24 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ETC 17 90° M24-1.5 0130G08-24

0130-08-24 R0130.0824 1/2 12,7 CS13 ETC 17 90° M24-1.5 0130G10-30

0130S10-30 R0130S1030 5/8 15,9 CS16 ETC 21 90° M30-1.5 0130G12-36

0130-12-36 SUR CDE 3/4 19 CS19 ETC 27 90° M36-1.5 0130G16-45

0130S16-45 SUR CDE 1 25,4 CS25 ETC 33 90° M45-1,5

0130S20-52 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 ETC 42 90° M52-1,5

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0230-05-20 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 ETC 13 90° M20-1.5 0230G05-20

0230-06-20 R0230.0620 3/8 9,5 CS10 ETC 13 45° M20-1.5 0230G06-20

0230-08-24 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 ETC 17 45° M24-1.5 0230G08-24

0230S10-30 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 ETC 21 45° M30-1.5 0230G10-30

0230-12-36 SUR CDE 3/4 19 CS19 ETC 27 45° M36-1.5 0230G12-36

0230S16-45 R0230S1645 1 25,4 CS25 ETC 33 45° M45-1,5 0230G16-45

Fluid Power Care

ETC -ETG

EM

Embout Femelle cône 24° - Série  GAZ - Coudé 45° - Monobloc
ETC 45 - ETG 45

Embout Mâle cône 24° - Série métrique française GAZ

METRIC MALE 24° CONE FRENCH TYPE

Embout Femelle cône 24° - Série métrique française GAZ

Diamètre 

Tuyau
Désignation

METRIC FEMALE 24° CONE FRENCH TYPE

Embout Femelle cône 24° - Série  GAZ - Coudé 90° - Monobloc

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° CONE FRENCH TYPE ONE PIECE

Désignation
Diamètre 

Tuyau

ETC 90 - ETG 90

90° METRIC SWEPT ELBOW 24° CONE FRENCH TYPE ONE PIECE

Désignation
Diamètre 

Tuyau

Diamètre 

Tuyau
Désignation

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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DIN 2353 Référence Référence Série Diam Référence

part nr. UNIDRO Tube Pré-sertis

0550-02-04 SUR CDE 1/8 3,2 CS03 EL 4 L 4

0550-03-06 R0550.0306 3/16 4,8 CS04 EL 6 L/S 6

0550-03-08 R0550.0308 3/16 4,8 CS04 EL 8 L/S 8

0550-04-06 R0550.0406 1/4 6,4 CS06 EL 6 L/S 6 0550G04-06

0550-04-08 R0550.0408 1/4 6,4 CS06 EL 8 L/S 8 0550G04-08

0550-04-10 R0550.0410 1/4 6,4 CS06 EL 10 L/S 10 0550G04-10

0550-04-12 R0550.0412 1/4 6,4 CS06 EL 12 L/S 12 0550G04-12

0550-05-08 R0550.0508 5/16 7,9 CS08 EL 8 L/S 8 0550G05-08

0550-05-10 R0550.0510 5/16 7,9 CS08 EL 10 L/S 10 0550G05-10

0550-05-12 R0550.0512 5/16 7,9 CS08 EL 12 L/S 12 0550G05-12

0550-06-10 R0550.0610 3/8 9,5 CS10 EL 10 L/S 10 0550G06-10

0550-06-12 R0550.0612 3/8 9,5 CS10 EL 12 L/S 12 0550G06-12

0550-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL 14 S 14 0550G06-14

0550-06-15 R0550.0615 3/8 9,5 CS10 EL 15 L 15 0550G06-15

0550-08-12 R0550.0812 1/2 12,7 CS13 EL 12 L/S 12 0550G08-12

0550-08-14 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL 14 S 14 0550G08-14

0550-08-15 R0550.0815 1/2 12,7 CS13 EL 15 L 15 0550G08-15

0550-08-16 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL 16 S 16 0550G08-16

0550-08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL 18 L 18 0550G08-18

0550-08-20 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL 20 S 20 0550G08-20

0550-10-16 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL 16 S 16 0550G10-16

0550-10-18 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL 18 L 18 0550G10-18

0550-10-20 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL 20 S 20 0550G10-20

0550-10-22 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL 22 L 22 0550G10-22

0550-12-18 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL 18 L 18 0550G12-18

0550-12-20 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL 20 S 20 0550G12-20

0550-12-22 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL 22 L 22 0550G12-22

0550-12-25 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL 25 S 25 0550G12-25

0550-16-25 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL 25 S 25 0550G16-25

0550-16-28 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL 28 L 28 0550G16-28

0550-16-30 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL 30 S 30 0550G16-30

0550-20-30 R0550.2030 1.1/4 31,8 CS32 EL 30 S 30

0550-20-35 R0550.2035 1.1/4 31,8 CS32 EL 35 L 35

0550-20-38 R0550.2038 1.1/4 31,8 CS32 EL 38 S 38

0550-24-38 R0550.2438 1.1/2 38,1 CS38 EL 38 S 38

0550-24-42 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 EL 42 L 42

Référence Référence Diam Référence

part nr. UNIDRO Tube Pré-sertis

0530-05-20 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 EL 13 13,3 0530G05-20

0530-06-20 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL 13 13,3 0530G06-20

0530-08-24 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL 17 16,8 0530G08-24

0530-10-30 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL 21 21,3 0530G10-30

0530-12-36 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL 27 26,8 0530G12-36

0530-16-45 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL 33 33,5 0530G16-45

Fluid Power Care

EL

EL - ELG Embout Lisse  - Série française GAZ

METRIC STANDPIPE FRENCH TYPE

Désignation
Diamètre 

Tuyau

Tuyau

Embout lisse métrique

METRIC STANDPIPE

DésignationDiamètre 

Sur demande toute la gamme en INOX 316L

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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DIN 2353 Référence Référence Série Diam Référence

part nr. UNIDRO Tube Pré-sertis

0650-03-06 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 EL06 90° L/S 6

0650S03-08 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 EL08 90° L/S 8

0650-04-06 R0650.0406 1/4 6,4 CS06 EL06 90° L/S 6 0650G04-06

0650-04-08 R0650.0408 1/4 6,4 CS06 EL08 90° L/S 8 0650G04-08

0650-04-10 R0650.0410 1/4 6,4 CS06 EL10 90° L/S 10 0650G04-10

0650S04-12 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 EL12 90° L/S 12 0650G04-12

0650-05-08 R0650.0508 5/16 7,9 CS08 EL08 90° L/S 8 0650G05-08

0650-05-10 R0650.0510 5/16 7,9 CS08 EL10 90° L/S 10 0650G05-10

0650-05-12 R0650.0512 5/16 7,9 CS08 EL12 90° L/S 12 0650G05-12

0650-06-10 R0650.0610 3/8 9,5 CS10 EL10 90° L/S 10 0650G06-10

0650-06-12 R0650.0612 3/8 9,5 CS10 EL12 90° L/S 12 0650G06-12

0650S06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL14 90° S 14 0650G06-14

0650S06-15 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL15 90° L 15 0650G06-15

0650-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL12 90° L/S 12 0650G08-12

0650S08-14 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL14 90° S 14 0650G08-14

0650S08-15 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL15 90° L 15 0650G08-15

0650S08-16 R0650S0816 1/2 12,7 CS13 EL16 90° S 16 0650G08-16

0650S08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL18 90° L 18 0650G08-18

0650S08-20 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL20 90° L 20 0650G08-20

0650S10-16 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL16 90° L 16 0650G10-16

0650S10-18 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL18 90° L 18 0650G10-18

0650S10-20 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL20 90° S 20 0650G10-20

0650S10-22 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL22 90° L 22 0650G10-22

0650S12-18 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL18 90° L 18 0650G12-18

0650S12-20 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL20 90° S 20 0650G12-20

0650S12-22 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL22 90° L 22 0650G12-22

0650S12-25 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL25 90° S 25 0650G12-25

0650S16-25 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL25 90° S 25 0650G16-25

0650S16-28 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL28 90° L 28 0650G16-28

0650S16-30 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL30 90° S 30 0650G16-30

0650S20-30 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 EL30 90° S 30

0650S20-35 R0650S2035 1.1/4 31,8 CS32 EL35 90° L 35

0650S20-38 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 EL38 90° S 38

0650S24-38 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 EL38 90° S 38

0650S24-42 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 EL42 90° L 42

Fluid Power Care

EL 90 Embout lisse métrique- Coudé 90° Monobloc

90° METRIC STANDPIPE ONE PIECE

Diamètre 

Tuyau
Désignation

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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DIN 2353 Référence Référence Série Diam Référence

part nr. UNIDRO Tube Pré-sertis

0750-03-06 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 EL06 45° L/S 6

0750-03-08 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 EL08 45° L/S 8

0750-04-06 R0750.0406 1/4 6,4 CS06 EL06 45° L/S 6 0750G04-06

0750-04-08 R0750.0408 1/4 6,4 CS06 EL08 45° L/S 8 0750G04-08

0750-04-10 R0750.0410 1/4 6,4 CS06 EL10 45° L/S 10 0750G04-10

0750-04-12 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 EL12 45° L/S 12 0750G04-12

0750-05-10 R0750.0510 5/16 7,9 CS08 EL10 45° L/S 10 0750G05-10

0750-05-12 R0750.0512 5/16 7,9 CS08 EL12 45° L/S 12 0750G05-12

0750-06-10 R0750.0610 3/8 9,5 CS10 EL10 45° L/S 10 0750G06-10

0750-06-12 R0750.0612 3/8 9,5 CS10 EL12 45° L/S 12 0750G06-12

0750-06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL14 45° S 14 0750G06-14

0750-06-15 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 EL15 45° L 15 0750G06-15

0750-08-12 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL12 45° L/S 12 0750G08-12

0750-08-14 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL14 45° S 14 0750G08-14

0750-08-15 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL15 45° L 15 0750G08-15

0750-08-16 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL16 45° S 16 0750G08-16

0750S08-18 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 EL18 45° L 18 0750G08-18

0750S10-18 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL18 45° L 18 0750G10-18

0750S10-20 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL20 45° S 20 0750G10-20

0750S10-22 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 EL22 45° L 22 0750G10-22

0750S12-20 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL20 45° S 20 0750G12-20

0750S12-22 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL22 45° L 22 0750G12-22

0750S12-25 SUR CDE 3/4 19 CS19 EL25 45° S 25 0750G12-25

0750S16-25 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL25 45° S 25 0750G16-25

0750S16-28 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL28 45° L 28 0750G16-28

0750S16-30 SUR CDE 1 25,4 CS25 EL30 45° S 30 0750G16-30

0750S20-30 R0750S2030 1.1/4 31,8 CS32 EL30 45° S 30

0750S20-35 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 EL35 45° L 35

0750S20-38 R0750S2038 1.1/4 31,8 CS32 EL38 45° S 38

0750S24-38 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 EL38 45° S 38

0750S24-42 SUR CDE 1.1/2 38,1 CS38 EL42 45° L 42

Fluid Power Care

EL 45
Embout lisse métrique- Coudé 45° Monobloc

45° METRIC STANDPIPE ONE PIECE

Désignation
Diamètre 

Tuyau

Sur demande: Gamme Jupes / Embouts Récupérables

3/16" à      1"

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Komatsu Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0940-04-14 R0940.0414 1/4 6,4 CS06 KOM 14 M14-1.5 0940G04-14

0940-05-16 R0940.0516 5/16 7,9 CS08 KOM 16 M16-1.5 0940G05-16

0940-06-14 R0940.0614 3/8 9,5 CS10 KOM 14 M14-1.5 0940G06-14

0940-06-18 R0940.0618 3/8 9,5 CS10 KOM 18 M18-1.5 0940G06-18

0940-08-22 R0940.0822 1/2 12,7 CS13 KOM 22 M22-1.5 0940G08-22

0940-10-24 R0940.1024 5/8 15,9 CS16 KOM 24 M24-1.5 0940G10-24

0940-12-30 R0940.1230 3/4 19 CS19 KOM 30 M30-1.5 0940G12-30

0940-16-33 R0940.1633 1 25,4 CS25 KOM 33 M33-1.5 0940G16-33

0940-20-36 R0940.2036 1.1/4 31,8 CS32 KOM 36 M36-1.5

0940-24-42 R0940.2442 1.1/2 38,1 CS38 KOM 42 M42-1.5

Komatsu Référence Référence Filetage
part nr. UNIDRO

0990S04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 KOM 14 90° M14-1.5

0990S05-16 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 KOM 16 90° M16-1.5

0990S06-14 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 KOM 14 90° M14-1.5

0990S06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 KOM 18 90° M18-1.5

0990S08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 KOM 22 90° M22-1.5

0990S10-24 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 KOM 24 90° M24-1.5

0990S12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 KOM 30 90° M30-1.5

0990S16-33 SUR CDE 1 25,4 CS25 KOM 33 90° M33-1.5

Komatsu Référence Référence Filetage
part nr. UNIDRO

1040S04-14 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 KOM 14 45° M14-1.5

1040S05-16 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 KOM 16 45° M16-1.5

1040S06-18 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 KOM 18 45° M18-1.5

1040S08-22 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 KOM 22 45° M22-1.5

1040S10-24 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 KOM 24 45° M24-1.5

1040S12-30 SUR CDE 3/4 19 CS19 KOM 30 45° M30-1.5

1040S16-33 SUR CDE 1 25,4 CS25 KOM 33 45° M33-1.5

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0920-04-04 R0920.0404 1/4 6,4 CS06 JIS  NISSAN 1/4 1/4-19 0920G04-04

0920-06-06 R0920.0606 3/8 9,5 CS10 JIS  NISSAN 3/8 3/8-19 0920G06-06

0920-08-08 R0920.0808 1/2 12,7 CS13 JIS  NISSAN 1/2 1/2-14 0920G08-08

0920-12-12 R0920.1212 3/4 19 CS19 JIS  NISSAN 3/4 3/4-14 0920G12-12

0920-16-16 R0920.1616 1 25,4 CS25 JIS  NISSAN 1 1-11 0920G16-16

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0930-04-04 R0930.0404 1/4 6,4 CS06 TOY 1/4 1/4-19 0930G04-04

0930-06-06 R0930.0606 3/8 9,5 CS10 TOY 3/8 3/8-19 0930G06-06

0930-08-08 R0930.0808 1/2 12,7 CS13 TOY 1/2 1/2-14 0930G08-08

0930-12-12 R0930.1212 3/4 19 CS19 TOY 3/4 3/4-14 0930G12-12

0930-16-16 R0930.1616 1 25,4 CS25 TOY 1 1-11 0930G16-16

Komatsu Référence Référence Référence Diamètre Diam Référence

part nr. UNIDRO part nr. Tuyau Collet Pré-sertis

droit droit

1250-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BR 34 34 1250G10-10

90° 90°

1050-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BR 34 90° 34 1050G10-10

45° 45°

1150-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BR 34 45° 34 1150G10-10

Fluid Power Care

JIS-K

JIS-NISSAN

JIS-TOYOTA
JIS FEMALE 60° SEAT (Toyota)

KOMATSU FLANGE

Embout JIS -Cône 60° inversé (Toyota)

Tuyau

Désignation

Désignation

Embout JIS - Cône 60° (Nissan)
JIS FEMALE 60° CONE (Nissan)

Diamètre 

Tuyau

Diamètre 

JIS-KOMATSU

JIS-KOMATSU 45°

Désignation
Diamètre 

Embout JIS -  (Komatsu)

JIS-KOMATSU 90°

Tuyau
Désignation

JIS FEMALE

Embout JIS -  (Komatsu) - Coudé 90°
JIS FEMALE 90°

Diamètre 

Tuyau

Diamètre 

Tuyau

Diamètre 

Tuyau

Embout JIS -  (Komatsu) - Coudé 45°

Désignation

JIS FEMALE 45°

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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DIN 20043 Référence Référence Diamètre Référence

part nr. UNIDRO Tuyau Pré-sertis

0398-04-04 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ST 1/4 1/4 0398G04-04

0398-06-06 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ST 3/8 3/8 0398G06-06

0398-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 ST 1/2 1/2 0398G08-08

0398-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 ST 5/8 5/8 0398G10-10

0398-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 ST 3/4 3/4 0398G12-12

0398-16-16 SUR CDE 1 25,4 CS25 ST 1 1 0398G16-16

0398-20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 CS32 ST 1.1/4 1.1/4

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0390-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 BOSS 7/8 7/8-14 0390G08-10

0390-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BOSS 7/8 7/8-14 0390G10-10

0390-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 BOSS 1.1/16 1.1/16-12 0390G12-12

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0395-08-10 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 BOSS 7/8 90° 7/8-14 0395G08-10

0395-10-10 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BOSS 7/8 90° 7/8-14 0395G10-10

0395-12-12 SUR CDE 3/4 19 CS19 BOSS 1.1/16 90° 1.1/16-12 0395G12-12

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Pré-sertis

N051-03-04 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 NPSM 1/4

N051-04-04 RN051.0404 1/4 6,4 CS06 NPSM 1/4 N051G04-04

N051-06-06 RN051.0606 3/8 9,5 CS10 NPSM 3/8 N051G06-06

N051-08-08 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 NPSM 1/2 N051G08-08

Référence Référence Filetage Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

0438-04-18 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 MVA 18 M18-1.5 0438G04-18

0438-05-18 R0438.0518 5/16 7,9 CS08 MVA 18 M18-1.5 0438G05-18

0438-06-18 R0438.0618 3/8 9,5 CS10 MVA 18 M18-1.5 0438G06-18

0438-08-18 R0438.0818 1/2 12,7 CS13 MVA 18 M18-1.5 0438G08-18

0438-08-24 SUR CDE 1/2 12,7 CS13 MVA 24 M24-1.5 0438G08-24

Fluid Power Care

STN

Embout Male ( tournant )   UNF O-Ring BOSS - 90°

90° SWIVEL MALE O'RING

Embout Steck O  DIN 20043 ( sans joint )

STAPLELOCK MALE

BOSS

BOSS 90°

Embout Male ( tournant )  UNF O-Ring BOSS

SWIVEL MALE O'RING

Diamètre 

Tuyau

Diamètre 

Tuyau

Désignation

Désignation

NPSM
Embout Femelle NPSM

SWIVEL FEMALE NPSM

Diamètre Tuyau

Diamètre 

Tuyau

MVA
Embout Mâle Pour Valve Freinage Agricole

METRIC MALE FOR AGRICULTURAL VALVES

1/4

1/4

3/8

1/2

Diamètre

Tuyau
Désignation

Désignation

Désignation

Filetage

EMBOUTS ET JUPES STANDARD
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Référence Référence Diamètre Filetage Référence

part nr. UNIDRO Tuyau Pré-sertis

FK50-04-22 RFK50.0422 1/4 6,4 CS06 ETK 22 M22-1.5 FK50G04-22

FK50-05-22 RFK50.0522 5/16 7,9 CS08 ETK 22 M22-1.5 FK50G05-22

FK50-06-22 RFK50.0622 3/8 9,5 CS10 ETK 22 M22-1.5 FK50G06-22

FK50-04022 RFK50.04022 1/4 6,4 CS06 ETKL 22 M22-1.5

FK50-05022 RFK50.05022 5/16 7,9 CS08 ETKL 22 M22-1.5

FK50-06022 RFK50.06022 3/8 9,5 CS10 ETKL 22 M22-1.5

FK50-04-21 SUR CDE 1/4 6,4 CS06 ETK 21 M21-1.5 FK50G04-21

FK50-05-21 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 ETK 21 M21-1.5 FK50G05-21

FK50-06-21 SUR CDE 3/8 9,5 CS10 ETK 21 M21-1.5 FK50G06-21

Embouts ETK,  existe en Diamètre 15 version laiton

Référence Référence Diamètre Diam Référence

part nr. UNIDRO Tuyau Tube Pré-sertis

FN50-04-22 RFN50.0422 1/4 6,4 CS06 ELK 10 FN50G04-22

FN50-05-22 RFN50.0522 5/16 7,9 CS08 ELK 10 FN50G05-22

FN50-05-11 SUR CDE 5/16 7,9 CS08 ELT 11 FN50G05-11

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO Pré-sertis

D050-03 SUR CDE 3/16 4,8 CS04 JD

D050-04 R000D05004 1/4 6,4 CS06 JD D050G04

D050-05 R000D05005 5/16 7,9 CS08 JD D050G05

D050-06 R000D05006 3/8 9,5 CS10 JD D050G06

D050-08 R000D05008 1/2 13 CS13 JD D050G08

D050-10 R000D05010 5/8 16 CS16 JD D050G10

D050-12 R000D05012 3/4 19 CS19 JD D050G12

D050-16 R000D05016 1 25 CS25 JD D050G16

D050-20 R000D5020 1.1/4 32 CS32 JD

D050-24 SUR CDE 1.1/2 38 CS38 JD

D050-32 SUR CDE 2 50 CS50 JD

Embout

Droit Droit ébaucle Coudé 90°

IF00 IF00 IF45 INBK

Queue

Joint Cuivre Joint Cuivre MBSP Tournant Ebauche Coudé 90°

005F 005F GS00

Fluid Power Care

0980S005R 035G

IF90

Embouts Komatsu

Joint O'Ring

Coudé 90°

Embouts Femelle Fixe

0990S

Coudé 45°

Embout

Embouts cône inversé

Embouts JIS-TOYOTA

HOSE JUNCTION
JD

Raccord de jonction Monobloc

Diamètre 
Désignation

Tuyau

Désignation

Désignation

ETK Embout Femelle Karcher

'K' FEMALE

'K' MALE ( for gun)

Embout Femelle Karcher   Ecrou "LONG"

Embout Lisse Pour Pistolet 

Embout Femelle  WAP

ELK
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1260-08-08 R1260.0808 1/2 12,7 CS13 BR30 1/2 30,2 1260G08-08

1260-08-12 R1260.0812 1/2 12,7 CS13 BR38 3/4 38.1 1260G08-12

1260-10-08 R1260.1008 5/8 15,9 CS16 BR30 1/2 30,2 1260G10-08

1260-10-12 R1260.1012 5/8 15,9 CS16 BR38 3/4 38.1 1260G10-12

1260-12-12 R1260.1212 3/4 19 CS19 BR38 3/4 38.1 1260G12-12

1260-12-16 R1260.1216 3/4 19 CS19 BR44 1 44.5 1260G12-16

1260-16-12 SUR CDE 1 25,4 CS25 BR38 3/4 38.1 1260G16-12

1260-16-16 R1260.1616 1 25,4 CS25 BR44 1 44.5 1260G16-16

1260-16-20 R1260.1620 1 25,4 CS25 BR51 1.1/4 50.8 1260G16-20

1260-20-20 R1260.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR51 1.1/4 50.8

1260-20-24 R1260.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR60 1.1/2 60.3

1260-24-24 R1260.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR60 1.1/2 60.3

1260-24-32 R1260.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR71 2 71.4

1260-32-32 R1260.3232 2 50,8 CS50 BR71 2 71.4

1260-32-40 R1260.3240 2 50,8 CS50 BR84 2.1/2 84.1

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1060-08-08 R1060.0808 1/2 12,7 CS13 BR30 90° 1/2 30,2 1060G08-08

1060-08-12 R1060.0812 1/2 12,7 CS13 BR38 90° 3/4 38.1 1060G08-12

1060-10-08 R1060.1008 5/8 15,9 CS16 BR30 90° 1/2 30,2 1060G10-08

1060-10-12 R1060.1012 5/8 15,9 CS16 BR38 90° 3/4 38.1 1060G10-12

1060-12-12 R1060.1212 3/4 19 CS19 BR38 90° 3/4 38.1 1060G12-12

1060-12-16 R1060.1216 3/4 19 CS19 BR44 90° 1 44.5 1060G12-16

1060-16-12 SUR CDE 1 25,4 CS25 BR38 90° 3/4 38.1 1060G16-12

1060-16-16 R1060.1616 1 25,4 CS25 BR44 90° 1 44.5 1060G16-16

1060-16-20 R1060.1620 1 25,4 CS25 BR51 90° 1.1/4 50.8 1060G16-20

1060-20-20 R1060.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR51 90° 1.1/4 50.8

1060-20-24 R1060.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR60 90° 1.1/2 60.3

1060-24-24 R1060.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR60 90° 1.1/2 60.3

1060-24-32 R1060.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR71 90° 2 71.4

1060-32-32 R1060.3232 2 50,8 CS50 BR71 90° 2 71.4

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1160-08-08 R1160.0808 1/2 12,7 CS13 BR30 45° 1/2 30,2 1160G08-08

1160-08-12 R1160.0812 1/2 12,7 CS13 BR38 45° 3/4 38.1 1160G08-12

1160-10-08 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BR30 45° 1/2 30,2 1160G10-08

1160-10-12 SUR CDE 5/8 15,9 CS16 BR38 45° 3/4 38.1 1160G10-12

1160-12-12 R1160.1212 3/4 19 CS19 BR38 45° 3/4 38.1 1160G12-12

1160-12-16 R1160.1216 3/4 19 CS19 BR44 45° 1 44.5 1160G12-16

1160-16-12 SUR CDE 1 25,4 CS25 BR38 45° 3/4 38.1 1160G16-12

1160-16-16 R1160.1616 1 25,4 CS25 BR44 45° 1 44.5 1160G16-16

1160-16-20 R1160.1620 1 25,4 CS25 BR51 45° 1.1/4 50.8 1160G16-20

1160-20-20 R1160.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR51 45° 1.1/4 50.8

1160-20-24 R1160.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR60 45° 1.1/2 60.3

1160-24-24 R1160.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR60 45° 1.1/2 60.3

1160-24-32 R1160.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR71 45° 2 71.4

1160-32-32 R1160.3232 2 50,8 CS50 BR71 45° 2 71.4

Fluid Power Care

ColletDiamètre Tuyau

Diamètre Tuyau Désignation Collet

45° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE

BR

BR 90

Embout à Bride  SAE 3000 PSI (Monobloc)

STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE

Embout à Bride  SAE 3000 PSI - Coudé 45° (Monobloc)

Diamètre Tuyau Désignation Collet

Embout à Bride  SAE 3000 PSI - Coudé 90° (Monobloc)

BR 45

90° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE

Désignation

Bouchons (page 13)
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1310-08-08 R1310.0808 1/2 12,7 CS13 BR632 1/2 32 1310G08-08

1310-08-12 R1310.0812 1/2 12,7 CS13 BR641 3/4 41.3 1310G08-12

1310-10-08 R1310.1008 5/8 15,9 CS16 BR632 1/2 31.7 1310G10-08

1310-10-12 R1310.1012 5/8 15,9 CS16 BR641 3/4 41.3 1310G10-12

1310-12-12 R1310.1212 3/4 19 CS19 BR641 3/4 41.3 1310G12-12

1310-12-16 R1310.1216 3/4 19 CS19 BR648 1 47.6 1310G12-16

1310-16-12 R1310.1612 1 25,4 CS25 BR641 3/4 41.3 1310G16-12

1310-16-16 R1310.1616 1 25,4 CS25 BR648 1 47.6 1310G16-16

1310-16-20 R1310.1620 1 25,4 CS25 BR654 1.1/4 54 1310G16-20

1310-20-20 R1310.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR654 1.1/4 54

1310-20-24 R1310.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR663 1.1/2 63.5

1310-24-24 R1310.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR663 1.1/2 63.5

1310-24-32 R1310.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR680 2 79.4

1310-32-32 R1310.3232 2 50,8 CS50 BR680 2 79.4

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1110-08-08 R1110.0808 1/2 12,7 CS13 BR632 90° 1/2 32 1110G08-08

1110-08-12 R1110.0812 1/2 12,7 CS13 BR641 90° 3/4 41.3 1110G08-12

1110-10-08 R1110.1008 5/8 15,9 CS16 BR632 90° 1/2 31.7 1110G10-08

1110-10-12 R1110.1012 5/8 15,9 CS16 BR641 90° 3/4 41.3 1110G10-12

1110-12-12 R1110.1212 3/4 19 CS19 BR641 90° 3/4 41.3 1110G12-12

1110-12-16 R1110.1216 3/4 19 CS19 BR648 90° 1 47.6 1110G12-16

1110-16-12 R1110.1612 1 25,4 CS25 BR641 90° 3/4 41.3 1110G16-12

1110-16-16 R1110.1616 1 25,4 CS25 BR648 90° 1 47.6 1110G16-16

1110-16-20 R1110.1620 1 25,4 CS25 BR654 90° 1.1/4 54 1110G16-20

1110-20-20 R1110.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR654 90° 1.1/4 54

1110-20-24 R1110.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR663 90° 1.1/2 63.5

1110-24-24 R1110.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR663 90° 1.1/2 63.5

1110-24-32 R1110.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR680 90° 2 79.4

1110-32-32 R1110.3232 2 50,8 CS50 BR680 90° 2 79.4

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

1210-08-08 R1210.0808 1/2 12,7 CS13 BR632 45° 1/2 32 1210G08-08

1210-08-12 R1210.0812 1/2 12,7 CS13 BR641 45° 3/4 41.3 1210G08-12

1210-10-08 R1012.1008 5/8 15,9 CS16 BR632 45° 1/2 31.7 1210G10-08

1210-10-12 R1012.1012 5/8 15,9 CS16 BR641 45° 3/4 41.3 1210G10-12

1210-12-12 R1210.1212 3/4 19 CS19 BR641 45° 3/4 41.3 1210G12-12

1210-12-16 R1210.1216 3/4 19 CS19 BR648 45° 1 47.6 1210G12-16

1210-16-12 R1012.1612 1 25,4 CS25 BR641 45° 3/4 41.3 1210G16-12

1210-16-16 R1210.1616 1 25,4 CS25 BR648 45° 1 47.6 1210G16-16

1210-16-20 R1210.1620 1 25,4 CS25 BR654 45° 1.1/4 54 1210G16-20

1210-20-20 R1210.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR654 45° 1.1/4 54

1210-20-24 R1210.2024 1.1/4 31,8 CS32 BR663 45° 1.1/2 63.5

1210-24-24 R1210.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR663 45° 1.1/2 63.5

1210-24-32 R1210.2432 1.1/2 38,1 CS38 BR680 45° 2 79.4

1210-32-32 R1210.3232 2 50,8 CS50 BR680 45° 2 79.4

Fluid Power Care

BR6 45

Diamètre Tuyau

Diamètre Tuyau

45° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE

Embout à Bride  SAE 6000 PSI - Coudé 45° (Monobloc)

Collet

Collet

Désignation

Désignation

BR-6

Diamètre Tuyau

Embout à Bride  SAE 6000 PSI - Coudé 90° (Monobloc)
BR 6 90

STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE

Embout à Bride  SAE 6000 PSI (Monobloc)

Collet

90° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE

Désignation

Joints (page46)
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Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

130S-12-12 R0130S1212 3/4 19 CS19 BRCAT41 3/4 41.3 130SG12-12

130S-12-16 R0130S1216 3/4 19 CS19 BRCAT48 1 47.6 130SG12-16

130S-16-16 R0130S1616 1 25,4 CS25 BRCAT48 1 47.6 130SG16-16

130S-16-20 R0130S1620 1 25,4 CS25 BRCAT54 1.1/4 54 130SG16-20

130S-20-20 R0130S2020 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT54 1.1/4 54

130S-20-24 R0130S2024 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT63 1.1/2 63.5

130S-24-24 R0130S2424 1.1/2 38,1 CS38 BRCAT63 1.1/2 63.5

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

110S-12-12 R0110S1212 3/4 19 CS19 BRCAT41 90° 3/4 41.3 110SG12-12

110S-12-16 R0110S1216 3/4 19 CS19 BRCAT48 90° 1 47.6 110SG12-16

110S-16-16 R0110S1616 1 25,4 CS25 BRCAT48 90° 1 47.6 110SG16-16

110S-16-20 R0110S1620 1 25,4 CS25 BRCAT54 90° 1.1/4 54 110SG16-20

110S-20-20 R0110S2020 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT54 90° 1.1/4 54

110S-20-24 R0110S2024 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT63 90° 1.1/2 63.5

110S-24-24 R0110S2424 1.1/2 38,1 CS38 BRCAT63 90° 1.1/2 63.5

Référence Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm in mm Pré-sertis

120S-12-12 R0120S1212 3/4 19 CS19 BRCAT41 45° 3/4 41.3 120SG12-12

120S-12-16 R0120S1216 3/4 19 CS19 BRCAT48 45° 1 47.6 120SG12-16

120S-16-16 R0120S1616 1 25,4 CS25 BRCAT48 45° 1 47.6 120SG16-16

120S-16-20 R0120S1620 1 25,4 CS25 BRCAT54 45° 1.1/4 54 120SG16-20

120S-20-20 R0120S2020 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT54 45° 1.1/4 54

120S-20-24 R0120S2024 1.1/4 31,8 CS32 BRCAT63 45° 1.1/2 63.5

120S-24-24 R0120S2424 1.1/2 38,1 CS38 BRCAT63 45° 1.1/2 63.5

Joint Carré Joint Torique

Référence

Tarif part nr.

1/2 1/2 FLS08 S/D 1/2 JT1/2

3/4 3/4 FLS12 2,76€ 3/4 JT3/4

1 1 FLS16 3,36€ 1 JT1

1.1/4 1.1/4 FLS20 7,47€ 1.1/4 JT1"1/4

1.1/2 1.1/2 FLS24 8,79€ 1.1/2 JT1"1/2

2 2 FLS32 14,41€ 2 JT2"

Joint Torique M SAE Joint Torique ETCAO

Référence

Tarif part nr.

7/16 7/16 0,17€ 8 JT_DKO8

9/16 9/16 0,27€ 10 JT_DKO10

1/2 1/2 0,27€ 12 JT_DKO12

3/4 3/4 S/D 14 JT_DKO14

1"1/16 1"1/16 0,30€ 15 JT_DKO15

1"5/16 1"5/16 S/D 16 JT_DKO16

Fluid Power Care

JOINTS  TORIQUES

Référence

part nr.

JOINTS BRIDE

CAT-90

CAT-45

CAT
Embout à bride  SUPERCAT - Monobloc

STRAIGHT 'CAT' FLANGE ONE PIECE

Diamètre Tuyau Collet

Embout à bride 90° SUPERCAT - Monobloc

Embout à bride 45° SUPERCAT - Monobloc

Diamètre Tuyau Collet

Désignation

Désignation

JT_MSAE09

Diamètre Tuyau

90° 'CAT' FLANGE ONE PIECE

45° 'CAT' FLANGE ONE PIECE

Collet

part nr.

Référence Diamètre 

Bride

JT_MSAE08

Diamètre 

JT_MSAE04

Désignation

JT_MSAE05

JT_MSAE07

JT_MSAE06

GORFLS0008

GORFLS0012

GORFLS0016

GORFLS0020

GORFLS0024

GORFLS0032
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BR-3 90 L

Référence Référence H

part nr. UNIDRO in mm in mm mm

FS3L-08-08 RFS3L.0808 1/2 12,7 CS13 BRL30 90° 1/2 30,2 73

FS3L-12-12 RFS3L.1212 3/4 19 CS19 BRL38 90° 3/4 38.1 123

FS3L-16-16 RFS3L.1616 1 25,4 CS25 BRL44 90° 1 44.5 127

FS3L-20-20 RFS3L.2020 1.1/4 31,8 CS32 BRL51 90° 1.1/4 50.8 178

FS3L-24-24 RL3LFS.2424 1.1/2 38,1 CS38 BRL60 90° 1.1/2 60.3 220

BR-6 90 L

Référence Référence H

part nr. UNIDRO in mm in mm mm

FS6L-08-08 R6LFS.0808 1/2 12,7 CS13 BR6L32 90° 1/2 31.7 75

FS6L-12-12 RFS6L.1212 3/4 19 CS19 BR6L41 90° 3/4 41.3 126

FS6L-16-16 RFS6L.1616 1 25,4 CS25 BR6L48 90° 1 47.6 132

FS6L-20-20 RFS6L.2020 1.1/4 31,8 CS32 BR6L54 90° 1.1/4 54 185

FS6L-24-24 R6LFS.2424 1.1/2 38,1 CS38 BR6L63 90° 1.1/2 63.5 233

DB3
Référence Référence

part nr. UNIDRO

S003-08 R5003.0800 1/2 30,2 DB 1/2 38,1 8,7 La paire

S003-12 R5003.1200 3/4 38.1 DB 3/4 47,6 11,1 La paire

S003-16 R5003.1600 1 44.5 DB 1 52,4 13,1 La paire

S003-20 R5003.2000 1.1/4 50.8 DB 1.1/4 58,7 15,1 La paire

S003-24 R5003.2400 1.1/2 60.3 DB 1.1/2 69,8 17,8 La paire

S003-32 R5003.3200 2 71.4 DB 2 77,8 21,4 La paire

S003-40 SUR CDE 2.1/2 84,1 DB 2.1/2 88,9 25,4 La paire

DB6
Référence Référence

part nr. UNIDRO

S006-08 R5006.0800 1/2 31.7 DB6 1/2 40,5 9,2 La paire

S006-12 R5006.1200 3/4 41.3 DB6 3/4 50,8 11,9 La paire

S006-16 R5006.1600 1 47.6 DB6 1 57,1 13,9 La paire

S006-20 R5006.2000 1.1/4 54 DB6 1.1/4 66,7 15,8 La paire

S006-24 R5006.2400 1.1/2 63.5 DB6 1.1/2 79,4 18,2 La paire

S006-32 R5006.3200 2 79.4 DB6 2 96,8 22,2 La paire

Référence Référence

part nr. UNIDRO C D E F L

AFS3008 SUR CDE 1/2 31.7 BM 1/2 38,1 54 17,48 45,6 8,75

AFS3012 SUR CDE 3/4 41.3 BM 3/4 47,6 65 22,23 51,8 10,75

AFS3016 SUR CDE 1 47.6 BM 1 52,4 70 26,19 58,4 10,75

AFS3020 SUR CDE 1.1/4 54 BM 1.1/4 58,7 79 30,18 72,6 12

AFS3024 SUR CDE 1.1/2 63.5 BM 1.1/2 69,9 94 35,71 82,2 13,5

AFS3032 SUR CDE 2 79.4 BM 2 77,8 102 42,88 96,4 13,5

Référence Référence

part nr. UNIDRO C D E F L

AFS6008 SUR CDE 1/2 31.7 BM6 1/2 40,5 56 18,24 47,2 8,75

AFS6012 SUR CDE 3/4 41.3 BM6 3/4 50,8 71 23,8 60 11

AFS6016 SUR CDE 1 47.6 BM6 1 57,2 81 27,76 69,6 13

AFS6020 SUR CDE 1.1/4 54 BM6 1.1/4 66,7 95 31,75 77,2 15

AFS6024 SUR CDE 1.1/2 63.5 BM6 1.1/2 79,4 113 36,5 95 17

AFS6032 SUR CDE 2 79.4 BM6 2 96,8 133 44,45 113,8 21

Fluid Power Care

AFS60

Diamètre 

Collet

AFS30

Diamètre 

Collet

Bride Monobloc SAE 3000

UNCUT FLANGE CLAMPS SAE 3000

Dimensions
Désignation

Désignation
Dimensions

Bride Monobloc SAE 6000

UNCUT FLANGE CLAMPS SAE 6000

Désignation ColletDiamètre Tuyau

BRIDE 90° SAE 3000 PSI MONOBLOC - PROLONGEE

BRIDE 90° SAE 6000 PSI MONOBLOC - PROLONGEE

90° SAE FLANGE 6000 PSI ONE PIECE - LONG DROP

Diamètre Tuyau Désignation Collet

90° SAE FLANGE 3000 PSI ONE PIECE - LONG DROP

Demi-Bride SAE 3000

SPLIT FLANGE CLAMPS SAE 3000

Diamètre 

Collet

Désignation
K H

K H
Collet

Désignation

SPLIT FLANGE CLAMPS SAE 6000

Diamètre 

Demi-Bride SAE 6000
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EMBOUTS ET JUPES INTERLOCK

EMBOUTS JUPES INTERLOCK



004N - 0013 Jupe à sertir double dénudage

Référence Référence Utilisable pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Valid for

004N-12 RPGLK12000 3/4 19,0 38,0 60,0 29,9 R9-DIN 4SP-4SH-R15

004N-16 RPGLK16000 1 25,4 46,0 74,5 37,3 4SP-4SH-R12-R13-R15

004N-20 RPGLK20000 1.1/4 31,8 55,0 88,0 44,2 DIN 4SH - R12

004N-24 RPGLK24000 1.1/2 38,1 62,0 94,0 51,3 DIN 4SH - R12

004N-32 SUR CDE 2 50,8 78,0 99,0 68,0 DIN 4SH - R12

Jupe à sertir double dénudage, R13-R15

Référence Référence Utilisable pour

part nr. UNIDRO in mm D L d Valid for

0013-16 RPG0013.16 1 25,4 46,0 74,5 37,3 4SP-4SH-R12-R13-R15

0013-20 RPG0013.20 1.1/4 31,8 60,0 88,0 49,5 R13 - R15

0013-24 RPG0013.24 1.1/2 38,1 67,0 94,0 56,0 R13 - R15

0013-32 RPG0013.32 2 50,8 84,5 99,0 71,0 R13 - R15

0360H MALE GAZ CONIQUE Cône. 60°

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

0360H12-12 SUR CDE 3/4 19,0 12          3/4-14 27          35

0360H16-16 SUR CDE 1 25,4 16          1-11 36          41

0360H20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11 46          44

0360H24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 24          1.1/2-11 50          47

0360H32-32 SUR CDE 2 50,8 32          2-11 65          54

0370H MALE NPT Cône. 60°

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

0370H12-12 SUR CDE 3/4 19,0 12          3/4-14 27          35

0370H16-16 SUR CDE 1 25,4 16          1-11.1/2 36          41

0370H20-20 SUR CDE 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11.1/2 46          44

0370H24-24 SUR CDE 1.1/2 38,1 24          1.1/2-11.1/2 50          47

0370H32-32 SUR CDE 2 50,8 32          2-11.1/2 65          54

0350H MALE BSP Cône. 60°

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

0350H12-12 R0350H1212 3/4 19,0 12          3/4-14 32          33

0350H12-16 R0350H1216 3/4 19,0 12          1-11 41          36

0350H16-16 R0350H1616 1 25,4 16          1-11 41          37

0350H16-20 SUR CDE 1 25,4 16          1.1/4-11 50          41

0350H20-20 R0350H2020 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11 50          42

0350H24-24 R0350H2424 1.1/2 38,1 24          1.1/2-11 55          44

0350H32-32 R0350H3232 2 50,8 32          2-11 70          53

0050H FEMELLE  BSP Cône. 60° - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

0050H12-12 R0050H1212 3/4 19,0 12          3/4-14 32          

0050H12-16 R0050H1216 3/4 19,0 12          1-11 38          

0050H16-16 R0050H1616 1 25,4 16          1-11 38          

0050H20-20 R0050H2020 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11 50          

0050H20-24 SUR CDE 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11 55          

0050H24-24 R0050H2424 1.1/2 38,1 24          1.1/2-11 55          

0050H32-32 SUR CDE 2 50,8 32         2-11 70          

0150H FEMELLE  BSP Cône. 60° - Coudé 90° MONOBLOC - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone H C

0150H12-12 R0150H1212 3/4 19,0 12          3/4-14 32 56 54

0150H16-16 R0150H1616 1 25,4 16          1-11 38 70 73

0150H16-20 SUR CDE 1 25,4 16          1.1/4-11 50 76 73

0150H20-20 R0150H2020 1.1/4 31,8 20          1.1/4-11 50 83 93

0150H24-24 R0150H2424 1.1/2 38,1 24          1.1/2-11 55 104 111

0150H32-32 R0150H3232 2 50,8 32          2-11 70 135 122

Fluid Power Care

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau Dimensions

Diamétre Tuyau Dimensions

Diamétre Tuyau
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0250H FEMELLE  BSP Cône. 60° - Coudé 45° MONOBLOC - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone H C

0250H12-12 R0250H1212 3/4 19,0 12 3/4-14 32 28 84

0250H16-16 R0250H1616 1 25,4 16 1-11 38 38 112

0250H20-20 R0250H2020 1.1/4 31,8 20 1.1/4-11 50 41 137

0250H24-24 R0250H2424 1.1/2 38,1 24 1.1/2-11 55 54 166

0250H32-32 R0250H3232 2 50,8 32 2-11 70 70 195

0850H MALE JIC  Cône. 74° 

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C
0850H12-12 R0850H1212 3/4 19,0 12 1.1/16-12 27 36

0850H16-16 R0850H1616 1 25,4 16 1.5/16-12 34 40

0850H20-20 R0850H2020 1.1/4 31,8 20 1.5/8-12 42 44

0850H24-24 R0850H2424 1.1/2 38,1 24 1.7/8-12 50 49

0850H32-32 SUR CDE 2 50,8 32 2.1/2-12 65 61

0900H FEMELLE  JIC Cône. 74° - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

0900H12-12 R0900H1212 3/4 19 12 1.1/16-12 32 19

0900H12-16 R0900H1216 3/4 19 12 1.5/16-12 41 22

0900H16-16 R0900H1616 1 25,4 16 1.5/16-12 41 23

0900H20-16 SUR CDE 1.1/4 31,8 20 1.5/16-12 41 24

0900H20-20 R0900H2020 1.1/4 31,8 20 1.5/8-12 50 26

0900H24-24 R0900H2424 1.1/2 38,1 24 1.7/8-12 55 29

0900H32-32 SUR CDE 2 50,8 32 2.1/2-12 70 30

0950H FEMELLE  JIC Cône. 74° - Coudé 90° MONOBLOC - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone H C

0950H12-12 R0950H1212 3/4 19,0 12 1.1/16-12 32 54 61

0950H12-14 SUR CDE 3/4 19,0 12 1.3/16-12 36 57 54

0950H12-16 R0950H1216 3/4 19,0 12 1.5/16-12 41 62 54

0950H16-16 R0950H1616 1 25,4 16 1.5/16-12 41 66 77

0950H16-20 SUR CDE 1 25,4 16 1.5/8-12 50 77 73

0950H20-20 R0950H2020 1.1/4 31,8 20 1.5/8-12 50 88 92

0950H24-24 R0950H2424 1.1/2 38,1 24 1.7/8-12 55 95 98

0950H32-32 SUR CDE 2 50,8 32 2.1/2-12 70 134 121

1000H FEMELLE  JIC Cône. 74° - Coudé 45° MONOBLOC - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone H C

1000H12-12 R1000H1212 3/4 19 12 1.1/16-12 32 28 85

1000H12-14 SUR CDE 3/4 19 12 1.3/16-12 36 31 85

1000H12-16 SUR CDE 3/4 19 12 1.5/16-12 41 32 88

1000H16-16 R1000H1616 1 25.4 16 1.5/16-12 41 36 113

1000H20-20 R1000H2020 1.1/4 31.8 20 1.5/8-12 50 50 133

1000H24-24 R1000H2424 1.1/2 38.1 24 1.7/8-12 55 49 165

1000H32-32 SUR CDE 2 50.8 32 2.1/2-12 70 68 194

0450H MALE DIN SERIE LOURDE -  Cône. 24°

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage TUBE Hexagone C

0450H12-36 R0450H1236 3/4 19 12,0 M36-2 25 36 36

0450H16-42 R0450H1642 1 25.4 16,0 M42-2 30 46 39

0450H20-52 R0450H2052 1.1/4 31.8 20,0 M52-2 38 55 42

0084H FEMELLE DIN SERIE LOURDE -  Cône. 24°

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage TUBE Hexagone C

0084H12-36 R0084H1236 3/4 19,0 12 M36-2 25 46 37

0084H16-36 R0084H1636 1 25.4 16 M36-2 25 46 38

0084H16-42 R0084H1642 1 25.4 16 M42-2 30 50 41

0084H20-52 R0084H2052 1.1/4 31.8 20 M52-2 38 60 41

0084H24-52 SUR CDE 1.1/2 38.1 24 M52-2 38 60 42

Fluid Power Care

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau
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0184H FEMELLE DIN SERIE LOURDE -  Cône. 24° - Coudé 90° MO

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage TUBE Hexagone H C

0184H12-36 R0184H1236 3/4 19,0 12 M36-2 25 46 58 55

0184H16-36 R0184H1636 1 25.4 16 M36-2 25 46 68 74

0184H16-42 R0184H1642 1 25.4 16 M42-2 30 50 69 74

0184H20-52 R0184H2052 1.1/4 31.8 20 M52-2 38 60 78 89

0284H FEMELLE DIN SERIE LOURDE -  Cône. 24° - Coudé 45° MO

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone H C

0284H12-36 R0284H1236 3/4 19,0 12 M36-2 46 31 86

0284H16-36 R0284H1636 1 25.4 16 M36-2 46 33 112

0284H16-42 R0284H1642 1 25.4 16 M42-2 50 33 112

0284H20-52 R0284H2052 1.1/4 31.8 20 M52-2 60 81 83

1250H Embout à BRIDE SAE 3000 PSI

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Pouce mm C

1250H12-12 R1250H1212 3/4 19,0 12 0,8 38,1 47,1

1250H12-16 R1250H1216 3/4 19,0 12 1,0 44,5 50,0

1250H16-16 R1250H1616 1 25.4 16 1,0 44,5 51,6

1250H16-20 R1250H1620 1 25.4 16 1.1/4 50,8 55,0

1250H20-20 R1250H2020 1.1/4 31.8 20 1.1/4 50,8 56,3

1250H20-24 R1250H2024 1.1/4 31.8 20 1.1/2 60,3 59,0

1250H24-24 R1250H2424 1.1/2 38.1 24 1.1/2 60,3 59,6

1250H24-32 R1250H2432 1.1/2 38.1 24 2,0 71,4 65,0

1250H32-32 R1250H3232 2 50.8 32 2,0 71,4 67,0

1050H Embout à BRIDE 90° SAE 3000 PSI MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Pouce mm H C

1050H12-12 R1050H1212 3/4 19,0 12 3/4 38.1 52,0 52,0

1050H12-16 R1050H1216 3/4 19,0 12 1 44,5 56,0 55,0

1050H16-16 R1050H1616 1 25.4 16 1 44,5 65,0 73,0

1050H16-20 R1050H1620 1 25.4 16 1.1/4 50,8 75,0 69,0

1050H20-20 R1050H2020 1.1/4 31.8 20 1.1/4 50,8 75,5 95,9

1050H20-24 R1050H2024 1.1/4 31.8 20 1.1/2 60,3 79,0 98,0

1050H24-24 R1050H2424 1.1/2 38.1 24 1.1/2 60,3 95,1 99,8

1050H24-32 R1050H2432 1.1/2 38.1 24 2 71,4 101,0 134,0

1050H32-32 R1050H3232 2 50.8 32 2 71,4 121,0 122,0

1150H Embout à BRIDE 45° SAE 3000 PSI MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Pouce mm H C

1150H12-12 R1150H1212 3/4 19,0 12 3/4 38,1 24,7 81,3

1150H12-16 R1150H1216 3/4 19,0 12 1 44,5 28,0 86,0

1150H16-16 R1150H1616 1 25,4 16 1 44,5 34,8 106,5

1150H16-20 R1150H1620 1 25,4 16 1.1/4 50,8 37,0 113,0

1150H20-20 R1150H2020 1.1/4 31,8 20 1.1/4 50,8 36,6 135,7

1150H20-24 R1150H2024 1.1/4 31,8 20 1.1/2 60,3 40,0 136,0

1150H24-24 R1150H2424 1.1/2 38,1 24 1.1/2 60,3 43,5 159,3

1150H24-32 R1150H2432 1.1/2 38,1 24 2 71,4 47,0 159,0

1150H32-32 R1150H3232 2 50,8 32 2 71,4 55,9 182,3

1300H Embout à BRIDE  SAE 6000 PSI 

Référence Référence

1300H12-16 R1300H1216 3/4 19,0 12 1 47,6 57,0

1300H16-12 R1300H1612 1 25,4 16 1 41,3 52,1

1300H16-16 R1300H1616 1 25,4 16 1 47,6 59,0

1300H16-20 R1300H1620 1 25,4 16 1.1/4 54,0 65,6

1300H20-16 R1300H2016 1.1/4 31,8 20 1 47,6 60,0

1300H20-20 R1300H2020 1.1/4 31,8 20 1.1/4 54,0 67,3

1300H20-24 R1300H2024 1.1/4 31,8 20 1.1/2 63,5 73,3

1300H24-20 SUR CDE 1.1/2 38,1 24 1.1/4 54,0 75,0

1300H24-24 R1300H2424 1.1/2 38,1 24 1.1/2 63,5 73,6

1300H24-32 R1300H2432 1.1/2 38,1 24 2 79,4 82,0

1300H32-32 R1300H3232 2 50,8 32 2 79,4 83,6

Fluid Power Care

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau Collet

Diamétre Tuyau Collet

Diamétre Tuyau Collet

Diamétre Tuyau Collet
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1100H Embout à BRIDE  90° SAE 6000 PSI - MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Pouce mm H C

1100H12-12 R1100H1212 3/4 19 12 3/4 41,3 57 53,0

1100H12-16 R1100H1216 3/4 19 12 1 47,6 63 52,0

1100H16-12 R1100H1612 1 25,4 16 3/4 41,3 66 73,3

1100H16-16 R1100H1616 1 25,4 16 1 47,6 72 74,0

1100H16-20 R1100H1620 1 25,4 16 1.1/4 54,0 79,5 73,0

1100H20-16 R1100H2016 1.1/4 31,8 20 1 47,6 75 88,0

1100H20-20 R1100H2020 1.1/4 31,8 20 1.1/4 54,0 84 95,9

1100H20-24 R1100H2024 1.1/4 31,8 20 1.1/2 63,5 90 98,0

1100H24-24 R1100H2424 1.1/2 38,1 24 1.1/2 63,5 101 113,5

1100H24-32 R1100H2432 1.1/2 38,1 24 2 79,4 113 115,0

1100H32-32 R1100H3232 2 50,8 32 2 79,4 138 124,0

1200H Embout à BRIDE  45° SAE 6000 PSI - MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Pouce mm H C

1200H12-12 R1200H1212 3/4 19,0 12 3/4 41,3 30,0 84,5

1200H12-16 R1200H1216 3/4 19,0 12 1 47,6 34,0 88,0

1200H16-12 R1200H1612 1 25,4 16 3/4 41,3 32,5 107

1200H16-16 R1200H1616 1 25,4 16 1 47,6 34,0 112,0

1200H16-20 R1200H1620 1 25,4 16 1.1/4 54,0 40,0 117,4

1200H20-16 SUR CDE 1.1/4 31,8 20 1 47,6 42,0 117,0

1200H20-20 R1200H2020 1.1/4 31,8 20 1.1/4 54,0 43,0 138,7

1200H20-24 R1200H2024 1.1/4 31,8 20 1.1/2 63,5 48,0 144,0

1200H24-24 R1200H2424 1.1/2 38,1 24 1.1/2 63,5 50,3 168,5

1200H24-32 R1200H2432 1.1/2 38,1 24 2 79,4 60,0 176,0

1200H32-32 R1200H3232 2 50,8 32 2 79,4 66,5 200,0

S050H FEMELLE ORFS - ECROU A JONC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Module Filetage Hexagone C

S050H12-14 RS050.H1214 3/4 19 12 1.3/16-12 36 33

S050H16-15 RS050.H1615 3/4 19 16 1.7/16-12 41 37

S050H20-21 RS050.H2021 1.1/4 31,8 20 1.11/12-12 50 37

S050H24-32 RS050.H2432 1.1/2 38,1 24 2-12 60 41

S150H FEMELLE ORFS Coudé 90° - ECROU A JONC - MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Filetage Hexagone H C

S150H12-14 RS150.H1214 3/4 19,0 1.3/16-12 36 62 54

S150H16-15 RS150.H1615 1 25,4 1.7/16-12 41 79 69

S150H20-21 RS150.H2021 1 25,4 1.11/16-12 50 80 87

S150H24-32 SUR CDE 1.1/4 31,8 2-12 60 88 111

S250H FEMELLE ORFS Coudé 90° - ECROU A JONC - MONOBLOC

Référence Référence

part nr. UNIDRO in mm Filetage Hexagone H C

S250H12-14 RS250.H1214 3/4 19,0 1.3/16-12 36 24 81

S250H16-15 RS250.H1615 1 25,4 1.7/16-12 41 33 107

S250H20-21 RS250.H2021 1 25,4 1.11/16-12 50 34 99

S250H24-32 SUR CDE 1.1/4 31,8 2-12 60 50 165

Fluid Power Care

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau

Diamétre Tuyau Collet

Diamétre Tuyau Collet

Diamétre Tuyau
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Mamelons MBSP/MBSP Référence Référence Filetage

BSP/BSP CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MBSP MBSP

1700-02-02 RV001.0300 1/8-28 1/8-28

1700-04-04 RV001.0400 1/4-19 1/4-19

1700-06-06 RV001.0600 3/8-19 3/8-19

1700-08-08 RV001.0800 1/2-14 1/2-14

1700-10-10 RV001.1000 5/8-14 5/8-14

1700-12-12 RV001.1200 3/4-14 3/4-14

1700-16-16 RV001.1600 1-11 1-11

1700-20-20 RV001.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

1700-24-24 RV001.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

1700-32-32 RV001.3200 2-11 2-11

1700-40-40 SUR CDE 2.1/2- 2.1/2-

Mamelons de réductions BSP/BSP Référence Référence Filetage

BSP/BSP REDUCING NIPLES part nr. UNIDRO MBSP MBSP

1800-04-02 RV301.0403 1/4-19 1/8-28

1800-06-02 RV301.0603 3/8-19 1/8-28

1800-06-04 RV301.0604 3/8-19 1/4-19

1800-08-02 SUR CDE 1/2-14 1/8-28

1800-08-04 RV301.0804 1/2-14 1/4-19

1800-08-06 RV301.0806 1/2-14 3/8-19

1800-10-08 RV301.1008 5/8-14 1/2-14

1800-12-06 RV301.1206 3/4-14 3/8-19

1800-12-08 RV301.1208 3/4-14 1/2-14

1800-12-10 RV301.1210 3/4-14 5/8-14

1800-16-06 RV301.1606 1-11 3/8-19

1800-16-08 RV301.1608 1-11 1/2-14

1800-16-12 RV301.1612 1-11 3/4-14

1800-20-08 SUR CDE 1.1/4-11 1/2-14

1800-20-12 RV301.2012 1.1/4-11 3/4-14

1800-20-16 RV301.2016 1.1/4-11 1-11

1800-24-12 RV301.2412 1.1/2-11 3/4-14

1800-24-16 RV301.2416 1.1/2-11 1-11

1800-24-20 RV301.2420 1.1/2-11 1.1/4-11

1800-32-20 RV301.3220 2-11 1.1/4-11

1800-32-24 RV301.3224 2-11 1.1/2-11

Réduction Male Femelle BSP Référence Référence Filetage

MALE/FEM. BSP CONNECTING part nr. UNIDRO MBSP FG

R605-04-02 RV321.0403 1/4-19 1/8-28

R605-06-02 SUR CDE 3/8-19 1/8-28

R605-06-04 RV321.0604 3/8-19 1/4-19

R605-08-04 RV321.0804 1/2-14 1/4-19

R605-08-06 RV321.0806 1/2-14 3/8-19

R605-12-04 RV321.1204 3/4-14 1/4-19

R605-12-06 RV321.1206 3/4-14 3/8-19

R605-12-08 RV321.1208 3/4-14 1/2-14

R605-16-06 RV321.1606 1-11 3/8-19

R605-16-08 RV321.1608 1-11 1/2-14

R605-16-12 RV321.1612 1-11 3/4-14

R605-20-12 RV321.2012 1.1/4-11 3/4-14

R605-20-16 RV321.2016 1.1/4-11 1-11

R605-24-16 RV321.2416 1.1/2-11 1-11

R605-24-20 RV321.2420 1.1/2-11 1.1/4-11

R605-32-20 RV321.3220 2-11 1.1/4-11

R605-32-24 RV321.3224 2-11 1.1/2-11

Augmentation Male Femelle BSP Référence Référence Filetage

MALE/FEM. BSP CONNECTING EXTENSION part nr. UNIDRO MBSP FG L

2000-04-33 RV061.0400 1/4-19 1/4-19 33

2000-04-42 RV061.0442 1/4-19 1/4-19 42

2000-04-55 RV065.0400 1/4-19 1/4-19 55

2000-06-35 RV061.0600 3/8-19 3/8-19 35

2000-06-54 RV065.0600 3/8-19 3/8-19 54

2000-06-65 SUR CDE 3/8-19 3/8-19 65

2000-08-45 RV061.0800 1/2-14 1/2-14 45

2000-08-60 RV065.0800 1/2-14 1/2-14 60

2000-08-80 RV065.0880 1/2-14 1/2-14 80

2000-08-64 SUR CDE 1/2-14 1/2-14 64

2000-12-48 RV061.1200 3/4-14 3/4-14 48

2000-12-64 RV065.1264 3/4-14 3/4-14 64

2000-12-75 RV065.1200 3/4-14 3/4-14 75

2000-16-50 RV061.1600 1-11 1-11 50

2000-16-90 RV065.1600 1-11 1-11 90

2000-20-62 RV061.2062 1.1/4-11 1.1/4-11 62

Fluid Power Care
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Prolongateurs Male Femelle BSP Référence Référence Filetage

BSP MALE/FEMALE REDUCING EXTENSION part nr. UNIDRO FG MBSP

2010-02-04 RV311.0204 1/8-28 1/4-19

2010-04-02 RV311.0402 1/4-19 1/8-28

2010-04-06 RV311.0406 1/4-19 3/8-19

2010-04-08 RV311.0408 1/4-19 1/2-14

2010-06-04 RV311.0604 3/8-19 1/4-19

2010-06-08 RV311.0608 3/8-19 1/2-14

2010-08-04 RV311.0804 1/2-14 1/4-19

2010-08-06 RV311.0806 1/2-14 3/8-19

2010-08-12 RV311.0812 1/2-14 3/4-14

2010-08-16 RV311.0816 1/2-14 1-11

2010-12-04 RV311.1204 3/4-14 1/4-19

2010-12-06 RV311.1206 3/4-14 3/8-19

2010-12-08 RV311.1208 3/4-14 1/2-14

2010-12-16 RV311.1216 3/4-14 1-11

2010-16-08 RV311.1608 1-11 1/2-14

2010-16-12 RV311.1612 1-11 3/4-14

2010-16-20 RV311.1620 1-11 1.1/4-11

2010-20-12 SUR CDE 1.1/4-11 3/4-14

2010-20-16 RV311.2016 1.1/4-11 1-11

2010-20-24 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/2-11

2010-24-16 SUR CDE 1.1/2-11 1-11

2010-24-20 RV311.2420 1.1/2-11 1.1/4-11

2010-32-20 SUR CDE 2-11 1.1/4-11

2010-32-24 SUR CDE 2-11 1.1/2-11

Mamelon Passe cloison BSP Référence Référence Filetage

BSP BULKHEAD CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MBSP MBSP

A106-04 RV041.0400 1/4-19 1/4-19

A106-06 RV041.0600 3/8-19 3/8-19

A106-08 RV041.0800 1/2-14 1/2-14

A106-10 SUR CDE 5/8-14 5/8-14

A106-12 RV041.1200 3/4-14 3/4-14

A106-16 RV041.1600 1-11 1-11

TE MALE BSP Référence Référence

BSP male TEE cone seating part nr. UNIDRO MBSP MBSP MBSP

4730-04 RV171.0400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4730-06 RV171.0600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4730-08 RV171.0800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4730-12 RV171.1200 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4730-16 RV171.1600 1-11 1-11 1-11

4730-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4730-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

TE FEMELLE BSP RENVERSE Référence Référence

Run Tee Connector part nr. UNIDRO TBSP MBSP MBSP

4700-04 RV194.0400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4700-06 RV194.0600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4700-08 RV194.0800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4700-12 RV194.1200 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4700-16 RV194.1600 1-11 1-11 1-11

4700-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4700-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

TE MALE RENVERSE BSP Référence Référence

Run Tee Connector part nr. UNIDRO MBSP TBSP TBSP

4800-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4800-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4800-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4800-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4800-16 SUR CDE 1-11 1-11 1-11

4800-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4800-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

TE MALE BSP ORIENTABLE Référence Référence

Run Tee Connector part nr. UNIDRO MBSP TBSP MBSP

4710-04 RV192.0400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4710-06 RV192.0600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4710-08 RV192.0800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4710-12 RV192.1200 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4710-16 RV192.1600 1-11 1-11 1-11

4710-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4710-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

Fluid Power Care
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TE FEMELLE BSP Mâle au centre Référence Référence

Branch Tee Connector part nr. UNIDRO TBSP MBSP TBSP

4810-04 RV4810.400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4810-06 RV4810.600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4810-08 RV4810.800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4810-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4810-16 SUR CDE 1-11 1-11 1-11

4810-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4810-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

TE FEMELLE BSP Référence Référence

Branch Tee Connector part nr. UNIDRO TBSP TBSP TBSP

4720-04 RV4720.400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4720-06 RV4720.600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4720-08 RV4720.800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4720-12 RV4720.1200 3/4-14 3/4-14 3/4-14

4720-16 SUR CDE 1-11 1-11 1-11

4720-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4720-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

MBSP /Tournant BSP Cône 60° Référence Référence Filetage

STRAIGHT ADAPTER BSP M/F 60° CONE part nr. UNIDRO MBSP TBSP

2350-02-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-28

2350-04-04 RV011.0400 1/4-19 1/4-19

2350-04-06 RV324.0406 1/4-19 3/8-19

2350-06-04 RV324.0604 3/8-19 1/4-19

2350-06-06 RV011.0600 3/8-19 3/8-19

2350-06-08 RV324.0608 3/8-19 1/2-19

2350-06-12 SUR CDE 3/8-19 3/4-14

2350-08-04 RV324.0804 1/2-19 1/4-19

2350-08-06 RV324.0806 1/2-19 3/8-19

2350-08-08 RV011.0800 1/2-19 1/2-19

2350-08-12 RV324.0812 1/2-19 3/4-14

2350-10-10 RV011.1000 5/8-14 5/8-14

2350-12-08 RV324.1208 3/4-14 1/2-19

2350-12-12 RV011.1200 3/4-14 3/4-14

2350-12-16 RV324.1216 3/4-14 1-11

2350-16-12 RV324.1612 1-11 3/4-14

2350-16-16 RV011.1600 1-11 1-11

2350-20-20 RV011.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

2350-24-20 RV324.2420 1.1/2-11 1.1/4-11

2350-24-24 RV011.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

2350-32-32 SUR CDE 2-11 2-11

Coude 90° MBSPx TBSP Cône 60°  - Matricé Référence Référence Filetage

SWIVEL ELBOW part nr. UNIDRO MBSP TBSP

4500-04 RV122.0400 1/4-19 1/4-19

4500-06 RV122.0600 3/8-19 3/8-19

4500-08 RV122.0800 1/2-19 1/2-19

4500-12 RV122.1200 3/4-14 3/4-14

4500-16 RV122.1600 1-11 1-11

4500-20 RV122.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

4500-24 RV122.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

Coude 45° MBSPx TBSP Cône 60°  - Matricé Référence Référence Filetage

SWIVEL ELBOW part nr. UNIDRO MBSP TBSP

4510-04 RV4510.0400 1/4-19 1/4-19

4510-06 RV4510.0600 3/8-19 3/8-19

4510-08 RV4510.0800 1/2-19 1/2-19

4510-12 RV4510.1200 3/4-14 3/4-14

4510-16 RV4510.1600 1-11 1-11

4510-20 RV4510.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

4510-24 RV4510.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

Coude BSP 90° M/F Cône 60° Référence Référence Filetage

90° BSP SWEPT ADAPTER M/F OG. 60° part nr. UNIDRO MBSP TBSP

2550-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

2550-06-06 RV071.0600 3/8-19 3/8-19

2550-08-08 RV071.0800 1/2-14 1/2-14

2550-12-12 RV071.1200 3/4-14 3/4-14

2550-16-16 RV071.1600 1-11 1-11

2550-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

2550-24-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

2550-32-32 SUR CDE 2-11 2-11
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Coude BSP 45° M/F Cône 60° Référence Référence Filetage

45° BSP SWEPT ADAPTER M/F OG. 60° part nr. UNIDRO MBSP TBSP

2650-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

2650-06-06 RV2650.0606 3/8-19 3/8-19

2650-08-08 RV2650.0808 1/2-14 1/2-14

2650-12-12 RV2650.1212 3/4-14 3/4-14

2650-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

Coude BSP  90° M/F Cône 60°  - Compact Référence Référence Filetage Filetage

90° BSP ADAPTER M/F 60° C0NE - COMPACT part nr. UNIDRO TBSP MBSP

3200-04-04 RV3200.0404 1/4-19 1/4-19

3200-04-06 SUR CDE 1/4-19 3/8-19

3200-06-04 SUR CDE 3/8-19 1/4-19

3200-06-06 RV3200.0606 3/8-19 3/8-19

3200-08-08 RV3200.0808 1/2-14 1/2-14

3200-12-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

3200-16-12 SUR CDE 1-11 3/4-14

3200-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

3200-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Tournant BSP x Tournant BSP Cône 60° Référence Référence Filetage

STRAIGHT ADAPTER BSP F/F 60° CONE part nr. UNIDRO T BSP T BSP

2450-04-04 RV021.0400 1/4-19 1/4-19

2450-06-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

2450-08-08 RV021.0800 1/2-14 1/2-14

2450-12-12 RV021.1200 3/4-14 3/4-14

2450-16-16 RV021.1600 1-11 1-11

2450-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

2450-24-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

2450-32-32 SUR CDE 2-11 2-11

Coude 90° TBSPx TBSP Cône 60°  - Matricé Référence Référence Filetage

SWIVEL ELBOW part nr. UNIDRO T BSP T BSP

4550-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4550-06 RV4550.0600 3/8-19 3/8-19

4550-08 RV4550.0800 1/2-14 1/2-14

4550-12 RV4550.1200 3/4-14 3/4-14

4550-16 SUR CDE 1-11 1-11

4550-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

4550-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

TBSP x TBSP Cône 60° coudé 90, soudé Référence Référence Filetage

90° BSP SWEPT ADAPTER F/F 60° CONE part nr. UNIDRO T BSP T BSP

2750-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

2750-06-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

2750-08-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

2750-12-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

2750-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

2750-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Manchons Femelle GAZ Référence Référence Filetage

FEMALE/FEMALE BSP EXTENSION part nr. UNIDRO Filet. T Filet. T1

A105-02-02 RV060.0200 1/8-28 1/8-28

A105-02-04 RV060.0204 1/8-28 1/4-19

A105-04-04 RV060.0400 1/4-19 1/4-19

A105-04-06 RV060.0406 1/4-19 3/8-19

A105-04-08 SUR CDE 1/4-19 1/2-14

A105-06-06 RV060.0600 3/8-19 3/8-19

A105-06-08 RV060.0608 3/8-19 1/2-14

A105-06-12 SUR CDE 3/8-19 3/4-14

A105-08-08 RV060.0800 1/2-14 1/2-14

A105-08-12 RV060.0812 1/2-14 3/4-14

A105-08-16 SUR CDE 1/2-14 1-11

A105-12-12 RV060.1200 3/4-14 3/4-14

A105-12-16 RV060.1216 3/4-14 1-11

A105-16-16 RV060.1600 1-11 1-11

A105-16-20 RV060.1620 1-11 1.1/4-11

A105-20-20 RV060.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

A105-20-24 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/2-11

A105-24-24 RV060.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

A105-24-32 SUR CDE 1.1/2-11 2-11

A105-32-32 RV060.3200 2-11 2-11
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Femelle Gaz X Femelle GAZ 90° Référence Référence

FIXED FEMALE x FIXED FEMALE BSP 90° part nr. UNIDRO Filet. F1 Filet. F2

4570-02 RV151.0300 1/8-28 1/8-28

4570-04 RV151.0400 1/4-19 1/4-19

4570-06 RV151.0600 3/8-19 3/8-19

4570-08 RV151.0800 1/2-14 1/2-14

4570-12 RV151.1200 3/4-11 3/4-11

4570-16 RV151.1600 1-11 1-11

4570-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

4570-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

TE Femelle Gaz Référence Référence

TEE FIXED FEMALE BSP part nr. UNIDRO Filet. F1 Filet. F2 Filet. F3

4820-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-28 1/8-28

4820-04 RV181.0400 1/4-19 1/4-19 1/4-19

4820-06 RV181.0600 3/8-19 3/8-19 3/8-19

4820-08 RV181.0800 1/2-14 1/2-14 1/2-14

4820-12 RV181.1200 3/4-11 3/4-11 3/4-11

4820-16 RV181.1600 1-11 1-11 1-11

4820-20 RV181.2000 1.1/4-11 1.1/4-11 1.1/4-11

4820-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11 1.1/2-11

BSP/MC MAMELON Référence Référence Filetage

BSP/BSPT CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MBSP MC

1865-02-02 RV006.0200 1/8-28 1/8-28

1865-04-02 SUR CDE 1/4-19 1/8-28

1865-04-04 RV006.0400 1/4-19 1/4-19

1865-06-04 RV006.0604 3/8-19 1/4-19

1865-06-06 RV006.0600 3/8-19 3/8-19

1865-06-08 RV006.0608 3/8-19 1/2-14

1865-08-06 RV006.0806 1/2-14 3/8-19

1865-08-08 RV006.0800 1/2-14 1/2-14

1865-08-12 RV006.0812 1/2-14 3/4-14

1865-12-08 RV006.1208 3/4-14 1/2-14

1865-12-12 RV006.1200 3/4-14 3/4-14

1865-12-16 SUR CDE 3/4-14 1-11

1865-16-12 RV006.1612 1-11 3/4-14

1865-16-16 RV006.1600 1-11 1-11

1865-20-16 SUR CDE 1.1/4-11 1-11

1865-20-20 RV006.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

1865-24-24 RV006.2400 1.1/2-11 1.1/2-11

1865-32-32 RV006.3200 2-11 2-11

Mâle Conique X Mâle conique Référence Référence Filetage

BSPT MALE part nr. UNIDRO M BSPT M BSPT

1860-02-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-28

1860-04-02 SUR CDE 1/4-19 1/8-28

1860-04-04 RV003.0400 1/4-19 1/4-19

1860-06-02 SUR CDE 3/8-19 1/8-28

1860-06-04 RV003.0604 3/8-19 1/4-19

1860-06-06 RV003.0600 3/8-19 3/8-19

1860-08-04 SUR CDE 1/2-14 1/4-19

1860-08-06 SUR CDE 1/2-14 3/8-19

1860-08-08 RV003.0800 1/2-14 1/2-14

1860-08-16 SUR CDE 1/2-14 1-11

1860-10-08 SUR CDE 5/8-14 1/2-14

1860-12-08 RV003.1208 3/4-14 1/2-14

1860-12-12 RV003.1200 3/4-14 3/4-14

1860-16-12 SUR CDE 1-11 3/4-14

1860-16-16 RV003.1600 1-11 1-11

1860-20-20 RV003.2000 1.1/4-11 1.1/4-11

1860-24-24 RV003.2400 1"1/2-11 1"1/2-11

1860-32-32 SUR CDE 2-11 2-11

Croix MBSP Référence Référence Filetage

UNion cross BSP part nr. UNIDRO M BSP

4900-06 RV4900.600 3/8-19

4900-08 RV4900.800 1/2-14

4900-12 SUR CDE 3/4-14

4900-16 SUR CDE 1-11
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Mâle conique  X Femelle Gaz Référence Référence Filetage

MBSPT X FEMALE part nr. UNIDRO Fem Gaz Mâle Co.

2065-02-04 SUR CDE 1/8-28 1/4-19

2065-02-06 SUR CDE 1/8-28 3/8-19

2065-02-08 SUR CDE 1/8-28 1/2-14

2065-04-02 RV2065.0402 1/4-19 1/8-28

2065-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

2065-04-06 RV2065.0406 1/4-19 3/8-19

2065-04-08 RD2065.0408 1/4-19 1/2-14

2065-06-04 SUR CDE 3/8-19 1/4

2065-06-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

2065-06-08 SUR CDE 3/8-19 1/2-14

2065-06-12 SUR CDE 3/8-19 3/4-14

2065-08-04 SUR CDE 1/2-14 1/4-19

2065-08-06 RD2065.0806 1/2-14 3/8-19

2065-08-08 SUR CDE 1/2-14 1/2

2065-08-12 SUR CDE 1/2-14 3/4-14

2065-08-16 SUR CDE 1/2-14 1-11

2065-12-08 SUR CDE 3/4-14 1/2-14

2065-12-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

2065-12-16 SUR CDE 3/4-14 1-11

2065-16-12 RD2065.1612 1-11 3/4-14

2065-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

2065-16-20 SUR CDE 1-11 1.1/4-11

2065-16-24 SUR CDE 1-11 1"1/2

2065-20-24 SUR CDE 1.1/4-11 1"1/2

Mâle conique  X Tournant BSP (Cône60°) Référence Référence Filetage

MBSPT X SWIVEL BSP part nr. UNIDRO Fem Gaz Mâle Co.

2360-02-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-28

2360-04-02 SUR CDE 1/8-28 1/4-19

2360-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

2360-04-06 SUR CDE 3/8-19 1/4-19

2360-06-04 SUR CDE 1/4-19 3/8-19

2360-06-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

2360-06-08 SUR CDE 1/2-14 3/8-19

2360-08-06 SUR CDE 3/8-19 1/2-14

2360-08-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

2360-08-12 SUR CDE 3/4-14 1/2-14

2360-12-08 SUR CDE 1/2-14 3/4-14

2360-12-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

2360-12-16 SUR CDE 1-11 3/4-14

2360-16-12 SUR CDE 3/4-14 1-11

2360-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

2360-16-20 SUR CDE 1.1/4-11 1-11

2360-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

2360-20-24 SUR CDE 1"1/2 1.1/4-11

2360-24-24 SUR CDE 1"1/2 1"1/2

Mâle BSP X Mâle conique 90° Référence Référence

BSP MALE x MBSPT MALE 90° part nr. UNIDRO Filet. F1 Filet. F2

4620-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-28

4620-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4620-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

4620-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4620-12 SUR CDE 3/4-11 3/4-11

4620-16 SUR CDE 1-11 1-11

4620-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

4620-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

Femelle Gaz X Mâle conique 90° Référence Référence

FIXED FEMALE x MBSPT MALE 90° part nr. UNIDRO Filet. F1 Filet. F2

4415-02 RV04415.02 1/8-28 1/8-28

4415-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4415-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

4415-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4415-12 RV04415.12 3/4-11 3/4-11

4415-16 SUR CDE 1-11 1-11

4415-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

4415-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11
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Té MBSPxMCxMBSP Référence Référence

Branch Tee Connector part nr. UNIDRO MBSP MC

4860-04 RV4860.400 1/4-19 1/4-19

4860-06 RV4860.600 3/8-19 3/8-19

4860-08 RV4860.800 1/2-14 1/2-14

4860-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

4860-16 SUR CDE 1-11 1-11

4860-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Coude 90° MBSPxMNPT Référence Référence Filetage

90° Elbow Connector part nr. UNIDRO BSP NPT

4670-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-18

4670-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-18

4670-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4670-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

Coude 45° MCxMBSP Référence Référence

45° Elbow Connector part nr. UNIDRO MBSP MC

4630-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4630-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

4630-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4630-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

4630-16 SUR CDE 1-11 1-11

4630-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Coude 90° MCx Tournant BSP Référence Référence

90° Swivel Elbow part nr. UNIDRO MBSP MC

4600-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4600-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

4600-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4600-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

4600-16 SUR CDE 1-11 1-11

4600-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Coude 45° MCx Tournant BSP Référence Référence

45° Swivel Elbow part nr. UNIDRO MBSP MC

4610-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-19

4610-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-19

4610-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

4610-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

4610-16 SUR CDE 1-11 1-11

4610-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

Coude 90° MBSP xMBSP ORIENTABLE Référence Référence

Adjustable Elbow part nr. UNIDRO MBSP MBSP

3900-04-04 RV305.4030 1/4-19 1/4-19

3900-04-06 SUR CDE 1/4-19 3/8-19

3900-06-04 SUR CDE 3/8-19 1/4-19

3900-06-06 RV305.4050 3/8-19 3/8-19

3900-06-08 SUR CDE 3/8-19 1/2-14

3900-08-04 SUR CDE 1/2-14 1/4-19

3900-08-06 RV305.0806 1/2-14 3/8-19

3900-08-08 RV305.4070 1/2-14 1/2-14

3900-12-12 RV305.4090 3/4-14 3/4-14

3900-16-16 RV305.4110 1-11 1-11

3900-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.1/4-11

BSP/NPTF Mamelon Référence Référence Filetage

BSP/NPTF CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MBSP MNPTF

1875-02-02 SUR CDE 1/8-28 1/8-27

1875-04-04 SUR CDE 1/4-19 1/4-18

1875-04-06 RV1875.0406 1/4-19 3/8-18

1875-04-08 SUR CDE 1/4-19 1/2-14

1875-06-04 SUR CDE 3/8-19 1/4-18

1875-06-06 SUR CDE 3/8-19 3/8-18

1875-06-08 SUR CDE 3/8-19 1/2-14

1875-08-06 SUR CDE 1/2-14 3/8-18

1875-08-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

1875-08-12 SUR CDE 1/2-14 3/4-14

1875-12-08 SUR CDE 3/4-14 1/2-14

1875-12-12 RV1875.1212 3/4-14 3/4-14

1875-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

1875-20-20 SUR CDE 1-1/4-11 1.1/2-11

1875-24-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.1/2-11

1875-32-32 SUR CDE 2-11 2-11.1/2

Fluid Power Care

Filetage

Filetage

Filetage

Filetage

Filetage
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Mamelons BSP/Métrique Référence Référence Filetage
BSP/METRIC CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO BSP DIN 60°

1805-04-14 SUR CDE 1/4-19 M14X1.5

1805-04-16 SUR CDE 1/4-19 M16X1.5

1805-04-18 SUR CDE 1/4-19 M18X1.5

1805-06-14 SUR CDE 3/8-19 M14X1.5

1805-06-16 SUR CDE 3/8-19 M16X1.5

1805-06-18 SUR CDE 3/8-19 M18X1.5

1805-06-22 SUR CDE 3/8-19 M22X1.5

1805-08-16 SUR CDE 1/2-14 M16X1.5

1805-08-18 SUR CDE 1/2-14 M18X1.5

1805-08-22 SUR CDE 1/2-14 M22X1.5

1805-10-18 SUR CDE 5/8-14 M18X1.5

1805-10-22 SUR CDE 5/8-14 M22X1.5

1805-12-18 RV302.1218 3/4-14 M18X1.5

1805-12-22 SUR CDE 3/4-14 M22X1.5

1805-12-26 SUR CDE 3/4-14 M26X1.5

1805-16-22 SUR CDE 1-11 M22X1.5

1805-16-26 SUR CDE 1-11 M26X1.5

Mamelons BSP/Mâle UNF Référence Référence Filetage
Male Connector part nr. UNIDRO BSP UNF

3520-04-02 SUR CDE 1/8-28 7/16-20

3520-05-02 SUR CDE 1/8-28 1/2-20

3520-06-04 SUR CDE 1/4-19 9/16-18

3520-08-04 SUR CDE 1/4-19 3/4-16

3520-08-06 SUR CDE 3/8-19 3/4-16

3520-08-08 SUR CDE 1/2-14 3/4-16

3520-10-06 SUR CDE 3/8-19 7/8-14

3520-10-08 SUR CDE 1/2-14 7/8-14

3520-10-12 SUR CDE 3/4-11 7/8-14

3520-12-08 SUR CDE 1/2-14 1.1/16-12

3520-12-12 SUR CDE 3/4-11 1.1/16-12

3520-16-12 SUR CDE 3/4-11 1.5/16-12

3520-16-16 SUR CDE 1-11 1.5/16-12

3520-20-20 SUR CDE 1.1/4-11 1.5/8-12

3520-24-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.7/8-12

Bouchon Tournant  METRIQUE Référence Référence Filetage
METRIC ROTATING FEMALE PLUG part nr. UNIDRO Métrique

M608-14 SUR CDE M14X1.5

M608-16 SUR CDE M16X1.5

M608-18 SUR CDE M18X1.5

M608-22 SUR CDE M22X1.5

Bouchon Mâle  METRIQUE Référence Référence Filetage
METRIC ROTATING FEMALE PLUG part nr. UNIDRO Métrique

M605-14 SUR CDE M14X1.5

M605-16 SUR CDE M16X1.5

M605-18 SUR CDE M18X1.5

M605-22 SUR CDE M22X1.5

Bouchon Mâle Conique Référence Référence Filetage
MBSPT MALE PLUG part nr. UNIDRO MBSPT

A607-02 RV421.A60702 1/8-28

A607-04 RV421.A60704 1/4-19

A607-06 RV421.A60706 3/8-19

A607-08 SUR CDE 1/2-14

A607-12 SUR CDE 3/4-14

A607-16 SUR CDE 1-11

A607-20 SUR CDE 1.1/4-11

A607-24 SUR CDE 1.1/2-11

Bouchon Femelle BSP Référence Référence Filetage
BSP FEMALE PLUG part nr. UNIDRO thread T

A604-02 SUR CDE 1/8-28

A604-04 SUR CDE 1/4-19

A604-06 RV420.A60406 3/8-19

A604-08 RV420.A60408 1/2-14

A604-10 SUR CDE 5/8-14

A604-12 SUR CDE 3/4-14

A604-16 SUR CDE 1-11

A604-20 SUR CDE 1.1/4-11

A604-24 SUR CDE 1.1/2-11

A604-32 SUR CDE

Fluid Power Care

2-11
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Bouchon Male BSP Référence Référence Filetage

BSP MALE PLUG part nr. UNIDRO thread T

A605-02 RV401.0200 1/8-28

A605-04 RV401.0400 1/4-19

A605-06 RV401.0600 3/8-19

A605-08 RV401.0800 1/2-14

A605-10 RV401.1000 5/8-14

A605-12 RV401.1200 3/4-14

A605-16 RV401.1600 1-11

A605-20 RV401.2000 1.1/4-11

A605-24 RV401.2400 1.1/2-11

A605-32 RV401.3200

Bouchon Tournant BSP Référence Référence Filetage

BSP ROTATING FEMALE PLUG part nr. UNIDRO thread T

A608-02 RV414.0200 1/8-28

A608-04 RV414.0400 1/4-19

A608-06 RV414.0600 3/8-19

A608-08 RV414.0800 1/2-14

A608-10 RV414.1000 5/8-14

A608-12 RV414.1200 3/4-14

A608-16 RV414.1600 1-11

A608-20 RV414.2000 1.1/4-11

A608-24 RV414.2400 1.1/2-11

A608-32 SUR CDE

Manchette JIC  ''métrique'' Référence Référence Tube

JIC sleece part nr. UNIDRO mm

5010-06 SUR CDE 6 10 7

5010-08 SUR CDE 8 11 7

5010-10 R5010.0100 10 13 8

5010-12 R5010.0120 12 14 9

5010-14 SUR CDE 14 17 11

5010-15 SUR CDE 15 17 11

5010-16 R5010.0160 16 17 11

5010-18 SUR CDE 18 17 11

5010-20 SUR CDE 20 17 11

5010-25 SUR CDE 25 20 13

5010-30 SUR CDE 30 23 15

5010-32 SUR CDE 32 23 15

5010-38 SUR CDE 38 28 20

Manchette JIC  ''pouce'' Référence Référence Tube

JIC sleece part nr. UNIDRO POUCE

5020-04 SUR CDE 1/4" 10 7

5020-05 SUR CDE 5/16" 11 7

5020-06 SUR CDE 3/8" 13 8

5020-08 SUR CDE 1/2" 14 9

5020-10 SUR CDE 5/8" 17 11

5020-12 SUR CDE 3/4" 17 11

5020-16 SUR CDE 1" 20 13

5020-20 SUR CDE 1.1/4" 23 15

5020-24 SUR CDE 1.1/2" 28 20

Ecrou JIC Référence Référence Filetage

JIC  nut part nr. UNIDRO Filet. F

5000-04 SUR CDE 7/16-20

5000-05 R5000.0050 1/2-20

5000-06 R5000.0060 9/16-18

5000-08 R5000.0080 3/4-14

5000-10 R5000.0100 7/8-14

5000-12 SUR CDE 1.1/16-12

5000-16 SUR CDE 1.5/16-12

5000-20 SUR CDE 1.5/8-12

5000-24 SUR CDE 1.7/8-12

Fluid Power Care

2-11

2-11

L C

25 - 1"

30-32 - 1"1/4

L C

tube

6 - 1/4

8 - 5/16

10 - 3/8

38 - 1"1/2

Pour

12 - 1/2

14-15 16- 5/8

18-20 - 3/4
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Tournant JIC x Male SAE Référence Référence Filetage

Swivel Connector JIC x UNF part nr. UNIDRO Fem JIC MSAE

5050-04 SUR CDE 7/16" - 20 7/16" - 20

5050-05 SUR CDE 1/2" - 20 1/2" - 20

5050-06 SUR CDE 9/16" - 18 9/16" - 18

5050-08 SUR CDE 3/4" - 16 3/4" - 16

5050-10 SUR CDE 7/8" - 14 7/8" - 14

5050-12 SUR CDE 1.1/16" - 12 1.1/16" - 12

5050-16 SUR CDE 1.5/16" - 12 1.5/16" - 12

5050-20 SUR CDE 1.5/8" - 12 1.5/8" - 12

Tournant JIC x Male JIC Référence Référence Filetage

Swivel Connector JIC x JIC part nr. UNIDRO Fem JIC MJIC

5055-04 SUR CDE 7/16" - 20 7/16" - 20

5055-05 SUR CDE 1/2" - 20 1/2" - 20

5055-06 SUR CDE 9/16" - 18 9/16" - 18

5055-08 SUR CDE 3/4" - 16 3/4" - 16

5055-10 SUR CDE 7/8" - 14 7/8" - 14

5055-12 SUR CDE 1.1/16" - 12 1.1/16" - 12

5055-16 SUR CDE 1.5/16" - 12 1.5/16" - 12

5055-20 SUR CDE 1.5/8" - 12 1.5/8" - 12

Tournant JIC Mâle BSP Référence Référence Filetage Filetage

SWIVEL JIC Male BSP part nr. UNIDRO T JIC M BSP

5035-04-04 RV409.0404 7/16-20 1/4-19

5035-05-04 RV409.0504 1/2-20 1/4-19

5035-06-06 RV409.0606 9/16-18 3/8-19

5035-06-08 RV409.0608 9/16-18 1/2-14

5035-08-06 RV409.0806 3/4-14 3/8-19

5035-08-08 RV409.0808 3/4-14 1/2-14

5035-08-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

5035-10-08 RV409.1008 7/8-14 1/2-14

5035-10-12 SUR CDE 7/8-14 3/4-14

5035-12-12 RV409.1212 1.1/16-12 3/4-14

5035-16-12 SUR CDE 1.5/16-12 3/4-14

5035-16-16 RV409.1616 1.5/16-12 1-11

5035-20-20 SUR CDE 1.5/8-12 1.1/4-11

5035-24-24 SUR CDE 1.7/8-12 1.1/2-11

Tournant JIC x Male JIC Référence Référence Filetage

part nr. UNIDRO Fem. JIC Mâle JIC

5056-06-04 SUR CDE 9/16" - 18 7/16" - 20

5056-06-05 SUR CDE 9/16" - 18 1/2" - 20

5056-08-04 SUR CDE 3/4" - 16 7/16" - 20

5056-08-05 SUR CDE 3/4" - 16 1/2" - 20

5056-08-06 SUR CDE 3/4" - 16 9/16" - 18

5056-10-04 SUR CDE 7/8" - 14 7/16" - 20

5056-10-06 SUR CDE 7/8" - 14 9/16" - 18

5056-10-08 SUR CDE 7/8" - 14 3/4" - 16

5056-12-04 SUR CDE 1.1/16" - 12 7/16" - 20

5056-12-06 SUR CDE 1.1/16" - 12 9/16" - 18

5056-12-08 SUR CDE 1.1/16" - 12 3/4" - 16

5056-12-10 SUR CDE 1.1/16" - 12 7/8" - 14

5056-16-10 SUR CDE 1.5/16" - 12 7/8" - 14

5056-16-12 RV5056.1612 1.5/16" - 12 1.1/16" - 12

5056-20-12 SUR CDE 1.5/8" - 12 1.1/16" - 12

5056-20-16 RV5056.2016 1.5/8" - 12 1.5/16" - 12

5056-24-12 SUR CDE 1.7/8" - 12 1.1/16" - 12

5056-24-16 SUR CDE 1.7/8" - 12 1.5/16" - 12

5056-24-20 RV5056.2420 1.7/8" - 12 1.5/8" - 12

Tournant JIC x Male JIC 90° Référence Référence Filetage

90°JIC Swivel  x JIC Male   part nr. UNIDRO Mâle JIC Fem. JIC

5060-04 RV109.0004 7/16 7/16

5060-05 RV109.0005 1/2 1/2

5060-06 RV109.0006 9/16 9/16

5060-08 RV109.0008 3/4 3/4

5060-10 RV109.0010 7/8 7/8

5060-12 RV109.0012 1"1/16 1"1/16

5060-16 RV109.0016 1"5/16 1"5/16

5060-20 RV109.0020 1"5/8 1"5/8

5060-24 SUR CDE 1"7/8 1"7/8

Fluid Power Care
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Tournant JIC x Male JIC 45° Référence Référence Filetage

45°JIC Swivel  x JIC Male   part nr. UNIDRO Femelle JIC Mâle JIC

5070-04 RV5070.0004 7/16 7/16

5070-05 RV5070.0005 1/2 1/2

5070-06 RV5070.0006 9/16 9/16

5070-08 RV5070.0008 3/4 3/4

5070-10 RV5070.0010 7/8 7/8

5070-12 RV5070.0012 1"1/16 1"1/16

5070-16 RV5070.0016 1"5/16 1"5/16

5070-20 SUR CDE 1.5/8-12 1.5/8-12

Té Femelle Mâle Mâle JIC Référence Référence

JIC SWIVEL FEMALE BRANCH TEE part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle JIC Fem. JIC

5080-04 RV159.0004 7/16-20 7/16-20 7/16-20

5080-05 RV159.0005 1/2-20 1/2-20 1/2-20

5080-06 RV159.0006 9/16-18 9/16-18 9/16-18

5080-08 RV159.0008 3/4-14 3/4-14 3/4-14

5080-10 RV159.0010 7/8-14 7/8-14 7/8-14

5080-12 RV159.0012 1.1/16-12 1.1/16-12 1.1/16-12

5080-16 RV159.0016 1.5/16-12 1.5/16-12 1.5/16-12

5080-20 RV159.0020 1.5/8-12 1.5/8-12 1.5/8-12

Tournant JIC x Tournant JIC Référence Référence Filetage

JIC Swivel  x JIC Swivel  part nr. UNIDRO Fem. JIC Mâle JIC

5045-04 SUR CDE 7/16 7/16

5045-05 SUR CDE 1/2 1/2

5045-06 SUR CDE 9/16 9/16

5045-08 SUR CDE 3/4 3/4

5045-12 SUR CDE 1''1/16 1''1/16

5045-16 SUR CDE 1"5/16 1"5/16

5045-20 SUR CDE 1"5/8 1"5/8

Té  Femelle  JIC Référence Référence

JIC SWIVEL FEMALE  TEE part nr. UNIDRO Fem. JIC Fem. JIC Fem. JIC

2777-04 SUR CDE 7/16-20 7/16-20 7/16-20

2777-05 SUR CDE 1/2-20 1/2-20 1/2-20

2777-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18 9/16-18

2777-08 SUR CDE 3/4-14 3/4-14 3/4-14

2777-10 SUR CDE 7/8-14 7/8-14 7/8-14

2777-12 SUR CDE 1.1/16-12 1.1/16-12 1.1/16-12

2777-16 SUR CDE 1.5/16-12 1.5/16-12 1.5/16-12

Té  Mâle Femelle Mâle JIC Référence Référence

JIC SWIVEL FEMALE BRANCH TEE part nr. UNIDRO Mâle JIC Fem. JIC Mâle JIC

5090-04 RV5090.0400 7/16-20 7/16-20 7/16-20

5090-05 RV5090.0500 1/2-20 1/2-20 1/2-20

5090-06 RV5090.0600 9/16-18 9/16-18 9/16-18

5090-08 RV5090.0800 3/4-14 3/4-14 3/4-14

5090-10 RV5090.1000 7/8-14 7/8-14 7/8-14

5090-12 RV5090.1200 1.1/16-12 1.1/16-12 1.1/16-12

5090-16 RV5090.1600 1.5/16-12 1.5/16-12 1.5/16-12

5090-20 RV5090.2000 1.5/8-12 1.5/8-12 1.5/8-12

Croix Mâle JIC Référence Référence Filetage

Union cross JIC part nr. UNIDRO Mâle JIC

5900-04 SUR CDE 7/16

5900-06 SUR CDE 1/2

5900-08 SUR CDE 9/16

5900-12 SUR CDE 1.1/16-12

5900-16 SUR CDE 1.5/16-12

5900-20 SUR CDE 1.5/8-12

Fluid Power Care

Filetage

Filetage

Filetage

NOUS CONSULTER
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JIC/JIC Mamelon Référence Référence Filetage

JIC/JIC CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MJ MJ

1900-04-04 RV005.0404 7/16-20 7/16-20

1900-05-04 SUR CDE 1/2-20 7/16-20

1900-05-05 RV005.0505 1/2-20 1/2-20

1900-06-05 SUR CDE 9/16-18 1/2-20

1900-06-06 RV005.0606 9/16-18 9/16-18

1900-08-06 SUR CDE 3/4-16 9/16-18

1900-08-08 RV005.0808 3/4-16 3/4-16

1900-10-08 SUR CDE 7/8-14 3/4-16

1900-10-10 RV005.1010 7/8-14 7/8-14

1900-12-10 SUR CDE 1.1/16-12 7/8-14

1900-12-12 RV005.1212 1.1/16-12 1.1/16-12

1900-16-16 RV005.1616 1.5/16-12 1.5/16-12

1900-20-20 RV005.2020 1.5/8-12 1.5/8-12

1900-24-24 SUR CDE 1.7/8-12 1.7/8-12

1900-32-32 SUR CDE 2.1/2-12 2.1/2-12

Male JIC x Male JIC Cloison Référence Référence Filetage

JIC Male  x JIC Male buckhead part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle JIC

5110-04 RV053.0004 7/16-20 7/16-20

5110-05 RV053.0005 1/2-20 1/2-20

5110-06 RV053.0006 9/16-18 9/16-18

5110-08 RV053.0008 3/4-16 3/4-16

5110-10 RV053.0010 7/8-14 7/8-14

5110-12 RV053.0012 1.1/16-12 1.1/16-12

5110-16 RV053.0016 1.5/16-12 1.5/16-12

5110-20 RV053.0020 1"5/8-12 1"5/8-12

5110-24 SUR CDE 1"7/8-12 1"7/8-12

Male JIC x Male JIC 90° Référence Référence Filetage

JIC Male  x JIC Male  90° part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle JIC

5100-04 RV145.0404 7/16-20 7/16-20

5100-05 RV145.0505 1/2-20 1/2-20

5100-06 RV145.0606 9/16-18 9/16-18

5100-08 RV145.0808 3/4-16 3/4-16

5100-10 RV145.1010 7/8-14 7/8-14

5100-12 RV145.1212 1.1/16-12 1.1/16-12

5100-16 SUR CDE 1.5/16-12 1.5/16-12

5100-20 SUR CDE 1"5/8-12 1"5/8-12

5100-24 SUR CDE 1"7/8-12 1"7/8-12

Male JIC x Male JIC 90° traversée de Cloison Référence Référence Filetage

JIC Male  x JIC Male  90° part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle JIC

5130-04 SUR CDE 7/16-20 7/16-20

5130-05 SUR CDE 1/2-20 1/2-20

5130-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18

5130-08 SUR CDE 3/4-16 3/4-16

5130-10 SUR CDE 7/8-14 7/8-14

5130-12 SUR CDE 1.1/16-12 1.1/16-12

5130-16 SUR CDE 1.5/16-12 1.5/16-12

5130-20 SUR CDE 1"5/8-12 1"5/8-12

5130-24 SUR CDE 1"7/8-12 1"7/8-12

Té mâle JIC Egal Référence Référence

TEE JIC MALE part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle JIC Mâle JIC

5120-04 RV175.0004 7/16-20 7/16-20 7/16-20

5120-05 RV175.0005 1/2-20 1/2-20 1/2-20

5120-06 RV175.0006 9/16-18 9/16-18 9/16-18

5120-08 RV175.0008 3/4-16 3/4-16 3/4-16

5120-10 RV175.0010 7/8-14 7/8-14 7/8-14

5120-12 RV175.0012 1.1/16-12 1.1/16-12 1.1/16-12

5120-16 RV175.0016 1.5/16-12 1.5/16-12 1.5/16-12

5120-20 RV175.0020 1.5/8-12 1.5/8-12 1.5/8-12

5120-24 SUR CDE 1.7/8-12 1.7/8-12 1.7/8-12

5120-32 SUR CDE 2.1/2-12 2.1/2-12 2.1/2-12

Fluid Power Care

Filetage
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NPTF/JIC Mamelon Référence Référence Filetage

NPTF/JIC CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MNPTF MJ

1906-02-04 SUR CDE 1/8-27 7/16-20

1906-02-05 SUR CDE 1/8-27 1/2-20

1906-04-04 SUR CDE 1/4-18 7/16-20

1906-04-05 SUR CDE 1/4-18 1/2-20

1906-04-06 SUR CDE 1/4-18 9/16-18

1906-06-05 SUR CDE 3/8-18 1/2-20

1906-06-06 SUR CDE 3/8-18 9/16-18

1906-06-08 SUR CDE 3/8-18 3/4-16

1906-06-10 SUR CDE 3/8-18 7/8-14

1906-08-05 SUR CDE 1/2-14 1/2-20

1906-08-06 SUR CDE 1/2-14 9/16-18

1906-08-08 SUR CDE 1/2-14 3/4-16

1906-08-10 SUR CDE 1/2-14 7/8-14

1906-08-12 SUR CDE 1/2-14 1.1/16-12

1906-12-10 SUR CDE 3/4-14 7/8-14

1906-12-12 SUR CDE 3/4-14 1.1/16-12

1906-12-16 SUR CDE 3/4-14 1.5/16-12

1906-16-12 SUR CDE 1-11.1/2 1.1/16-12

1906-16-16 SUR CDE 1-11.1/2 1.5/16-12

1906-16-20 SUR CDE 1-11.1/2 1.5/8-12

1906-20-20 SUR CDE 1.1/4-11.1/2 1.5/8-12

1906-24-24 SUR CDE 1.1/2-11.1/2 1.7/8-12

1906-32-32 SUR CDE 1.1/2-11.1/2 1.7/8-12

Mâle NPT X Mâle JIC 90° Référence Référence Filetage

NPT MALE  MALE JIC 90° part nr. UNIDRO M NPT M JIC

5140-02-04 SUR CDE 1/8-28 7/16-20

5140-04-04 SUR CDE 1/4-19 7/16-20

5140-04-06 SUR CDE 1/4-19 9/16" - 18

5140-06-06 SUR CDE 3/8-19 9/16" - 18

5140-06-08 SUR CDE 3/8-19 3/4-16

5140-08-05 SUR CDE 1/2-14 1/2-20

5140-08-08 SUR CDE 1/2-14 3/4-16

5140-08-10 SUR CDE 1/2-14 7/8-14

5140-08-12 SUR CDE 1/2-14 1.1/16-12

5140-12-08 SUR CDE 3/4-14 3/4-16

5140-12-10 SUR CDE 3/4-14 7/8-14

5140-12-12 SUR CDE 3/4-14 1.1/16-12

5140-16-12 SUR CDE 1-11 1.1/16-12

5140-16-16 SUR CDE 1-11 1.5/16-12

Mâle NPT X Mâle JIC 45° Référence Référence Filetage

NPT MALE  MALE JIC 45° part nr. UNIDRO M NPT M JIC

5150-04-04 SUR CDE 1/4-19 7/16" - 20
5150-04-05 SUR CDE 1/4-19 1/2" - 20
5150-06-06 SUR CDE 3/8-19 9/16" - 18
5150-06-08 SUR CDE 3/8-19 3/4" - 16
5150-08-06 SUR CDE 1/2-14 9/16" - 18
5150-08-08 SUR CDE 1/2-14 3/4" - 16
5150-12-10 SUR CDE 3/4-14 7/8" - 14
5150-12-12 SUR CDE 3/4-14 1.1/16" - 12
5150-16-16 SUR CDE 1-11 1.5/16" - 12

Mamelon JIC / SAE O'RING Référence Référence Filetage

SAE O'RING/JIC CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO MJ M SAE

1907-04-04 RV309.0404 7/16-20 7/16-20

1907-04-05 RV309.0405 7/16-20 1/2-20

1907-04-06 RV309.0406 7/16-20 9/16-18

1907-05-05 RV309.0505 1/2-20 1/2-20

1907-05-08 RV309.0508 1/2-20 3/4-16

1907-06-06 RV309.0606 9/16-18 9/16-18

1907-06-08 RV309.0608 9/16-18 3/4-16

1907-08-08 RV309.0808 3/4-16 3/4-16

1907-08-10 RV309.0810 3/4-16 7/8-14

1907-10-08 RV309.1008 7/8-14 3/4-16

1907-10-10 RV309.1010 7/8-14 7/8-14

1907-10-12 RV309.1012 7/8-14 1.1/16-12

1907-12-10 RV309.1210 1.1/16-12 7/8-14

1907-12-12 RV309.1212 1.1/16-12 1.1/16-12

1907-16-12 SUR CDE 1.5/16-12 1.1/16-12

1907-16-16 RV309.1616 1.5/16-12 1.5/16-12

Fluid Power Care
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 Male JIC  x Male MSAE O'Ring 90° Référence Référence Filetage Filetage

MSAE O'Ring Male  x JIC Male  part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle SAE

5190-04 SUR CDE 7/16-20 7/16-20

5190-05 SUR CDE 1/2-20 1/2-20

5190-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18

5190-08 SUR CDE 3/4-16 3/4-16

5190-10 SUR CDE 7/8-14 7/8-14

5190-12 SUR CDE 1.1/16-12 1.1/16-12

5190-16 SUR CDE 1.5/16-12 1.5/16-12

5190-20 SUR CDE 1"5/8-12 1"5/8-12

Male BSP O'RING x Male JIC Référence Référence Filetage

BSP MALE O'Ring x JIC Male  part nr. UNIDRO M BSP M JIC

1915-02-04 RV307.0204 1/8-28 7/16-20

1915-02-05 RV307.0205 1/8-28 1/2-20

1915-04-04 RV307.0404 1/4-19 7/16-20

1915-04-05 RV307.0504 1/4-19 1/2-20

1915-04-06 RV307.0406 1/4-19 9/16-18

1915-04-08 RV307.0408 1/4-19 3/4-14

1915-06-04 RV307.0604 3/8-19 7/16-20

1915-06-05 RV307.0605 3/8-19 1/2-20

1915-06-06 RV307.0606 3/8-19 9/16-18

1915-06-08 RV307.0608 3/8-19 3/4-14

1915-06-10 RV307.0610 3/8-19 7/8-14

1915-08-06 RV307.0806 1/2-14 9/16-18

1915-08-08 RV307.0808 1/2-14 3/4-14

1915-08-10 RV307.0810 1/2-14 7/8-14

1915-08-12 RV307.0812 1/2-14 1.1/16-12

1915-12-08 RV307.1208 3/4-14 3/4-14

1915-12-10 RV307.1210 3/4-14 7/8-14

1915-12-12 RV307.1212 3/4-14 1.1/16-12

1915-12-16 RV307.1216 3/4-14 1.5/16-12

1915-16-12 RV307.1612 1-11 1.1/16-12

1915-16-16 RV307.1616 1-11 1.5/16-12

1915-16-20 RV307.1620 1-11 1.5/8-12

1915-20-16 RV307.2016 1.1/4-11 1.5/16-12

1915-20-20 RV307.2020 1.1/4-11 1.5/8-12

1915-24-24 SUR CDE 1.1/2-11 1.7/8-12

Male BSP O'Ring  x Male JIC 90° Référence Référence Filetage

BSP O'Ring Male  x JIC Male  part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle BSP

5230-04-04 RV105.0404 7/16-20 1/4-19

5230-04-05 RV105.0405 1/2-20 1/4-19

5230-04-06 RV105.0406 9/16-18 1/4-19

5230-04-08 RV105.0408 3/4-16 1/4-19

5230-06-06 RV105.0606 9/16-18 3/8-19

5230-06-12 SUR CDE 1"1/16 3/8-19

5230-08-10 RV105.0810 7/8-14 1/2-14

5230-08-12 RV105.0812 1.1/16-12 1/2-14

5230-12-12 RV105.1212 1.1/16-12 3/4-11

5230-12-16 SUR CDE 1.5/16-12 3/4-11

5230-16-16 RV105.1616 1.5/16-12 1-11

5230-20-20 RV105.2020 1"5/8 1.1/4-11

5230-24-24 SUR CDE 1"7/8 1.1/2-11

Femelle Fixe BSP  x Male JIC Référence Référence Filetage

Male-Female Connector part nr. UNIDRO Mâle JIC Fixe F BSP

5185-02-04 SUR CDE 7/16-20 1/8-28

5185-02-05 SUR CDE 1/2-20 1/8-28

5185-04-04 SUR CDE 7/16-20 1/4-19

5185-04-05 SUR CDE 1/2-20 1/4-19

5185-04-06 SUR CDE 9/16-18 1/4-19

5185-04-08 SUR CDE 3/4-16 1/4-19

5185-06-06 SUR CDE 9/16-18 3/8-19

5185-06-08 SUR CDE 3/4-16 3/8-19

5185-08-06 SUR CDE 9/16-18 1/2-14

5185-08-08 SUR CDE 3/4-16 1/2-14

5185-08-10 SUR CDE 7/8-14 1/2-14

5185-08-12 RV5185.0812 1.1/16-12 1/2-14

5185-12-12 SUR CDE 1.1/16-12 3/4-11

5185-16-16 SUR CDE 1.5/16-12 1-11

Fluid Power Care
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Male BSP O'Ring  x Male JIC 45° Référence Référence Filetage

BSP O'Ring Male  x JIC Male  part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle BSP

5235-04-04 SUR CDE 7/16-20 1/4-19

5235-04-05 SUR CDE 1/2-20 1/4-19

5235-06-06 SUR CDE 9/16-18 3/8-19

5235-08-08 SUR CDE 3/4-16 1/2-14

5235-08-10 RV5235.0810 7/8-14 1/2-14

5235-08-12 SUR CDE 1.1/16-12 1/2-14

5235-12-10 SUR CDE 7/8-14 3/4-11

5235-12-12 SUR CDE 1.1/16-12 3/4-11

5235-12-16 SUR CDE 1.5/16-12 3/4-11

5235-16-12 SUR CDE 1.1/16-12 1-11

5235-16-16 SUR CDE 1.5/16-12 1-11

Male Gaz conique x Male JIC Référence Référence Filetage

BSPT MALE  x JIC Male  part nr. UNIDRO M Co M JIC M Co

1903-02-04 RV310.0204 1/8-28 7/16-20

1903-02-05 RV310.0205 1/8-28 1/2-20

1903-04-04 RV310.0404 1/4-19 7/16-20

1903-04-05 RV310.0405 1/4-19 1/2-20

1903-04-06 RV310.0406 1/4-19 9/16-18

1903-04-08 RV310.0408 1/4-19 3/4-16

1903-06-04 RV310.0604 3/8-19 7/16-20

1903-06-05 SUR CDE 3/8-19 1/2-20

1903-06-06 RV310.0606 3/8-19 9/16-18

1903-06-10 RV310.0610 3/8-19 7/8-14

1903-08-04 RV310.0804 1/2-14 7/16-20

1903-08-08 RV310.0808 1/2-14 3/4-16

1903-08-10 RV310.0810 1/2-14 7/8-14

1903-12-10 RV310.1210 3/4-14 7/8-14

1903-12-12 RV310.1212 3/4-14 1.1/16-12

1903-12-16 RV310.1216 3/4-14 1.5/16-12

1903-16-16 RV310.1616 1-11 1.5/16-12

1903-16-20 RV310.1620 1-11 1.5/8-12

1903-20-16 RV310.2016 1-11 1.5/16-12

1903-20-20 RV310.2020 1.1/4-11 1.5/8-12

1903-20-24 SUR CDE 1.1/4-11 1.7/8-12

 Mâle JIC X Mâle Conique 90° Référence Référence Filetage

BSPT MALE  MALE JIC 90° part nr. UNIDRO M JIC M CO

5143-04-04 RV5143.0404 7/16-20 1/4-19

5143-05-04 SUR CDE 1/2-20 1/4-19

5143-05-08 SUR CDE 1/2-20 1/2-14

5143-06-04 SUR CDE 9/16-18 1/4-19

5143-06-06 RV5143.0606 9/16-18 3/8-19

5143-08-04 SUR CDE 3/4-16 1/4-19

5143-08-06 SUR CDE 3/4-16 3/8-19

5143-08-08 SUR CDE 3/4-16 1/2-14

5143-08-12 SUR CDE 3/4-16 3/4-14

5143-10-06 SUR CDE 7/8-14 3/8-19

5143-10-08 SUR CDE 7/8-14 1/2-14

5143-10-12 SUR CDE 7/8-14 3/4-14

5143-12-12 SUR CDE 1.1/16-12 3/4-14

5143-16-16 SUR CDE 1.5/16-12 1-11

 Mâle JIC X Mâle Conique 45° Référence Référence Filetage

BSPT MALE  MALE JIC 45° part nr. UNIDRO M JIC M CO

5265-04-04 SUR CDE 7/16-20 1/4-19

5265-06-06 SUR CDE 9/16-18 3/8-19

5265-08-08 SUR CDE 3/4-14 1/2-14

5265-08-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

5265-12-12 SUR CDE 1.1/16-12 3/4-14

5265-16-16 SUR CDE 1.5/16-12 1-11

Bouchon Tournant  JIC Référence Référence Filetage

JIC ROTATING FEMALE PLUG part nr. UNIDRO thread T

J608-04 RJ608.0400 7/16-20

J608-05 RJ608.0500 1/2-20

J608-06 RJ608.0600 9/16-18

J608-07 SUR CDE 5/8-18

J608-08 RJ608.0800 3/4-14

J608-10 RJ608.1000 7/8-14

J608-12 RJ608.1200 1.1/16-12

J608-14 RJ608.1400 1.3/16-12

J608-16 RJ608.1600 1.5/16-12

J608-20 RJ608.2000 1.5/8-12

J608-24 SUR CDE

Fluid Power Care
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Té MBSP Renversé x M JIC Référence Référence

Adjustable BSP male run Tee part nr. UNIDRO Mâle BSP Mâle JIC

5240-02-04 SUR CDE 1/8-28 7/16" - 20

5240-04-05 SUR CDE 1/4-19 1/2" - 20

5240-04-06 SUR CDE 1/4-19 9/16" - 18

5240-06-06 SUR CDE 3/8-19 9/16" - 18

5240-06-08 SUR CDE 3/8-19 3/4" - 16

5240-08-10 SUR CDE 1/2-14 7/8" - 14

5240-12-12 SUR CDE 3/4-11 1.1/16" - 12

5240-16-16 SUR CDE 1-11 1.5/16" - 12

Té MBSP Orientable au Centre x M JIC Référence Référence

Adjustable BSP male branch Tee part nr. UNIDRO Mâle BSP Mâle JIC

5250-02-04 SUR CDE 1/8-28 7/16" - 20

5250-04-05 SUR CDE 1/4-19 1/2" - 20

5250-04-06 SUR CDE 1/4-19 9/16" - 18

5250-06-06 SUR CDE 3/8-19 9/16" - 18

5250-06-08 SUR CDE 3/8-19 3/4" - 16

5250-08-10 SUR CDE 1/2-14 7/8" - 14

5250-12-12 SUR CDE 3/4-11 1.1/16" - 12

5250-16-16 SUR CDE 1-11 1.5/16" - 12

Bouchon Mâle JIC Référence Référence Filetage

MALE JIC PLUG part nr. UNIDRO thread T

J605-04 RV404.0400 7/16-20

J605-05 RV404.0500 1/2-20

J605-06 RV404.0600 9/16-18

J605-08 RV404.0800 3/4-14

J605-10 RV404.1000 7/8-14

J605-12 RV404.1200 1.1/16-12

J605-14 SUR CDE 1.3/16-12

J605-16 RV404.1600 1.5/16-12

J605-20 RV404.2000 1.5/8-12

J605-24 SUR CDE 1.7/8-12

J605-32 SUR CDE 2.1/2-12

Bouchon Mâle SAE Référence Référence Filetage

MALE SAE PLUG part nr. UNIDRO thread T

5040-04 SUR CDE 7/16-20

5040-05 SUR CDE 1/2-20

5040-06 SUR CDE 9/16-18

5040-08 SUR CDE 3/4-14

5040-10 SUR CDE 7/8-14

5040-12 SUR CDE 1.1/16-12

5040-16 SUR CDE 1.5/16-12

5040-20 SUR CDE 1.5/8-12

5040-24 SUR CDE 1.7/8-12

5040-32 SUR CDE 2.1/2-12

Male DIN OR X Male JIC Référence Référence Filetage Filetage

Male JIC connector part nr. UNIDRO JIC MD

1777-10-04 SUR CDE 7/16-20 M10x1

1777-10-05 SUR CDE 1/2-20 M10x1

1777-12-04 SUR CDE 7/16-20 M12x1,5

1777-12-05 RV1777.1205 1/2-20 M12x1,5

1777-14-06 SUR CDE 9/16-18 M14x1,5

1777-16-06 SUR CDE 9/16-18 M16x1,5

1777-16-08 RV1777.1608 3/4-16 M16x1,5

1777-18-08 SUR CDE 3/4-16 M18x1,5

1777-18-10 SUR CDE 7/8-14 M18x1,5

1777-22-10 SUR CDE 7/8-14 M22x1,5

1777-22-12 SUR CDE 1.1/16-12 M22x1,5

1777-27-12 SUR CDE 1.1/16-12 M27x2

1777-27-16 SUR CDE 1.5/16-12 M27x2

1777-33-16 SUR CDE 1.5/16-12 M33x2

1777-42-20 SUR CDE 1.5/8-12 M42x2

Té UNF Orientable au Centre x M JIC Référence Référence

Adjustable UNF male branch Tee part nr. UNIDRO Mâle SAE Mâle JIC

5220-04 SUR CDE 7/16" - 20 7/16" - 20

5220-05 SUR CDE 1/2" - 20 1/2" - 20

5220-06 SUR CDE 9/16" - 18 9/16" - 18

5220-08 SUR CDE 3/4" - 16 3/4" - 16

5220-10 SUR CDE 7/8" - 14 7/8" - 14

5220-12 SUR CDE 1.1/16" - 12 1.1/16" - 12

5220-16 SUR CDE 1.5/16" - 12 1.5/16" - 12

Fluid Power Care

Filetage
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Té UNF Renversé x M JIC Référence Référence

Adjustable UNF male run Tee part nr. UNIDRO Mâle SAE Mâle JIC

5210-04 SUR CDE 7/16" - 20 7/16" - 20

5210-05 SUR CDE 1/2" - 20 1/2" - 20

5210-06 SUR CDE 9/16" - 18 9/16" - 18

5210-08 SUR CDE 3/4" - 16 3/4" - 16

5210-10 SUR CDE 7/8" - 14 7/8" - 14

5210-12 SUR CDE 1.1/16" - 12 1.1/16" - 12

5210-16 SUR CDE 1.5/16" - 12 1.5/16" - 12

Coude 90° OR MD x MJIC Référence Référence

Adjustable METRIC elbow Male JIC part nr. UNIDRO Mâle JIC Mâle DIN

5400-10-04 SUR CDE 7/16-20 M10x1

5400-10-05 SUR CDE 1/2-20 M10x1

5400-12-04 SUR CDE 7/16-20 M12x1,5

5400-12-05 SUR CDE 1/2-20 M12x1,5

5400-14-06 SUR CDE 9/16-18 M14x1,5

5400-16-06 SUR CDE 9/16-18 M16x1,5

5400-16-08 SUR CDE 3/4-16 M16x1,5

5400-18-08 SUR CDE 3/4-16 M18x1,5

5400-18-10 RD5400.1810 7/8-14 M18x1,5

5400-22-10 SUR CDE 7/8-14 M22x1,5

5400-22-12 SUR CDE 1.1/16-12 M22x1,5

5400-27-12 SUR CDE 1.1/16-12 M27x2

5400-27-16 SUR CDE 1.5/16-12 M27x2

5400-33-16 SUR CDE 1.5/16-12 M33x2

Busette ORFS Métrique Référence Référence

Metric sleeve part nr. UNIDRO Ø Tube L D
6015-06 SUR CDE 06 9,5 06

6015-08 SUR CDE 08 9,5 08

6015-10 SUR CDE 10 9,5 10

6015-12 SUR CDE 12 9,5 12

6015-14 SUR CDE 14 10,5 14

6015-15 SUR CDE 15 10,5 15

6015-16 SUR CDE 16 10,5 16

6015-18 SUR CDE 18 14 18

6015-20 SUR CDE 20 14 20

6015-22 SUR CDE 22 15,5 22

6015-25 SUR CDE 25 15,5 25

6015-28 SUR CDE 28 15,5 28

6015-30 SUR CDE 30 15,5 30

6015-32 SUR CDE 32 15,5 32

6015-35 SUR CDE 35 15,5 35

6015-38 SUR CDE 38 15,5 38

Busette ORFS à Souder Référence Référence

Shoulder part nr. UNIDRO Ø Tube L D
6020-06 RD6020.006 06 9,5 06

6020-08 SUR CDE 08 9,5 08

6020-10 SUR CDE 10 9,5 10

6020-12 RD6020.012 12 9,5 12

6020-14 RD6020.014 14 10,5 14

6020-15 SUR CDE 15 10,5 15

6020-16 SUR CDE 16 10,5 16

6020-18 RD6020.018 18 14 18

6020-20 SUR CDE 20 14 20

6020-22 RD6020.022 22 15,5 22

6020-25 SUR CDE 25 15,5 25

6020-28 SUR CDE 28 15,5 28

6020-30 SUR CDE 30 15,5 30

6020-32 SUR CDE 32 15,5 32

6020-35 SUR CDE 35 15,5 35

6020-38 SUR CDE 38 15,5 38

Ecrou ORFS Référence Référence

ORFS Nut part nr. UNIDRO mm inch Filet. L E

6010-06 RD6010.006 6 1/4" 9/16 - 1815 19,0

6010-09 RD6010.009 8-10 5/16"-3/8" 11/16 - 1617 22,0

6010-11 RD6010.011 12 1/2" 13/16 - 1620 24,0

6010-13 RD6010.013 14-16 5/8" 1 - 14 24 30,0

6010-14 RD6010.014 18-20 3/4" 1.3/16 - 1226,5 36,0

6010-15 RD6010.015 25 1" 1.7/16 - 1227,5 41,0

6010-21 SUR CDE 30-32 1.1/4" 1.11/16 - 1227,5 50,0

6010-32 SUR CDE 38 1.1/2" 2 - 12 27,5 60,0

Fluid Power Care

Dimensions
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ORFS / ORFS  Mamelon Référence Référence Filetage

ORFS / ORFS MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO ORFS ORFS

6000-06 RV6000.0600 9/16-18 9/16-18
6000-06-09 SUR CDE 9/16-18 11/16-16

6000-09 RV6000.0900 11/16-16 11/16-16
6000-09-11 SUR CDE 11/16-16 13/16-16

6000-11 RV6000.1100 13/16-16 13/16-16
6000-11-13 SUR CDE 13/16-16 1-14

6000-13 RV6000.1300 1-14 1-14
6000-13-14 SUR CDE 1-14 1.3/16-12

6000-14 RV6000.1400 1.3/16-12 1.3/16-12
6000-14-15 SUR CDE 1.3/16-12 1.7/16-12

6000-15 RV6000.1500 1.7/16-12 1.7/16-12
6000-15-21 RV6000.1521 1.7/16-12 1.11/16-12

6000-21 RV6000.2100 1.11/16-12 1.11/16-12
6000-32 RV6000.3200 2-12 2-12

ORFS / ORFS  Cloison Mamelon Référence Référence Filetage

ORFS / ORFS MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO ORFS ORFS

6050-06 RV6050.0600 9/16-18 9/16-18
6050-09 RV6050.0900 11/16-16 11/16-16
6050-11 RV6050.1100 13/16-16 13/16-16
6050-13 RV6050.1300 1-14 1-14
6050-14 RV6050.1400 1.3/16-12 1.3/16-12
6050-15 RV6050.1500 1.7/16-12 1.7/16-12
6050-21 SUR CDE 1.11/16-12 1.11/16-12
6050-32 SUR CDE 2-12 2-12

Té Mâle ORFS Référence Référence

TEE ORFS MALE part nr. UNIDRO

6350-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18
6350-09 SUR CDE 11/16-16 11/16-16
6350-11 SUR CDE 13/16-16 13/16-16
6350-13 SUR CDE 1-14 1-14
6350-14 SUR CDE 1.3/16-12 1.3/16-12
6350-15 SUR CDE 1.7/16-12 1.7/16-12
6350-21 SUR CDE 1.11/16-12 1.11/16-12
6350-32 SUR CDE 2-12 2-12

Coude  Mâle ORFS Référence Référence

90° ELBOW UNION ORFS part nr. UNIDRO
6300-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18

6300-06-09 SUR CDE 9/16-18 11/16-16
6300-09 SUR CDE 11/16-16 11/16-16

6300-09-11 SUR CDE 11/16-16 13/16-16
6300-11 SUR CDE 13/16-16 13/16-16

6300-11-13 SUR CDE 13/16-16 1-14
6300-13 SUR CDE 1-14 1-14
6300-14 SUR CDE 1.3/16-12 1.3/16-12
6300-15 SUR CDE 1.7/16-12 1.7/16-12
6300-21 SUR CDE 1.11/16-12 1.11/16-12
6300-32 SUR CDE 2-12 2-12

MBSP / MORFS Mamelon Référence Référence Filetage

ORFS / BSP MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO BSP ORFS

6800-02-06 RV6800.0206 1/8-28 9/16-18
6800-04-09 RV6800.0409 1/4-19 11/16-16
6800-06-09 RV6800.0609 3/8-19 11/16-16
6800-06-11 RV6800.0611 3/8-19 13/16-16
6800-08-11 RV6800.0811 1/2-14 13/16-16
6800-08-13 RV6800.0813 1/2-14 1-14
6800-12-14 RV6800.1214 3/4-14 1.3/16-12
6800-16-15 RV6800.1615 1-11 1.7/16-12
6800-20-21 SUR CDE 1.1/4-11 1.11/16-12
6800-24-32 SUR CDE 1.1/2-11 2-12

MBSP / MORFS Coude 90° Référence Référence Filetage

ORFS / BSP MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO BSP ORFS

6215-02-06 RV6215.0206 1/8-28 9/16"-18
6215-04-09 SUR CDE 1/4-19 11/16"-16
6215-06-06 SUR CDE 3/8-19 9/16"-18
6215-06-09 RV6215.0609 3/8-19 11/16"-16
6215-06-11 RV6215.0611 3/8-19 13/16"-16
6215-08-11 RV6215.0811 1/2-14 13/16"-16
6215-08-14 RV6215.0814 1/2-14 1.3/16"-12
6215-12-14 RV6215.1214 3/4-11 1.3/16"-12
6215-16-15 SUR CDE 1-11 1.7/16"-12
6215-20-21 SUR CDE 1.1/4-11 1.11/16"-12

Fluid Power Care

Filetage

Mâle ORFS

Filetage

Mâle ORFS

9/16-18
11/16-16
13/16-16

1-14
1.3/16-12
1.7/16-12

1.11/16-12
2-12
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Tournant ORFS / Mâle ORFS  Réduction Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

SWIVEL ORFS / ORFS MALE REDUCTION part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS

6056-09-06 SUR CDE 11/16-16 9/16-18 6056-14-13 SUR CDE 1.3/16-12 1-14
6056-11-06 SUR CDE 13/16-16 9/16-18 6056-15-13 SUR CDE 1.7/16-12 1-14
6056-11-09 SUR CDE 13/16-16 11/16-16 6056-15-14 SUR CDE 1.7/16-12 1.3/16-12
6056-13-06 SUR CDE 1-14 9/16-18 6056-21-14 SUR CDE 1.11/16-12 1.3/16-12
6056-13-09 SUR CDE 1-14 11/16-16 6056-21-15 SUR CDE 1.11/16-12 1.7/16-12
6056-13-11 SUR CDE 1-14 13/16-16
6056-14-06 SUR CDE 1.3/16-12 9/16-18
6056-14-09 SUR CDE 1.3/16-12 11/16-16
6056-14-11 SUR CDE 1.3/16-12 13/16-16

Tournant ORFS / Mâle ORFS   Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

SWIVEL ORFS / ORFS MALE part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS

6055-06 SUR CDE 9/16"-18 9/16"-18 6055-21 SUR CDE 1.11/16"-12 1.11/16"-12
6055-09 SUR CDE 11/16"-16 11/16"-16 6055-32 SUR CDE 2"-12 2"-12
6055-11 SUR CDE 13/16"-16 13/16"-16
6055-13 SUR CDE 1"-14 1"-14
6055-14 SUR CDE 1.3/16"-12 1.3/16"-12
6055-15 SUR CDE 1.7/16"-12 1.7/16"-12

ORFS / ORFS  Croix Mâle Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

ORFS / ORFS MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO ORFS ORFS part nr. UNIDRO ORFS ORFS

6550-06 SUR CDE 9/16-18 9/16-18 6550-21 SUR CDE 1.11/16-12 1.11/16-12
6550-09 SUR CDE 11/16-16 11/16-16 6550-32 SUR CDE 2-12 2-12
6550-11 SUR CDE 13/16-16 13/16-16
6550-13 SUR CDE 1-14 1-14
6550-14 SUR CDE 1.3/16-12 1.3/16-12
6550-15 SUR CDE 1.7/16-12 1.7/16-12

Mâle ORFS Mâle UNF Référence Référence Référence Référence

ORFS MALE UNF part nr. UNIDRO UNF ORFS part nr. UNIDRO UNF ORFS

6100-04-06 SUR CDE 7/16-20 9/16-18 6100-20-21 SUR CDE 1.5/8-12 1.11/16-12
6100-06-09 SUR CDE 9/16-18 11/16-16 6100-24-32 SUR CDE 1.7/8-12 2-12
6100-08-11 SUR CDE 3/4-16 13/16-16
6100-10-13 SUR CDE 7/8-14 1-14
6100-12-14 SUR CDE 1.1/16-12 1.3/16-12
6100-16-15 SUR CDE 1.5/16-12 1.7/16-12

Coude  Mâle ORFS - Mâle UNF Référence Référence Référence Référence

90° ELBOW UNION ORFS / UNF part nr. UNIDRO UNF ORFS part nr. UNIDRO UNF ORFS

6200-04-06 SUR CDE 7/16-20 9/16-18 6200-20-21 SUR CDE 1.5/8-12 1.11/16-12
6200-06-09 SUR CDE 9/16-18 11/16-16 6200-24-32 SUR CDE 1.7/8-12 2-12
6200-08-11 SUR CDE 3/4-16 13/16-16
6200-10-13 SUR CDE 7/8-14 1-14
6200-12-14 SUR CDE 1.1/16-12 1.3/16-12
6200-16-15 SUR CDE 1.5/16-12 1.7/16-12

Tournant ORFS / MBSP Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

 SWIVEL ORFS / BSP MALE CONNECTOR part nr. UNIDRO ORFS BSP part nr. UNIDRO ORFS BSP

6170-06-04 RV6170.0604 9/16-18 1/4-19 6170-21-20 SUR CDE 1.11/16-12 1.1/4-11
6170-09-04 RV6170.0904 11/16-16 1/4-19 6170-32-24 SUR CDE 2-12 1.1/2-11
6170-09-06 RV6170.0906 11/16-16 3/8-19
6170-11-06 RV6170.1106 13/16-16 3/8-19
6170-11-08 RV6170.1108 13/16-16 1/2-14
6170-13-08 RV6170.1308 1-14 1/2-14
6170-14-12 SUR CDE 1.3/16-12 3/4-14
6170-15-16 SUR CDE 1.7/16-12 1-11

Bouchon Mâle ORFS Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

MALE ORFS PLUG part nr. UNIDRO thread T part nr. UNIDRO thread T

6600-06 RV6600.0600 9/16-18 6600-21 RV6600.2100 1.11/16-12
6600-09 RV6600.0900 11/16-16 6600-32 SUR CDE 2-12
6600-11 RV6600.1100 13/16-16
6600-13 RV6600.1300 1-14
6600-14 RV6600.1400 1.3/16-12
6600-15 RV6600.1500 1.7/16-12

Bouchon Femelle ORFS Référence Référence Filetage Référence Référence Filetage

FEMALE ORFS PLUG part nr. UNIDRO thread T part nr. UNIDRO thread T

6610-06 RV6610.0600 9/16-18 6610-15 RV6610.1500 1.7/16-12
6610-09 RV6610.0900 11/16-16 6610-21 RV6610.2100 1.11/16-12
6610-11 RV6610.1100 13/16-16 6610-32 SUR CDE 2-12
6610-13 RV6610.1300 1-14
6610-14 RV6610.1400 1.3/16-12

Fluid Power Care

Filetage Filetage

Filetage Filetage
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Tournant ORFS / Mâle ORFS  90° Référence Référence Filetage

Swivel Nut Elbow M/F ORFS 90° part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS

6205-06 RV6205.0606 9/16"-18 9/16"-18

6205-09 RV6205.0900 11/16"-16 11/16"-16

6205-11 RV6205.1100 13/16"-16 13/16"-16

6205-13 RV6205.1300 1"-14 1"-14

6205-14 RV6205.1400 1.3/16"-12 1.3/16"-12

6205-15 RV6205.1500 1.7/16"-12 1.7/16"-12

6205-21 SUR CDE 1.11/16"-12 1.11/16"-12

6205-32 SUR CDE 2"-12 2"-12

Té Orientable ORFS  Référence Référence Filetage

Swivel Nut Elbow M/F ORFS part nr. UNIDRO Fem ORFS M ORFS

6630-06 RV6630.0600 9/16"-18 9/16"-18

6630-09 RV6630.0900 11/16"-16 11/16"-16

6630-11 RV6630.1100 13/16"-16 13/16"-16

6630-13 RV6630.1300 1"-14 1"-14

6630-14 RV6630.1400 1.3/16"-12 1.3/16"-12

6630-15 RV6630.1500 1.7/16"-12 1.7/16"-12

6630-21 SUR CDE 1.11/16"-12 1.11/16"-12

6630-32 SUR CDE 2"-12 2"-12

Coude 45° MBSP/ORFS Référence Référence Filetage

Adjustale Elbow ORFS/BSP part nr. UNIDRO BSP ORFS

6250-04-06 SUR CDE 1/4-19 9/16"-18

6250-06-09 SUR CDE 3/8-19 11/16"-16

6250-08-11 SUR CDE 1/2-14 13/16"-16

6250-10-13 SUR CDE 5/8-14 1"-14

6250-12-14 SUR CDE 3/4-14 1.3/16"-12

6250-16-15 SUR CDE 1-11 1.7/16"-12

6250-20-21 SUR CDE 1.1/4-11 1.11/16"-12

6250-24-32 SUR CDE 1.1/2-11 2"-12

Mâle Valve ARL x Femelle Gaz Référence Référence Filetage

part nr. UNIDRO Mâle ARL Fem Gaz

MVA18FG3/8 SUR CDE 18x150 3/8
MVA18FG1/2 SUR CDE 18x150 1/2

Mâle Valve ARL x MBSP Référence Référence Filetage

part nr. UNIDRO Mâle ARL MBSP

MVA18MBSP3/8 SUR CDE 18x150 3/8

Mâle Valve ARL x Union Mâle 24° Référence Référence Filetage Filetage

part nr. UNIDRO Mâle ARL Tube

MVA18UM10 SUR CDE 18x150 10 16x150
MVA18UM12 RDMVA18UM12 18x150 12 18x150
MVA18UM13 RDMVA18UM13 18x150 13 20x150
MVA18UM15 SUR CDE 18x150 15 22x150
MVA18UM17 SUR CDE 18x150 17 24x150

Femelle ARL x Mâle Gaz Conique Référence Référence Filetage

part nr. UNIDRO Femelle ARL Mâle BSPT

FIA18MC1/4 SUR CDE 18x150 1/4
FIA18MC1/2 SUR CDE 18x150 1/2
FIA18MC3/8 SUR CDE 18x150 3/8

Union Double de Réduction Référence Référence

part nr. UNIDRO Tube Tube

7510-13-10-1 SUR CDE 13 10
7510-13-12-1 SUR CDE 13 12
7510-13-15-1 SUR CDE 13 15
7510-17-13-1 SUR CDE 17 13
7510-21/13-1 SUR CDE 21 13
7510-21/17-1 SUR CDE 21 17

Fluid Power Care

Filet. T
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NPT/NPT Mamelon Référence Référence Filetage

NPT / NPT MALE CONNECTING NIPPLES part nr. UNIDRO MBSP MBSP

1870-04-04 SUR CDE 1/4-18 1/4-18

1870-06-04 RV1870.0604 3/8-18 1/4-18

1870-08-06 SUR CDE 5/8-14 3/8-18

1870-08-08 SUR CDE 1/2-14 1/2-14

1870-12-08 SUR CDE 3/4-14 1/2-14

1870-12-12 SUR CDE 3/4-14 3/4-14

1870-16-12 SUR CDE 1-11 3/4-14

1870-16-16 SUR CDE 1-11 1-11

Mamelons Métrique/Métrique Référence Référence Filetage

METRIC/METRIC CONNECTING NIPLES part nr. UNIDRO DIN 60° DIN 60°

1750-10-10 RV002.1010 M10X1.5 M10X1.5

1750-12-12 RV002.1215 M12X1.5 M12X1.5

1750-14-14 RV002.1415 M14X1.5 M14X1.5

1750-16-16 RV002.1615 M16X1.5 M16X1.5

1750-18-18 RV002.1815 M18X1.5 M18X1.5

1750-20-20 SUR CDE M20X1.5 M20X1.5

1750-22-22 RV002.2215 M22X1.5 M22X1.5

1750-24-24 SUR CDE M24X1.5 M24X1.5

1750-26-26 SUR CDE M26X1.5 M26X1.5

Mamelon de réduction Métrique/Métrique Référence Référence Filetage

METRIC/METRIC REDUCING NIPLES part nr. UNIDRO DIN 60° DIN 60°

1770-14-12 RV303.1412 M14X1.5 M12X1.5

1770-16-12 RV303.1612 M16X1.5 M12X1.5

1770-16-14 RV303.1614 M16X1.5 M14X1.5

1770-18-16 RV303.1816 M18X1.5 M16X1.5

1770-22-18 RV303.2218 M22X1.5 M18X1.5

1770-26-22 SUR CDE M26X1.5 M22X1.5

Tournant NPSM x MNPT Référence Référence Filetage

JIC Swivel  x MNPT part nr. UNIDRO Fem. JIC Mâle NPT

5260-04 SUR CDE 7/16 1/4" - 18

5260-06 SUR CDE 1/2 3/8" - 18

5260-08 SUR CDE 9/16 1/2" - 14

5260-12 SUR CDE 3/4 3/4" - 14

5260-16 SUR CDE 1''1/16 1" - 11,5

BANJO BSP avec Filetage extérieur Art. Nr. Art. Nr.

BSP EYE NIPLE BSP/METRIC THREAD part nr. UNIDRO ŒIL Filetage ext
1550-04-04 SUR CDE 1/4 1/4-19

1550-04-14 SUR CDE 1/4 M14X1.5

1550-06-04 SUR CDE 3/8 1/4-19

1500-06-06 SUR CDE 3/8 3/8-19

1550-06-08 SUR CDE 3/8 1/2-14

1550-06-18 SUR CDE 3/8 M18X1.5

1550-08-06 SUR CDE 1/2 3/8-19

1550-08-08 SUR CDE 1/2 1/2-14

1550-12-08 SUR CDE 3/4 1/2-14

1550-12-12 SUR CDE 3/4 3/4-11

1550-16-12 SUR CDE 1 3/4-11

1550-16-16 SUR CDE 1 1-11.5

1570-14-14 SUR CDE M14 M14X1.5

1570-18-18 SUR CDE M18 M18X1.5

1570-22-22 SUR CDE M22 M22X1.5

Fluid Power Care
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Joint Tournant Référence Référence Filetage PS statique PS rotation

BSP ROTATING JOINT part nr. UNIDRO Filet. F bar bar

9000-04 SUR CDE 1/4"-19 400 200 42 61 30 19

9000-06 SUR CDE 3/8"-19 400 200 44 66 34 24

9000-08 SUR CDE 1/2"-14 300 150 47 71 36 27

9000-12 SUR CDE 3/4"-14 300 150 50 80 45 34

9000-16 SUR CDE 1"-11 300 100 57 90 50 41

9000-20 SUR CDE 1"1/4-11 300 100 63 101 55 50

9000-24 SUR CDE 1"1/2-11 300 80 70 110 65 55

9000-32 SUR CDE 2"-11 250 50 75 118 75 65

Joint Tournant 90° Référence Référence Filetage PS statique PS rotation

BSP ROTATING JOINT part nr. UNIDRO Filet. F bar bar

9100-04 SUR CDE 1/4"-19 400 200 33,5 11 69 19

9100-06 SUR CDE 3/8"-19 400 200 37,5 13 76 24

9100-08 SUR CDE 1/2"-14 300 150 39,5 14 87 27

9100-12 SUR CDE 3/4"-14 300 150 54,5 18 100 34

9100-16 SUR CDE 1"-11 300 100 60 25 113 41

9100-20 SUR CDE 1"1/4-11 300 100 52 32 121 50

9100-24 SUR CDE 1"1/2-11 300 80 62 37 143 55

9100-32 SUR CDE 2"-11 250 50 64 42 151 65

Bouchons de protection pour embout de Flexible, en PVC

BOUCHON MALE

Male plug  PDKL-12  SUR CDE  M12-1.5   PDKS-16   M16-1.5  

 PDKL-14  SUR CDE  M14-1.5   PDKS-18   M18-1.5  

 PDKL-16  SUR CDE  M16-1.5   PDKS-20   M20-1.5  

 PDKL-18  SUR CDE  M18-1.5   PDKS-22   M22-1.5  

 PDKL-22  SUR CDE  M22-1.5   PDKS-24   M24-1.5  

 PDKL-26  SUR CDE  M26-1.5   PDKS-30   M30-2  

 PDKL-30  SUR CDE  M30-2   PDKS-36   M36-2  

 PDKL-36  SUR CDE  M36-2   PDKS-42   M42-2  

BOUCHON FEMELLE

Female plug  PJIC-04  SUR CDE  7/16-20   PORFS-06   9/16-18  

 PJIC-05  SUR CDE  1/2-20   PORFS-09   11/16-16  

 PJIC-06  SUR CDE  9/16-18   PORFS-11   13/16-16  

 PJIC-07  SUR CDE  5/8-18   PORFS-13   1-14  

 PJIC-08  SUR CDE  3/4-16   PORFS-14   1.3/16-12  

 PJIC-10  SUR CDE  7/8-14   PORFS-15   1.7/16-12  

 PJIC-14  SUR CDE  1.3/16-12   PORFS-32   2-12  

 PJIC-20  SUR CDE  1.5/8-12   PMSAE-04   7/16-20  

 PJIC-24  SUR CDE  1.7/8-12   PMSAE-05   1/2-20  

 PJIC-32  SUR CDE  2.1/2-12   PMSAE-06   9/16-18  

  PMSAE-08   3/4-16  

 PMSAE-10   7/8-14  

Pour commander : PJIC-06-M pour mâle PJIC-06F pour femelle  PMSAE-12   1.1/16-12  

 PMSAE-16   1.5/16-12  

BOUCHON pour BRIDE SAE

Flange plug  PFS3-08  SUR CDE  1/2  

 PFS3-12  SUR CDE  3/4   PFS6-08   1/2  

 PFS3-16  SUR CDE  1   PFS6-12   3/4  

 PFS3-20  SUR CDE  1.1/4   PFS6-16   1  

 PFS3-24  SUR CDE  1.1/2   PFS6-20   1.1/4  

 PFS3-32  SUR CDE  2   PFS6-24   1.1/2  

 PFS3-40  SUR CDE  2.1/2   PFS6-32   2  

Fluid Power Care

B E2L E1

Bouchons de protection SAE 3000

Bouchons de protection SAE 6000

C L E2

Bouchons de protection ETCAOL Bouchons de protection ETCAOS

Bouchons de protection JIC Bouchons de protection ORFS

B
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BAGUE BS pour BSP Référence Référence Filetage

BSP bonded seal part nr. UNIDRO Filet. F

RBGA-02 GAB1100000 1/8

RBGA-04 GAB1300000 1/4

RBGA-06 GAB1700000 3/8

RBGA-08 GAB2100000 1/2

RBGA-10 SUR CDE 5/8

RBGA-12 GAB2700000 3/4

RBGA-16 GAB3300000 1

RBGA-20 GAB4200000 1.1/4

AUTO CENTREE RBGA-24 SUR CDE 1.1/2

RBGA-32 GAB6000000 2

BAGUE BS pour Métrique Référence Référence Filetage

metric bonded seal part nr. UNIDRO Filet. F

RBM0-04 SUR CDE 4X100

RBM0-08 SUR CDE 8X100

RBM0-10 SUR CDE 10X100

RBM0-12 GAB1200000 12X150

RBM0-14 GAB1400000 14X150

RBM0-16 GAB1600000 16X150

RBM0-18 GAB1800000 18X150

AUTO CENTREE RBM0-20 GAB2000000 20X15

RBM0-22 GAB2200000 22X150

JOINT CUIVRE pour BSP Référence Référence Filetage

BSP copper seal part nr. UNIDRO Filet. F

RG00-02 SUR CDE 1/8 JC10 (1/8)

RG00-04 SUR CDE 1/4 JC13

RG00-06 SUR CDE 3/8 JC17

RG00-08 SUR CDE 1/2 JC21

RG00-10 SUR CDE 5/8 JC23

RG00-12 SUR CDE 3/4 JC27

RG00-16 SUR CDE 1 JC33

RG00-20 SUR CDE 1.1/4 JC42

RG00-24 SUR CDE 1.1/2 JC48

RG00-32 SUR CDE 2 JC50

JOINT CUIVRE pour Métrique Référence Référence Filetage

Metric copper seal part nr. UNIDRO Filet. F

RM00-10 SUR CDE M10 JC10

RM00-12 SUR CDE M12 JC12

RM00-14 SUR CDE M14 JC14

RM00-16 SUR CDE M16 JC16

RM00-18 SUR CDE M18 JC18

RM00-22 SUR CDE M22 JC22

RM00-26 SUR CDE M26 JC26

RM00-30 SUR CDE M30 JC30

RM00-34 SUR CDE M34 JC34

RM00-39 SUR CDE M39 JC39

JOINT O'RING pour Mâle ORFS Référence Référence Filetage

O'RING SEAL FOR ORFS MALE part nr. UNIDRO Filet. F

JT_ORF9/16 SUR CDE 9/16 -18

JT_ORF11/16 SUR CDE 11/16 -18

JT_ORF13/16 SUR CDE 13/16 -16

JT_ORF1 SUR CDE 1-14

JT_ORF1"3/16 SUR CDE 1.3/16-12

JT_ORF1"7/16 SUR CDE 1.7/16-12

Fluid Power Care
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RACCORDS A BAGUE 24°

RACCORDS BAGUE



Nuts

bar mm L1 CH1

7400-04LL RD08104LL0 4 11 10

7400-06LL RD08106LL0 6 11,5 12

7400-08LL RD08108LL0 8 12 14

7400-10LL RD08110LL0 10 12,5 17

7400-12LL SUR CDE 12 13 19

L 7400-06L RD08106L00 6 14,5 14

7400-08L RD08108L00 8 14,5 17

7400-10L RD08110L00 10 15,5 19

7400-12L RD08112L00 12 15,5 22

7400-15L RD08115L00 15 17 27

7400-18L RD08118L00 18 18 32

7400-22L RD08122L00 22 20 36

7400-28L RD08128L00 28 21 41

7400-35L RD08135L00 35 24 50

7400-42L RD08142L00 42 24 60

S 7400-06S RD08106S00 6 16,5 17

7400-08S RD08108S00 8 16,5 19

7400-10S RD08110S00 10 17,5 22

7400-12S RD08112S00 12 17,5 24

7400-14S RD08114S00 14 20,5 27

7400-16S RD08116S00 16

7400-20S RD08120S00 20

7400-25S RD08125S00 25

7400-30S RD08130S00 30

7400-38S RD08138S00 38

SUR CDE

G 640 7400-13G RD08113G00 13,25 18 24

7400-17G RD08117G00 16,75 18 30

7400-21G RD08121G00 21,25 20,5 36

320 7400-27G RD08127G00 26,75 21,5 42

250 7400-34G RD08134G00 33,5 23,5 55

160 7400-42G SUR CDE 42,25 24,5 65

Fluid Power Care

M 36X1.5

M 45x1.5

M 52x1.5

M 52x2

M 20x1,5

400
M 24x1.5

M 30X1.5

315

32,5 60

400

M 24x1,5

M 30x2

M 36x2

M 42x2

20,5

24

27

29

30

36

46

50

M 16x1,5

M 22x1,5630

M 18x1,5

M 20x1,5

M 14x1,5

M 26x1,5

M 52x2

315

M 12x1,5

M 14x1,5

160

M 30x2

M 36x2

M 45x2

M 16x1,5

M 18x1,5

M 22x1,5

LL 100

M 8x1

M 10x1

M 12x1

M 16x1

M 14x1

7400 Ecrou 

P.S.
Code

ØTube Filet. Dimensions
MUNIDRO
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Cutting Rings

bar mm L1 D

7410-04LL RD08804LL0 4 6 6

7410-06LL RD08806LL0 6 7 8

7410-08LL RD08808LL0 8 7 10

7410-10LL RD08810LL0 10 9,5 10

7410-12LL SUR CDE 12 9,5 12

7410-06LS RD08806L00 6 9,5 10

7410-08LS RD08808L00 8 9,5 12

7410-10LS RD08810L00 10 10 14

7410-12LS RD08812LOO 12 10 16

7410-15L RD08815L00 15 10 19

7410-18L RD08818L00 18 10 23

7410-22L RD08822L00 22 10,5 27

7410-28L RD08828L00 28 11 33

7410-35L RD08835L00 35 13 41

7410-42L RD08842L00 42 13 48

630 7410-14S RD08814S00 14 10 19

7410-16S RD08816S00 16 10,5 21

7410-20S RD08820S00 20 12 26

7410-25S RD08825S00 25 12 32

7410-30S RD08830S00 30 13 36

315 7410-38S RD08838S00 38 13 44

bar mm L1 D

640 7410-13 RD08813G00 13,25 10

7410-17G SUR CDE 16,75 10

7410-21 RD08821G00 21,25 10

320 7410-27G RD08827G00 26,75 10,5

250 7410-34G RD08834G00 33,5 10,5

160 7410-42G SUR CDE 42,25 11,5

Fluid Power Care

7410 Bague

DimensionsP.S.
Code

ØTube
UNIDRO

LL 100

L

315

630LS

315

160

G

S
400

P.S. ØTube Dimensions
Code

400

UNIDRO
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Male Stud Couplings

Filet. BSPP (Forme B DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7430-06LR-1 SUR CDE 6 G 1/8 23 8,5 8 14 14

7430-06LR04-1 SUR CDE 6 G 1/4 24,5 10 12 19 14

7430-06LR06-1 SUR CDE 6 G 3/8 26 11,5 12 22 14

7430-06LR08-1 SUR CDE 6 G 1/2 27 12 14 27 14

7430-08LR-1 SUR CDE 8 G 1/4 25 10 12 19 17

7430-08LR06-1 SUR CDE 8 G 3/8 26,5 11,5 12 22 17

7430-08LR08-1 SUR CDE 8 G 1/2 27 12 14 27 17

7430-08LR02-1 SUR CDE 8 G 1/8 24,5 9,5 8 14 17

7430-10LR02-1 SUR CDE 10 G 1/8 25,5 10,5 8 17 19

7430-10LR-1 SUR CDE 10 G 1/4 26 11 12 19 19

7430-10LR06-1 SUR CDE 10 G 3/8 27,5 12,5 12 22 19

7430-10LR08-1 SUR CDE 10 G 1/2 28 13 14 27 19

7430-12LR04-1 SUR CDE 12 G 1/4 26,5 12 12 19 22

7430-12LR-1 SUR CDE 12 G 3/8 27 12,5 12 22 22

7430-12LR08-1 SUR CDE 12 G 1/2 27,5 13 14 27 22

7430-12LR12-1 SUR CDE 12 G 3/4 29 14 16 32 22

7430-15LR06-1 SUR CDE 15 G 3/8 28,5 13,5 12 24 27

7430-15LR-1 SUR CDE 15 G 1/2 29 14 14 27 27

7430-15LR12-1 SUR CDE 15 G 3/4 30 15 16 32 27

7430-18LR06-1 SUR CDE 18 G 3/8 29 14 12 27 32

7430-18LR-1 SUR CDE 18 G 1/2 31 14,5 14 27 32

7430-18LR12-1 SUR CDE 18 G 3/4 31 14,5 16 32 32

7430-22LR08-1 SUR CDE 22 G 1/2 33 16,5 14 32 36

7430-22LR-1 SUR CDE 22 G 3/4 33 16,5 16 32 36

7430-22LR16-1 SUR CDE 22 G 1 34 17,5 18 41 36

7430-28LR12-1 SUR CDE 28 G 3/4 34 17,5 16 41 41

7430-28LR-1 SUR CDE 28 G 1 34 17,5 18 41 41

7430-35LR16-1 SUR CDE 35 G 1 39 17,5 18 46 50

7430-35LR-1 SUR CDE 35 G 1 1/4 39 17,5 20 50 50

7430-42LR-1 SUR CDE 42 G 1 1/2 42 19 22 55 60

7430-06SR-1 SUR CDE 6 G 1/4 28 13 12 19 17

7430-06SR08-1 SUR CDE 6 G 1/2 33 18 14 27 17

7430-08SR-1 SUR CDE 8 G 1/4 30 15 12 19 19

7430-08SR06-1 SUR CDE 8 G 3/8 30,5 15,5 12 22 19

7430-10SR-1 SUR CDE 10 G 3/8 31 15 12 22 22

7430-10SR08-1 SUR CDE 10 G 1/2 33,5 17,5 14 27 22

7430-10SR04-1 SUR CDE 10 G 1/4 30,5 14,5 12 19 22

7430-12SR-1 SUR CDE 12 G 3/8 33 17 12 22 24

7430-12SR08-1 SUR CDE 12 G 1/2 33,5 17,5 14 27 24

7430-12SR04-1 SUR CDE 12 G 1/4 32,5 16,5 12 22 24

7430-14SR-1 SUR CDE 14 G 1/2 37 19 14 27 27

7430-14SR06-1 SUR CDE 14 G 3/8 36,5 18,5 12 24 27

7430-16SR06-1 SUR CDE 16 G 3/8 36,5 18 12 27 30

7430-16SR-1 SUR CDE 16 G 1/2 37 18,5 14 27 30

7430-16SR12-1 SUR CDE 16 G 3/4 39 20,5 16 32 30

7430-20SR-1 SUR CDE 20 G 3/4 42 20,5 16 32 36

7430-20SR08-1 SUR CDE 20 G 1/2 42 20,5 14 32 36

7430-25SR12-1 SUR CDE 25 G 3/4 47 23 16 41 46

7430-25SR-1 SUR CDE 25 G 1 47 23 18 41 40

7430-30SR16-1 SUR CDE 30 G 1 50 23,5 18 46 50

7430-30SR-1 SUR CDE 30 G 1 1/4 50 23,5 20 50 50

7430-38SR20-1 SUR CDE 38 G 1 1/4 57 26 20 55 60

7430-38SR-1 SUR CDE 38 G 1 1/2 57 26 22 55 60

Fluid Power Care

F

L

315

7430 Union Mâle Forme B

P.S. Code ØTube Filet. DimensionsUNIDRO

S

400

160

315

630
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Male Stud Couplings

Filet. BSPP (UNI ISO 228)

bar mm CH1 CH2 L1 L2 L3 CH2

7430-13GR-1 RD7430.13GR1 13 G 1/4 22 24 33 10,5 10 24

7430-13GR06-1 RD7430.13GR061 13 G 3/8 22 24 34 12 10 24

7430-13GR08-1 RD7430.13GR081 13 G 1/2 27 24 35 13 12 24

7430-17GR-1 RD7430.17GR1 17 G 3/8 27 30 35 12 10 30

7430-17GR08-1 RD7430.17GR081 17 G 1/2 27 30 36 13 12 30

7430-21GR-1 RD7430.21GR1 21 G 1/2 32 36 39 15 12 36

7430-21GR12-1 RD7430.21GR121 21 G 3/4 32 36 40 16,5 16 36

7430-27GR-1 RD7430.27GR1 27 G 3/4 41 42 41 16,5 16 42

7430-27GR16-1 RD7430.27GR161 27 G 1 46 42 43 18,5 16 42

7430-34GR-1 RD7430.33GR1 33 G 1 46 55 45 20,5 16 55

7430-34GR20-1 SUR CDE 33 G 1 1/4 50 55 48 23 18 55

7430-42GR-1 SUR CDE 42 G 1  1/4 55 65 49 23 18 65

Fluid Power Care

UNIDRO Filet. DimensionsP.S.

7430 Union Mâle Forme B

Code ØTube

G

F

640

400

320

250

160
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Male Stud Couplingsrubber seal

Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7440-06LR04-1 RD7440.06LR041 6 24,5 10 12 19 14

7440-06LR06-1 RD7440.06LR061 6 26 11,5 12 22 14

7440-06LR-1 RD7440.06LR1 6 23 8,5 8 14 14

7440-08LR02-1 RD7440.08LR021 8 24,5 9,5 8 14 17

7440-08LR-1 RD7440.08LR1 8 25 10 12 19 17

7440-08LR06-1 RD7440.08LR061 8 26,5 11,5 12 22 17

7440-08LR08-1 RD7440.08LR081 8 27 12 14 27 17

7440-10LR02-1 RD7440.10LR021 10 25,5 110,5 8 17 19

7440-10LR-1 RD7440.10LR1 10 26 11 12 19 19

7440-10LR06-1 RD7440.10LR061 10 27,5 12,5 12 22 19

7440-10LR08-1 RD7440.10LR081 10 28 13 14 27 19

7440-12LR04-1 RD7440.12LR041 12 26,5 12 12 19 22

7440-12LR-1 RD7440.12LR1 12 27 12,5 12 22 22

7440-15LR06-1 RD7440.15LR061 15 28,5 13,5 12 24 27

7440-15LR-1 RD7440.15LR1 15 29 14 14 27 27

7440-15LR12-1 RD7440.15LR121 15 30 15 16 32 27

7440-18LR-1 RD7440.18LR1 18 31 14,5 14 27 32

7440-18LR12-1 RD7440.18LR121 18 31 14,5 16 32 32

7440-22LR-1 RD7440.22LR1 22 33 16,5 16 32 36

7440-28LR-1 RD7440.28LR1 28 34 17,5 18 41 41

7440-28LR12-1 RD7440.28LR121 28 34 17,5 16 41 41

7440-35LR-1 RD7440.35LR1 35 39 17,5 20 50 50

7440-35LR16-1 RD7440.35LR161 35 39 17,5 18 46 50

7440-42LR-1 RD7440.42LR1 42 42 19 22 55 60

7440-06SR-1 RD7440.06SR1 6 28 13 12 19 17

7440-08SR-1 RD7440.08SR1 8 30 15 12 19 19

7440-08SR06-1 RD7440.08SR061 8 30,5 15,5 12 22 19

7440-10SR04-1 RD7440.10SR041 10 30,5 14,5 12 19 22

7440-10SR-1 RD7440.10SR1 10 31 15 12 22 22

7440-10SR08-1 RD7440.10SR081 10 33,5 17,5 14 27 22

7440-12SR04-1 RD7440.12SR041 12 32,5 16,5 12 22 24

7440-12SR-1 RD7440.12SR1 12 33 17 12 22 24

7440-12SR08-1 RD7440.12SR081 12 33,5 17,5 14 27 24

7440-14SR06-1 RD7440.14SR061 14 36,5 18,5 12 24 27

Fluid Power Care

UNIDRO

G 3/8

G 1/2

G 1/4

G 3/8

G 1/4

G 1/2

G 3/8

G 1/4

7440 Union Mâle Forme R

G 1 1/2

S

G 1/8

315
G 1/2

G 1/2

L

G 3/8

G 1/8

G 1/2

G 1/4

G 1

630

G 3/4

G 3/8

ØTube Filet. Dimensions

G 3/4

G 1 1/4

160

G 3/4

Code F
P.S.

G 1/8

G 3/8

G 1/4

G 3/8

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/4

G 1

G 3/4

G 1/2

G 1/4

Suite
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bar mm L1 L3 CH1 CH2

630 7440-14SR-1 RD7440.14SR1 14 37 19 14 27 27

7440-16SR06-1 RD7440.16SR061 16 36,5 18 12 27 30

7440-16SR-1 RD7440.16SR1 16 37 18,5 14 27 30

7440-16SR12-1 RD7440.16SR121 16 39 20,5 16 32 30

7440-20SR08-1 RD7440.20SR081 20 42 20,5 14 32 36

7440-20SR-1 RD7440.20SR1 20 42 20,5 16 32 36

7440-25SR12-1 RD7440.25SR121 25 47 23 16 41 46

7440-25SR-1 RD7440.25SR1 25 44 22,5 18 41 36

7440-30SR16-1 RD7440.30SR161 30 502 15,5 18 46 520

7440-30SR-1 RD7440.30SR1 30 50 23,5 20 50 50

7440-38SR20-1 RD7440.38SR201 38 57 26 20 55 60

7440-38SR-1 RD7440.38SR1 38 57 26 22 55 60

Male Stud Couplingsrubber seal

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7440-06LM-1 RD7440.06LM1 6 23 8,5 8 14 14

7440-08LM-1 RD7440.08LM1 8 25 10 12 17 17

7440-10LM-1 RD7440.10LM1 10 26 11 12 19 19

7440-10LM16-1 RD7440.10LM161 10 27,5 12,5 12 22 19

7440-10LM18-1 RD7440.10LM181 10 27,5 12,5 12 24 19

7440-10LM22-1 SUR CDE 10 29 14 14 27 19

7440-12LM-1 RD7440.12LM1 12 27 12,5 12 22 22

7440-12LM14-1 RD7440.12LM141 12 27 12,5 12 19 22

7440-12LM18-1 RD7440.12LM181 12 27 12,5 12 24 22

7440-12LM22-1 RD7440.12LM221 12 28,5 14 14 27 22

7440-15LM-1 RD7440.15LM1 15 2 13,5 12 24 27

7440-15LM16-1 RD7440.15LM161 15 28 13 12 24 27

7440-15LM22-1 RD7440.15LM221 15 30 15 14 27 27

7440-18LM-1 RD7440.18LM1 18 31 14,5 14 27 32

7440-18LM18-1 RD7440.18LM181 18 30,5 14 12 27 32

7440-22LM-1 RD7440.22LM1 22 33 16,5 16 32 36

7440-22LM22-1 RD7440.22LM221 22 33 16,5 14 32 36

7440-28LM-1 SUR CDE 28 34 17,5 18 41 41

7440-35LM-1 SUR CDE 35 39 17,5 20 50 50

7440-42LM-1 SUR CDE 42 42 19 22 55 60

7440-06SM-1 RD7440.06SM1 6 28 13 12 17 17

7440-08SM-1 RD7440.08SM1 8 30 15 12 19 19

7440-10SM-1 RD7440.10SM1 10 31 15 12 22 22

7440-12SM-1 RD7440.12SM1 12 33 17 12 24 24

7440-12SM22-1 SUR CDE 12 33,5 17,5 14 27 24

7440-14SM-1 RD7440.14SM1 14 37 19 14 27 27

7440-16SM18-1 RD7440.16SM181 16 36,5 18 12 27 30

7440-16SM-1 RD7440.16SM1 16 37 18,5 14 27 30

7440-20SM-1 RD7440.20SM1 20 42 20,5 16 32 36

7440-25SM-1 SUR CDE 25 47 23 18 41 46

7440-30SM-1 RD7440.30SM1 30 50 23,5 20 50 50

315 7440-38SM-1 SUR CDE 38 57 26 22 55 60

Fluid Power Care

SUITE 

DE LA 

PAGE 77

P.S.
F

G 1/2

G 1/2

G 3/8

S

ØTube Filet. Dimensions

G 1 1/4

400

G 1/2

G 1 1/4

G 3/4

G 3/4

G 3/4

7440

P.S. ØTube Filet. Dimensions
Code

Union Mâle Forme R

M 16x1,5

315

M 10x1

M 12x1,5

M 18x1,5

315

M 14x1,5

M 18x1,5

160

M 14x1,5

G 1 1/2

UNIDRO

L

S

630

M 12x1,5

400

M 18x1,5

M 33x2

M 48x2

M 48x2

M 33x2

M 22x1,5

L2

G 1

F

M 22x1,5

Code

M 16x1,5

M 22x1,5

G 1

M 16x1,5

M 18x1,5

M 22x1,5

M 22x1,5

M 18x1,5

UNIDRO

M 27x2

M 42x2

M 20x1,5

M 16x1,5

M 14x1,5

M 22x1,5

M 26x1,5

M 22x1,5

M 18x1,5

M 42x2
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Male Stud Couplings

Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7450-04LLR-1 SUR CDE 4 G 1/8 K 26,5 16 8 12 10

7450-06LLR-1 RD7450.06LLR1 6 G 1/8 K 26,5 14,5 8 12 12

7450-08LLR-1 RD7450.08LLR1 8 G 1/8 K 28,5 16,5 8 12 14

7450-08LLR04-1 SUR CDE 8 G 1/4 K 32 20,5 12 14 14

7450-10LLR-1 RD7450.10LLR1 10 G 1/4 K 32 20,5 12 14 17

7450-12LLR06-1 SUR CDE 12 G 3/8 K 32 20 12 17 19

7450-12LLR-1 SUR CDE 12 G 1/4 K 32 20 12 17 19

7450-06LR-1 RD7450.06LR1 6 G 1/8 K 30 15 8 12 14

7450-06LR04-1 SUR CDE 6 G 1/4 K 34,5 20 12 14 14

7450-08LR-1 RD7450.08LR1 8 G 1/4 K 35 20 12 17 17

7450-10LR-1 RD7450.10LR1 10 G 1/4 K 36 21 12 17 19

7450-12LR04-1 RD7450.12LR041 12 G 1/4 K 36,5 22 12 19 22

7450-12LR-1 RD7450.12LR1 12 G 3/8 K 36,5 22 12 19 22

7450-12LR08-1 RD7450.12LR081 12 G 1/2 K 38,5 24 14 22 22

7450-15LR-1 RD7450.15LR1 15 G 1/2 K 40 25 14 24 27

7450-15LR06-1 RD7450.15LR061 15 G 3/8 K 38 23 12 24 27

7450-18LR-1 RD7450.18LR1 18 G 1/2 K 42 25,5 14 27 32

7450-22LR-1 RD7450.22LR1 22 G 3/4 K 46 29,5 16 32 36

7450-28LR-1 SUR CDE 28 G 1 K 49 32,5 18 41 41

7450-35LR-1 SUR CDE 35 G 1 1/4 K 56 34,5 20 46 50

7450-42LR-1 SUR CDE 42 G 1 1/2 K 61 38 22 55 60

7450-06SR-1 RD7450.06SR1 6 G 1/4 K 38 23 12 17 17

7450-08SR-1 RD7450.08SR1 8 G 1/4 K 40 25 12 17 19

7450-10SR-1 RD7450.10SR1 10 G 3/8 K 40,5 24,5 12 19 22

7450-12SR-1 RD7450.12SR1 12 G 3/8 K 42,5 26,5 12 22 24

7450-14SR-1 RD7450.14SR1 14 G 1/2 K 48 30 14 24 27

7450-16SR-1 RD7450.16SR1 16 G 1/2 K 48 29,5 14 27 30

7450-20SR-1 SUR CDE 20 G 3/4 K 55 33,5 16 32 36

7450-25SR-1 SUR CDE 25 G 1 K 62 38 18 41 46

7450-30SR-1 SUR CDE 30 G 1 1/4 K 67 40,5 20 46 50

315 7450-38SR-1 SUR CDE 38 G 1 1/2 K 76 45 22 55 60

bar mm CH1 CH2 L1 L2 L3

7450-13GR-1 RD7450.13GR1 13 G 1/4 22 24 34,5 22,5 12,5

7450-13GR06-1 RD7450.13GR061 13 G 3/8 22 24 35 22,5 13

7450-13GR08-1 RD7450.13GR081 13 G 1/2 22 24 39 27,5 17

7450-17GK04-1 SUR CDE 17 G 1/4 27 30 35,5 23,5 12,5

7450-17GR-1 RD7450.17GR1 17 G 3/8 27 30 36 23,5 13

7450-17GR08-1 RD7450.17GR081 17 G 1/2 27 30 40 28 17

7450-21GR-1 RD7450.21GR1 21 G 1/2 32 36 41 31 17

7450-21GK12-1 SUR CDE 21 G 3/4 32 36 42 32 18

7450-27GK-1 SUR CDE 27 G 3/4 41 42 43 33 18

7450-27GK16-1 SUR CDE 27 G 1 41 42 46,5 36 21,5

7450-34GK-1 RD7450.34GK1 33 G 1 1/4 46 55 46,5 40 21,5

7450-34GK20-1 SUR CDE 33 G1 1/4 46 55 49 42,5 24

Fluid Power Care

7450 Union Mâle Conique

G

P.S.

160

F

640

400

250

320

LL 100

400
S

630

160

P.S. ØTube Filet. Dimensions
Code UNIDRO

L

315

F

Dimensions
UNIDROCode

ØTube Filet.
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Male Stud Couplings

Filet.NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7450-04LLN-1 SUR CDE 4 1/8 NPT 28 18 10 12 10

7450-06LLN-1 SUR CDE 6 1/8 NPT 28 16,5 10 12 12

7450-08LLN-1 SUR CDE 8 1/8 NPT 30 18,5 10 12 14

7450-06LN-1 SUR CDE 6 1/8 NPT 31,5 17 10 12 14

7450-08LN-1 SUR CDE 8 1/4 NPT 38 23 15 17 17

7450-10LN-1 SUR CDE 10 1/4 NPT 39 24 15 17 19

7450-12LN-1 SUR CDE 12 3/8 NPT 39,5 25 15 19 22

7450-15LN-1 SUR CDE 15 1/2 NPT 46 31 19,5 24 27

7450-18LN-1 SUR CDE 18 1/2 NPT 48 31,5 19,5 27 32

7450-22LN-1 SUR CDE 22 3/4 NPT 50 33,5 20 32 36

7450-28LN-1 SUR CDE 28 1 NPT 56 39,5 25 41 41

7450-35LN-1 SUR CDE 35 1 1/4 NPT 62 40,5 25,5 46 50

7450-42LN-1 SUR CDE 42 1 1/2 NPT 65 42 26 55 60

7450-06SN-1 SUR CDE 6 1/4 NPT 41 26 15 17 17

7450-08SN-1 SUR CDE 8 1/4 NPT 43 28 15 17 19

7450-10SN-1 SUR CDE 10 3/8 NPT 43,5 27,5 15 19 22

7450-12SN-1 SUR CDE 12 3/8 NPT 45,5 29,5 15 22 24

7450-14SN-1 SUR CDE 14 1/2 NPT 54 36 19,5 24 27

7450-16SN-1 SUR CDE 16 1/2 NPT 54 35,5 19,5 27 30

7450-20SN-1 SUR CDE 20 3/4 NPT 59 37,5 20 32 36

7450-25SN-1 SUR CDE 25 1 NPT 69 45 25 41 46

7450-30SN-1 SUR CDE 30 1 1/4 NPT 73 46,5 25,5 46 50

315 7450-38SN-1 SUR CDE 38 1 1/2 NPT 80 49 26 55 60

7450-6LN04-1 SUR CDE 6 1/4 NPT 37,5 23 15 14 14

7450-10LN06-1 SUR CDE 10 3/8 NPT 40 25 15 19 19

7450-12LN04-1 SUR CDE 12 1/4 NPT 39,5 25 15 19 22

7450-12LN08-1 RD7450.12LN081 12 1/2 NPT 44,5 30 19,5 22 22

7450-10SN04-1 SUR CDE 10 1/4 NPT 44 25,5 13 19 22

7450-12SN04-1 SUR CDE 12 1/4 NPT 46 27,5 13 22 24

7450-12SN08-1 SUR CDE 12 1/2 NPT 50,5 34,5 19,5 22 24

Fluid Power Care

P.S. ØTube Filet. Dimensions
Code UNIDRO

7450 Union Mâle NPT

160L

315

F

LL 100

400
S

630

S 630

L 315
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Male Stud Couplings

Filet. Métrique Conique (Forme C DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7450-04LLM-1 SUR CDE 4 26,5 16 8 12 10

7450-06LLM-1 RD7450.06LLM1 6 26,5 14,5 8 12 12

7450-08LLM-1 RD7450.08LLM1 8 28,5 16,5 8 12 14

Stud Elbows

Filet.NPT (ANSI/ASME B1,20,1-1983)

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

7460-04LLN-1 SUR CDE 4 17 8 21 11 9 10

7460-06LLN-1 SUR CDE 6 17 8 21 9,5 9 12

7460-08LLN-1 SUR CDE 8 20 8 23 11,5 12 14

7460-06LN-1 SUR CDE 6 20 10 27 12 12 14

7460-08LN-1 SUR CDE 8 26 15 29 14 12 17

7460-10LN-1 SUR CDE 10 27 15 30 15 14 19

7460-12LN04 SUR CDE 12 28 15 32 17 17 22

7460-12LN-1 SUR CDE 12 28 15 32 17 17 22

7460-12LN08-1 SUR CDE 12 34 19,5 35 20 19 22

7460-15LN-1 SUR CDE 15 34 19,5 36 21 19 27

7460-18LN-1 SUR CDE 18 36 19,5 40 23,5 24 32

7460-22LN-1 SUR CDE 22 42 20 44 27,5 27 36

7460-28LN-1 SUR CDE 28 48 25 47 305 36 41

7460-35LN-1 SUR CDE 35 57 25,5 56 34,5 41 50

7460-42LN-1 SUR CDE 42 61 26 63 40 50 60

7460-06SN-1 SUR CDE 6 26 15 31 16 12 17

7460-08SN-1 SUR CDE 8 27 15 32 17 14 19

7460-10SN-1 SUR CDE 10 28 15 34 17,5 17 22

7460-12SN-1 SUR CDE 12 28 15 38 21,5 17 24

7460-14SN-1 SUR CDE 14 34 19,5 40 22 19 27

7460-16SN-1 SUR CDE 16 36 19,5 43 24,5 24 30

7460-20SN-1 SUR CDE 20 42 20 48 26,5 27 36

7460-25SN-1 SUR CDE 25 48 25 54 30 36 46

7460-30SN-1 SUR CDE 30 54 25,5 62 35,5 41 50

315 7460-38SN-1 SUR CDE 38 61 26 72 41 50 60

Fluid Power Care

LL 100

1/8 NPT

L

315

1/8 NPT

3/4 NPT

1/4 NPT

160

S

630

1/4 NPT

1/4 NPT

400

1/2 NPT

1 NPT

1 1/4 NPT

Filet.

1/8 NPT

1/8 NPT

F

1/2 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

1 1/2 NPT

3/8 NPT

1/4 NPT

1/4 NPT

1/2 NPT

1 1/4 NPT

1 1/2 NPT

1/2 NPT

1 NPT

3/4 NPT

3/8 NPT

P.S. ØTube

LL 100

UNIDRO

P.S. ØTube
Code

Coude Mâle NPT

Dimensions
UNIDRO

7460

7450 Union Mâle Métrique Conique

M 10x1 K

M 10x1 K

M 8x1 K

F
Code

Filet. Dimensions
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Stud Elbows

Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

7460-04LLR-1 SUR CDE 4 17 8 21 11 9 10

7460-06LLR-1 RD7460.06LLR1 6 17 8 21 9,5 9 12

7460-08LLR-1 RD7460.08LLR1 8 20 8 23 11,5 12 14

7460-10LLR-1 SUR CDE 10 25 12 27 15 14 17

7460-12LLR-1 SUR CDE 12 23 12 25 13 17 19

7460-06LR-1 RD7460.06LR1 6 20 8 27 12 12 14

7460-08LR-1 RD7460.08LR1 8 26 12 29 14 12 17

7460-08LR06-1 RD7460.08LR061 8 28 12 31 16 17 17

7460-10LR-1 RD7460.10LR1 10 27 12 30 15 14 19

7460-10LR06-1 RD7460.10LR061 10 28 12 32 17 17 19

7460-12LR04-1 RD7460.12LR041 12 28 12 32 17 17 22

7460-12LR-1 RD7460.12LR1 12 28 12 32 17 17 22

7460-12LR08-1 RD7460.12LR081 12 34 14 34 20 19 22

7460-15LR-1 RD7460.15LR1 15 34 14 36 21 19 27

7460-18LR-1 RD7460.18LR1 18 36 14 40 23,5 24 32

7460-22LR-1 RD7460.22LR1 22 42 16 44 27,5 27 36

7460-28LR-1 RD7460.28LR1 28 48 18 47 30,5 36 41

7460-35LR-1 SUR CDE 35 54 20 56 34,5 41 50

7460-42LR-1 SUR CDE 42 61 22 63 40 50 60

7460-06SR-1 RD7460.06SR1 6 26 12 31 16 12 17

7460-08SR-1 RD7460.08SR1 8 27 12 32 17 14 19

7460-10SR-1 RD7460.10SR1 10 28 12 34 17,5 17 22

7460-12SR-1 RD7460.12SR1 12 28 12 38 21,5 17 24

7460-14SR-1 SUR CDE 14 32 14 40 22 19 27

7460-16SR-1 RD7460.16SR1 16 32 14 43 24,5 24 30

7460-20SR-1 RD7460.20SR1 20 42 16 48 26,5 27 36

7460-25SR-1 SUR CDE 25 48 18 54 30 36 46

7460-30SR-1 SUR CDE 30 54 20 62 35,5 41 50

315 7460-38SR-1 SUR CDE 38 61 22 72 41 50 60

Stud Elbows

Filet BSPT Conique (Forme C DIN 3852)

bar mm CH1 CH2 L1 L2 L3 L4

 

7460-13GK06-1 RD7460.13GK061 19 24 30 13 41 18,5  

7460-13GK08-1 RD7460.13GK081 24 24 34 17 40 18  

7460-17GK04-1 SUR CDE 16,75 24 30 31 12,5 45 21,5  

7460-17GK06-1 RD7460.17GK061 24 30 31 13 45 21,5

7460-17GK08-1 RD7460.17GK081 24 30 34 17 45 21,5  

 

7460-21GK12-1 RD7460.21GK121 27 36 42 18 50 26,5  

7460-27GK16-1 RD7460.27GK161 36 42 48 19,5 54 29,5  

250 7460-34GK-1 SUR CDE 33,5 41 55 54 21 62 37  

160 7460-42GR-1 SUR CDE 42,25 50 65 61 23,5 69 43  

Fluid Power Care

LL 100

R 1/8 K

Coude Mâle Conique

P.S. ØTube

R 1/4 K 

7460

UNIDRO

R 1/4 K 

R 1/8 K

R 1/8 K

Code
                Dimensions

F

Filet.

R 3/8 K

R 3/8 K

R 1/4 K 

F

R 1/2 K

 3/8”  

Dimensions

R 1/4 K 

R 3/8 K

R 1/2 K

Code

R 1 1/4 K

R 1 1/2 K

R 1/4 K 

UNIDRO

7460 Coude Mâle Conique

R 1 1/2 K

R 1 1/4 K

S

R 3/4 K

630
R 3/8 K

R 3/8 K

R 1/4 K 

P.S.

R 1 K

R 1/8 K

R 1/2 K

R 1/2 K

630

160

R 3/4 K

400

R 1 K

ØTube Filet.

 1/4”  

 1/2”  

L

315 R 1/2 K

R 1/4 K 

400

G

 1”  

 1”  

 3/4”  

 1/2”  

320

 1 1/4”  

 3/8”  
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Stud Elbows

Filet. Métrique

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

7470-22LM-1 SUR CDE 22 43,5 15 44 27,5 27 36

7470-28LM-1 SUR CDE 28            M 33x2 49 17 47 30,5 36 41

7470-35LM-1 SUR CDE 35 57 19 56 34,5 41 50

7470-42LM-1 SUR CDE 42            M 48x2 64 20 63 40 50 60

7470-20SM-1 SUR CDE 20 43,5 15 48 26,5 27 36

7470-25SM-1 SUR CDE 25            M 33x2 49 17 54 30 36 46

7470-30SM-1 SUR CDE 30 57 19 62 35,5 41 50

315 7470-38SM-1 SUR CDE 38            M 48x2 64 20 72 41 50 60

Stud Branch Tees

Filet. BSPT (Conique)

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

7480-04LLR-1 SUR CDE 4 17 8 21 11 9 10

7480-06LLR-1 SUR CDE 6 17 8 21 9,5 9 12

7480-08LLR-1 SUR CDE 8 20 8 23 11,5 12 14

7480-06LR-1 SUR CDE 6 20 8 27 12 12 14

7480-08LR-1 SUR CDE 8 26 12 29 14 12 17

7480-10LR-1 SUR CDE 10 27 12 30 15 14 19

7480-12LR-1 RD7480.12LR1 12 28 12 32 17 17 22

7480-15LR-1 RD7480.15LR1 15 34 14 36 21 19 27

7480-18LR-1 SUR CDE 18 36 14 40 23,5 24 32

7480-22LR-1 SUR CDE 22 42 16 44 27,5 27 36

7480-28LR-1 SUR CDE 28 48 18 47 30,5 36 41

7480-35LR-1 SUR CDE 35 54 20 56 34,5 41 50

7480-42LR-1 SUR CDE 42 61 22 63 40 50 60

7480-06SR-1 SUR CDE 6 26 12 31 16 12 17

7480-08SR-1 SUR CDE 8 27 12 32 17 14 19

7480-10SR-1 SUR CDE 10 28 12 34 17,5 17 22

7480-12SR-1 SUR CDE 12 28 12 38 21,5 17 24

7480-14SR-1 SUR CDE 14 32 14 40 22 19 27

7480-16SR-1 SUR CDE 16 32 14 43 24,5 24 30

7480-20SR-1 SUR CDE 20 42 16 48 26,5 27 36

7480-25SR-1 SUR CDE 25 48 18 54 30 36 46

7480-30SR-1 SUR CDE 30 54 20 62 35,5 41 50

315 7480-38SR-1 SUR CDE 38 61 22 72 41 50 178,5

Fluid Power Care

7470 Coude Mâle Cylindrique

UNIDRO

L
M 42x2

160

   M 26x1,5

P.S. ØTube Filet. Dimensions

F

LL 100

Code

G 1/8 K

G 1/8 K

G 1/8 K

S
400

Dimensions

7480 Té Mâle Conique au centre

P.S. ØTube Filet.
UNIDRO

M 27x2

F

G 1/2 K

G 1/2 K

G 3/8 K

S

G 3/8 K

160

G 3/4 K

L

315

G 1/8 K

400

G 1/4 K 

G 1/4 K 

630

G 1/4 K 

G 1/4 K 

G 3/8 K

G 1 1/2 K

G 1 1/4 K

G 1/2 K

G 1 K

Code

G 1 1/4 K

G 1 1/2 K

G 3/4 K

G 1/2 K

G 1 K

M 42x2
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Stud Barrel Tees

Filet. BSPT (Conique)

bar mm L1 L2 L3 L4 L5 CH1 CH2

7180-04LLR-1 SUR CDE 4 17 8 21 11 38 9 10

7180-06LLR-1 SUR CDE 6 17 8 21 9,5 38 9 12

7180-08LLR-1 SUR CDE 8 20 8 23 11,5 43 12 14

7180-06LR-1 SUR CDE 6 20 8 27 12 47 12 14

7180-08LR-1 SUR CDE 8 26 12 29 14 55 12 17

7180-10LR-1 SUR CDE 10 27 12 30 15 57 14 19

7180-12LR-1 SUR CDE 12 28 12 32 17 60 17 22

7180-15LR-1 SUR CDE 15 34 14 36 21 70 19 27

7180-18LR-1 SUR CDE 18 36 14 40 23,5 76 24 32

7180-22LR-1 SUR CDE 22 42 16 44 27,5 86 27 36

7180-28LR-1 SUR CDE 28 48 18 47 30,5 95 36 41

7180-06SR-1 SUR CDE 6 26 12 31 16 57 12 17

7180-08SR-1 SUR CDE 8 27 12 32 17 59 14 19

7180-10SR-1 SUR CDE 10 28 12 34 17,5 62 17 22

7180-12SR-1 SUR CDE 12 28 12 38 21,5 66 17 24

7180-16SR-1 SUR CDE 16 32 14 43 24,5 75 24 30

7180-20SR-1 SUR CDE 20 42 16 48 26,5 90 27 36

7180-25SR-1 SUR CDE 25 48 18 54 30 102 36 46

7180-30SR-1 SUR CDE 30 54 20 62 35,5 116 41 50

Stud Barrel Tees

Filet. Métrique Conique

bar mm L1 L2 L3 L4 L5 CH1 CH2

7180-04LLM-1 SUR CDE 4 17 8 21 11 38 9 10

7180-06LLM-1 SUR CDE 6 17 8 21 9,5 38 9 12

7180-08LLM-1 SUR CDE 8 20 8 23 11,5 43 12 14

7180-06LM-1 SUR CDE 6 20 8 27 12 47 12 14

7180-08LM-1 SUR CDE 8 26 12 29 14 55 12 17

7180-10LM-1 SUR CDE 10 27 12 30 15 57 14 19

7180-12LM-1 SUR CDE 12 28 12 32 17 60 17 22

7180-15LM-1 SUR CDE 15 32 12 36 21 70 19 27

7180-18LM-1 SUR CDE 18 36 14 40 23,5 76 24 32

Fluid Power Care

M 22x1,5 K

M 10x1 K

M 14x1,5 K

LL

M 12x1,5 K

M 16x1,5 K

M 18x1,5 K

7180 Té Mâle Renversé Conique

Code
Filet. Dimensions

M 10x1 K

L 315

100

M 8x1 K

M 10x1 K

P.S.

F

ØTube
UNIDRO

S

630

R 1/4 K 

R 1/4 K 

R 3/8 K

400

R 1/2 K

R 1 1/4 K

R 3/8 K

R 3/4 K

R 1 K

100

160

R 1/4 K 

R 1/2 K

R 1/4 K 

R 3/4 K

R 3/8 K

L

315

R 1/8 K

R 1/8 K

R 1/8 K

R 1/8 K

R 1/2 K

LL

R 1 K

7180 Té Mâle Renversé Conique

Code
DimensionsFilet.

F

P.S. ØTube
UNIDRO
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Straight couplings

bar mm L1 L2 CH1 CH2

7500-04LL-1 SUR CDE 4 M 8x1 31 12 12 10

7500-06LL-1 RD7500.06LL1 6 M 10x1 32 9 12 12

7500-08LL-1 SUR CDE 8 M 12x1 35 12 12 14

7500-10LL-1 SUR CDE 10 M 14x1 35 12 14 17

7500-12LL-1 SUR CDE 12 M 16x1 35 11 17 19

7500-06L-1 RD7500.06L1 6 39 10 12 17

7500-08L-1 RD7500.08L1 8 40 11 14 19

7500-10L-1 RD7500.10L1 10 42 13 17 22

7500-12L-1 RD7500.12L1 12 43 14 19 27

7500-15L-1 RD7500.15L1 15 46 16 24 32

7500-18L-1 RD7500.18L1 18 48 16 27 36

7500-22L-1 RD7500.22L1 22 52 20 32 41

7500-28L-1 RD7500.28L1 28 54 21 41 50

7500-35L-1 RD7500.35L1 35 63 20 46 60

7500-42L-1 RD7500.42L1 42 66 21 55 17

7500-06S-1 RD7500.06S1 6 45 16 14 19

7500-08S-1 RD7500.08S1 8 47 18 17 22

7500-10S-1 RD7500.10S1 10 49 17 19 24

7500-12S-1 RD7500.12S1 12 51 19 22 24

7500-14S-1 RD7500.14S1 14 57 22 24 27

7500-16S-1 RD7500.16S1 16 57 21 27 30

7500-20S-1 RD7500.20S1 20 66 23 32 36

7500-25S-1 RD7500.25S1 25 74 26 41 46

7500-30S-1 RD7500.30S1 30 80 27 46 50

315 7500-38S-1 RD7500.38S1 38 90 29 55 60

bar mm L1 L2 CH1 CH2

 640  7500-13G-1 RD7500.13G1 13 58 13 22 24

7500-17G-1 RD7500.17G1 17 61 14 27 30

400 7500-21G-1 RD7500.21G1 21 67 19 32 36

 320  7500-27G-1 RD7500.27G1 27 70 20 41 42

 250  7500-34G-1 RD7500.34G1 33 76 26 46 55

 160  7500-42G-1 SUR CDE 42 79 28 55 65

Fluid Power Care

P.S.

M 36x2

M 42x2

Code
ØTube

UNIDRO

S

630

M 14x1,5 

M 16x1,5 

400

M 24x1,5

G

M 20x1,5

M 24x1.5

M 30X1.5

M 52x1.5

M 52x2

M

M 36X1.5

M 45x1.5

Filet. Dimensions

M 30x2

M 22x1,5

M 18x1,5 

M 20x1,5 

M 52x2

M 36x2

M 45x2

M

P.S. ØTube Filet. Dimensions
Code UNIDRO

7500 Union Double

LL 100

L

M 14x1,5 

M 22x1,5 

M 26x1,5

160

M 30x2

M 16x1,5 

315

M 12x1,5 

M 18x1,5 
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Reduced Straight couplings

d1 d2

bar mm mm L1 L2 CH1 CH2 CH3

7510-06/04LL-1 SUR CDE 6 4 32 10,5 12 12 10

7510-08/04LL-1 SUR CDE 8 4 34 12,5 12 14 10

7510-08/06LL-1 SUR CDE 8 6 34 11 12 14 12

7510-08/06L-1 RD7510.0806L1 8 6 40,5 11 14 17 14

7510-10/06L-1 RD7510.1006L1 10 6 41,5 12 17 19 14

7510-10/08L-1 RD7510.1008L1 10 8 42 12 17 19 17

7510-12/06L-1 RD7510.1206L1 12 6 42 13 19 22 14

7510-12/08L-1 RD7510.1208L1 12 8 42,5 13 19 22 17

7510-12/10L-1 RD7510.1210L1 12 10 43,5 14 19 22 19

7510-15/10L-1 RD7510.1510L1 15 10 45 15 24 27 19

7510-15/12L-1 RD7510.1512L1 15 12 44,5 15 24 27 22

7510-18/10L-1 SUR CDE 18 10 47 15,5 27 32 19

7510-18/12L-1 RD7510.1812L1 18 12 46,5 15,5 27 32 22

7510-18/15L-1 RD7510.1815L1 18 15 48 16,5 27 32 27

7510-22/12L-1 RD7510.2212L1 22 12 48,5 17,5 32 36 22

7510-22/15L-1 RD7510.2215L1 22 15 50 18,5 32 36 27

7510-22/18L-1 RD7510.2218L1 22 18 51 18 32 36 32

7510-28/18L-1 SUR CDE 28 18 52 19 41 41 32

7510-28/22L-1 SUR CDE 28 22 54 21 41 41 36

7510-35/22L-1 RD7510.3522L1 35 22 59 21 46 50 36

7510-35/28L-1 SUR CDE 35 28 59 21 46 50 41

7510-08/06S-1 RD7510.0806S1 8 6 48 18 17 19 17

7510-10/06S-1 SUR CDE 10 6 48,5 17,5 19 22 17

7510-10/08S-1 RD7510.1008S1 10 8 48,5 17,5 19 22 19

7510-12/06S-1 RD7510.1206S1 12 6 50,5 19,5 22 24 17

7510-12/08S-1 RD7510.1208S1 12 8 50,5 19,5 22 24 19

7510-12/10S-1 RD7510.1210S1 12 10 51 19 22 24 22

7510-14/10S-1 RD7510.1410S1 14 10 54,5 20,5 24 27 22

7510-14/12S-1 SUR CDE 14 12 54,5 20,5 24 27 24

7510-16/12S-1 RD7510.1612S1 16 12 54,5 20 27 30 24

7510-16/14S-1 SUR CDE 16 14 58 21,5 27 30 27

7510-20/10S-1 RD7510.2010S1 20 10 59,5 22 32 36 22

7510-20/12S-1 RD7510.2012S1 20 12 59,5 22 332 36 24

7510-20/16S-1 RD7510.2016S1 20 16 63 23 32 36 30

7510-25/16S-1 RD7510.2516S1 25 16 68 25,5 41 46 30

7510-25/20S-1 RD7510.2520S1 25 20 71 25,5 41 46 36

7510-30/20S-1 RD7510.3020S1 30 20 74 26 46 50 36

7510-30/25S-1 RD7510.3025S1 30 25 77 26,5 46 50 46

315 7510-38/30S-1 RD7510.3830S1 38 30 87 29,5 55 60 50

d1 d2

bar mm mm L1 L2 CH1 CH2 CH3

7510-17/13-1 RD7510.17131 16,75 13,25 60 14 27 30 24

7510-21/13-1 SUR CDE 21,25 13,25 63 17 32 36 24

7510-21/17-1 SUR CDE 16,75 64 17 32 36 30

Fluid Power Care

400
S

630

160L

Code

LL

P.S.
ØTube

Dimensions

100

UNIDRO

315

7510 Union Double de Réduction

P.S.

G

Code
ØTube

Dimensions

400

UNIDRO
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Equal Elbows

bar mm L1 L2 CH1 CH2

7520-04LL-1 SUR CDE 4 M 8x1 21 11 10 9

7520-06LL-1 SUR CDE 6 M 10x1 21 9,5 12 9

7520-08LL-1 SUR CDE 8 M 12x1 21 11 9 10

7520-10LL-1 SUR CDE 10 M 14x1 21 9,5 9 12

7520-12LL-1 SUR CDE 12 M 16x1 23 11,5 12 14

7520-06L-1 RD7520.06L1 6 27 12 12 14

7520-08L-1 RD7520.08L1 8 29 14 12 17

7520-10L-1 RD7520.10L1 10 30 15 14 19

7520-12L-1 RD7520.12L1 12 32 17 17 22

7520-15L-1 RD7520.15L1 15 36 21 19 27

7520-18L-1 RD7520.18L1 18 40 23,5 24 32

7520-22L-1 RD7520.22L1 22 44 27,5 27 36

7520-28L-1 RD7520.28L1 28 47 30,5 36 41

7520-35L-1 RD7520.35L1 35 56 34,5 41 50

7520-42L-1 RD7520.42L1 42 63 40 50 60

7520-06S-1 RD7520.06S1 6 31 16 12 17

7520-08S-1 RD7520.08S1 8 32 17 14 19

7520-10S-1 RD7520.10S1 10 34 17,5 17 22

7520-12S-1 RD7520.12S1 12 38 21,5 17 24

7520-14S-1 RD7520.14S1 14 40 22 19 27

7520-16S-1 RD7520.16S1 16 43 24,5 24 30

7520-20S-1 RD7520.20S1 20 48 26,5 27 36

7520-25S-1 RD7520.25S1 25 54 30 36 46

7520-30S-1 RD7520.30S1 30 62 35,5 41 50

315 7520-38S-1 RD7520.38S1 38 72 41 50 60

bar mm L1 L2 CH1 CH2

640 7520-13G-1 RD7520.13G1 13 41 13 19 24

7520-17G-1 RD7520.17G1 17 45 14 24 30

7520-21G-1 RD7520.21G1 21 50 19 27 36

320 7520-27G-1 RD7520.27G1 27 54 20 36 42

250 7520-34G-1 RD7520.34G1 33 62 26 41 55

160 7520-42G-1 SUR CDE 42 69 28 50 65

Fluid Power Care

7520 Coude Egal

Code
P.S. ØTube Filet.

M

Dimensions
UNIDRO

L

315

M 12x1,5 

M 14x1,5 

M 22x1,5 

160

M 18x1,5 

LL 100

M 30x2

M 36x2

P.S.

M 36x2

M 42x2400

M 24x1,5

G

400

S

630

M 14x1,5 

M 30x2

M 18x1,5 

M 52x2

M 20x1,5 

M 22x1,5

M 16x1,5 

M 52x2

M 45x2

M 26x1,5

M 16x1,5 

Code
ØTube Filet.

M

Dimensions
UNIDRO

M 20x1,5

M 24x1.5

M 52x1.5

M 30X1.5

M 36X1.5

M 45x1.5
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Equal Tees

bar mm L1 L2 CH1 CH2

7000-04LL-1 SUR CDE 4 M 8x1 21 11 9

7000-06LL-1 SUR CDE 6 M 10x1 21 9,5 9

7000-08LL-1 SUR CDE 8 M 12x1 23 11,5 12

7000-10LL-1 SUR CDE 10 M 14x1 27 15 14

7000-12LL-1 SUR CDE 12 M 16x1 25 13 17

7000-06L-1 RD7000.06L1 6 27 12 12

7000-08L-1 RD7000.08L1 8 29 14 12

7000-10L-1 RD7000.10L1 10 30 15 14

7000-12L-1 RD7000.12L1 12 32 17 17

7000-15L-1 RD7000.15L1 15 36 21 19

7000-18L-1 RD7000.18L1 18 40 23,5 24

7000-22L-1 RD7000.22L1 22 44 27,5 27

7000-28L-1 RD7000.28L1 28 47 30,5 36

7000-35L-1 RD7000.35L1 35 56 34,5 41

7000-42L-1 RD7000.42L1 42 63 40 50

7000-06S-1 RD7000.06S1 6 31 16 12

7000-08S-1 RD7000.08S1 8 32 17 14

7000-10S-1 RD7000.10S1 10 34 17,5 17

7000-12S-1 RD7000.12S1 12 38 21,5 17

7000-14S-1 RD7000.14S1 14 40 22 19

7000-16S-1 RD7000.16S1 16 16 43 24,5

7000-20S-1 RD7000.20S1 20 20 48 26,5

7000-25S-1 RD7000.25S1 25 25 54 30

7000-30S-1 RD7000.30S1 30 30 62 35,5

315 7000-38S-1 RD7000.38S1 38 38 72 41

bar mm L1 L2 CH1 CH2

640 7000-13G-1 RD7000.13G1 13 18,5 41 19

7000-17G-1 RD7000.17G1 17 21,5 45 24

7000-21G-1 RD7000.21G1 21 26,5 50 27

320 7000-27G-1 RD7000.27G1 27 29,5 54 36

250 7000-34G-1 RD7000.34G1 33 37 62 41

160 7000-42G-1 SUR CDE 42 43 69 50

Fluid Power Care

M 16x1,5 

12

LL 100

7000 Té Egal

P.S. ØTube

M

Dimensions
Code

Filet.
UNIDRO

14

17

19

10

19

G

400

M 52x2

M 45x1.5

S

630

160

14

17

50

60

M 18x1,5 

L

315

M 12x1,5 

M 14x1,5 

M 26x1,5

22

24

27

32

36

19

22

24

M 24x1,5

M 36x2

M 22x1,5 

M 20x1,5 

M 16x1,5 

M 36x2 41

400 M 42x2

M 30x2 27

36

41

17

M 22x1,5 27

M 52x2

M 45x2

M 18x1,5 

36

P.S.
Code

ØTube

50

UNIDRO

M 30x2

M 14x1,5 

M 24x1.5

M 52x1.5

Dimensions

M
M 20x1,5

42

55

65

M 30X1.5

M 36X1.5

Filet.

24

30
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Bulkhead Connections

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 CH3

7020-06L-1 RD7020.06L1 6 22 7 42 27 17 14 17

7020-08L-1 RD7020.08L1 8 23 8 42 27 19 17 19

7020-10L-1 RD7020.10L1 10 25 10 43 28 22 19 22

7020-12L-1 RD7020.12L1 12 25 10 44 29 24 22 24

7020-15L-1 RD7020.15L1 15 27 12 46 31 27 27 30

7020-18L-1 RD7020.18L1 18 30 13,5 49 32,5 32 32 36

7020-22L-1 RD7020.22L1 22 33 16,5 51 34,5 36 36 41

7020-28L-1 RD7020.28L1 28 35 18,5 52 35,5 41 41 46

7020-35L-1 RD7020.35L1 35 40 18,5 58 36,5 50 50 55

7020-42L-1 SUR CDE 42 42 19 59 36 60 60 65

7020-06S-1 RD7020.06S1 6 27 12 44 29 19 17 19

7020-08S-1 RD7020.08S1 8 28 13 44 29 22 19 22

7020-10S-1 RD7020.10S1 10 31 14,5 46 29,5 24 22 24

7020-12S-1 RD7020.12S1 12 31 14,5 47 30,5 27 24 27

7020-14S-1 RD7020.14S1 14 35 17 50 32 30 27 30

7020-16S-1 RD7020.16S1 16 35 16,5 50 31,5 32 30 32

7020-20S-1 RD7020.20S1 20 39 17,5 55 33,5 41 36 41

7020-25S-1 RD7020.25S1 25 44 20 59 35 46 46 46

7020-30S-1 RD7020.30S1 30 48 21,5 64 37,5 50 50 50

315 7020-38S-1 RD7020.38S1 38 53 22 68 30 65 60 65

bar mm L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 CH3

 640  7020-13G-1 RD7020.13G1 13,25 32 10 47  25  27 24 27

 400  7020-17G-1 RD7020.17G1 16,75 34 11 49  26  32 30 32

400 7020-21G-1 RD7020.21G1 21,25 37 13 52  28  36 36 41

 320  7020-27G-1 RD7020.27G1 26,75 40 15 54  29  46 42 46

 250  7020-34G-1 SUR CDE 33,5 44 19 58  33  55 55 55

 160  7020-42G-1 SUR CDE 42,25 46 20 60  34  65 65 65

Fluid Power Care

G
 45x1,5  

 52x1,5  

 24x1,5  

 20x1,5  

P.S.
Code

ØTube Filet. Dimensions

M
UNIDRO

S

630

M 14x1,5 

M 16x1,5 

M 24x1,5

400

M 22x1,5

M 36x2

M 30x2

M 18x1,5 

M 20x1,5 

M 52x2

M 42x2

 30x1,5  

 36x1,5  

160L

Code

M 12x1,5 

M 14x1,5 

M 45x2

M

315
M 22x1,5 

M 26x1,5

M 16x1,5 

M 52x2

M 18x1,5 

M 36x2

M 30x2

ØTube

7020 Union Double Passe Cloison

P.S.
UNIDRO

Filet. Dimensions
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Bulkhead Elbows

bar mm L1 L2 L3 ØP CH1 CH2 CH3

7130-06L-1 SUR CDE 6 M 12x1,5 42 14 27 17 12 14 17

7130-08L-1 SUR CDE 8 M 14x1,5 42 17 27 19 12 17 19

7130-10L-1 SUR CDE 10 M 16x1,5 43 18 28 22 14 19 22

7130-12L-1 RD7130.12L1 12 M 18x1,5 44 20 29 24 17 22 24

7130-15L-1 RD7130.15L1 15 M 22x1,5 46 23 31 27 19 27 30

7130-18L-1 RD7130.18L1 18 M 26x1,5 49 24 32,5 32 24 32 36

7130-22L-1 SUR CDE 22 M 30x2 51 30 34,5 36 27 36 41

7130-28L-1 SUR CDE 28 M 36x2 52 34 35,5 42 36 41 46

7130-35L-1 SUR CDE 35 M 45x2 58 39 36,5 50 41 50 55

7130-42L-1 SUR CDE 42 M 52x2 59 43 36 60 50 60 65

7130-06S-1 SUR CDE 6 M 14x1,5 44 17 29 19 12 17 19

7130-08S-1 SUR CDE 8 M 16x1,5 44 18 29 22 14 19 22

7130-10S-1 SUR CDE 10 M 18x1,5 46 20 29,5 24 17 22 24

7130-12S-1 RD7130.12S1 12 M 20x1,5 47 21 30,5 27 17 24 27

7130-14S-1 SUR CDE 14 M 22x1,5 50 23 32 27 19 27 30

7130-16S-1 RD7130.16S1 16 M 24x1,5 50 24 31,5 30 24 30 32

7130-20S-1 SUR CDE 20 M 30x2 55 30 33,5 36 27 36 41

7130-25S-1 RD7130.25S1 25 M 36x2 59 34 35 42 36 46 46

7130-30S-1 SUR CDE 30 M 42x2 64 39 37,5 50 41 50 50

315 7130-38S-1 SUR CDE 38 M 52x2 68 43 37 60 50 60 65

bar mm L1 L2 L3 ØP CH1 CH2 CH3

 640  7130-13G-1 SUR CDE 13 M 20x1,5 51 23 29  27  19 24 27

7130-17G-1 SUR CDE 17 M 24x1,5 54 24 31  30  24 30 32

7130-21G-1 SUR CDE 21  30x1,5  59 30 35  36  27 36 41

 320  7130-27G-1 SUR CDE 27  36x1,5  63 34 38  42  36 42 46

 250  7130-34G-1 SUR CDE 34  45x1,5  63 39 38  50  41 55 55

Fluid Power Care

UNIDRO

G

 400  

P.S.
Code

ØTube

S

630

M

400

Filet. Dimensions

P.S. ØTube Filet. Dimensions
Code UNIDRO

7130 Coude Egal Passe Cloison

M

L

315

160
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Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

Filet. BSP

bar mm L1 ØF I CH2 ØN ØF1 CH1

7360-06LR RD7360.06LR 6 24,5 1/8" 8 14 14 12x1,5 14

7360-08LR RD7360.08LR 8 29,5 1/4" 12 19 19 14x1,5 17

7360-10LR RD7360.10LR 10 27,5 1/4" 12 19 19 16x1,5 19

7360-12LR RD7360.12LR 12 34 3/8" 12 22 22 18x1,5 22

7360-15LR RD7360.15LR 15 32 1/2" 14 27 27 22x1,5 27

7360-18LR RD7360.18LR 18 31,5 1/2" 14 27 27 26x1,5 32

7360-22LR RD7360.22LR 22 32,5 3/4" 16 32 32 30x2 36

7360-28LR RD7360.28LR 28 35 1" 18 41 40 36x2 41

7360-35LR RD7360.35LR 35 42,5 1" 1/4 20 50 50 45x2 50

7360-42LR RD7360.42LR 42 46,5 1" 1/2 22 55 55 52x2 60

7360-06SR RD7360.06SR 6 27 1/4" 12 19 19 14x1,5 17

7360-08SR RD7360.08SR 8 29,5 1/4" 12 19 19 16x1,5 19

7360-10SR RD7360.10SR 10 32 3/8" 12 22 22 18x1,5 22

7360-12SR RD7360.12SR 12 34 3/8" 12 22 22 20x1,5 24

7360-14SR RD7360.14SR 14 36,5 1/2" 14 27 27 22x1,5 27

7360-16SR RD7360.16SR 16 37 1/2" 14 27 27 24x1,5 30

7360-20SR RD7360.20SR 20 43 3/4" 16 32 32 30x2 36

7360-25SR RD7360.25SR 25 48 1" 18 41 40 36x2 46

7360-30SR RD7360.30SR 30 51 1" 1/4 20 50 50 42x2 50

315 7360-38SR RD7360.38SR 38 60 1" 1/2 22 55 55 52x2 60

Stud/Standpipe Adaptors Packing ring/ O.Ring Seal

Filet. Métrique

bar mm L1 ØF I CH2 ØN ØF1 CH1

7360-06LM SUR CDE 6 24,5 10x1 8 14 14 12x1,5 14

7360-08LM SUR CDE 8 26,5 12x1,5 12 17 17 14x1,5 17

7360-10LM SUR CDE 10 27,5 14x1,5 12 19 19 16x1,5 19

7360-12LM SUR CDE 12 30,5 16x1,5 12 22 22 18x1,5 22

7360-15LM SUR CDE 15 31,5 18x1,5 12 24 24 22x1,5 27

7360-18LM SUR CDE 18 31,5 22x1,5 14 27 27 26x1,5 32

7360-22LM SUR CDE 22 32,5 26x1,5 16 32 32 30x2 36

7360-28LM SUR CDE 28 35 33x2 18 41 40 36x2 41

7360-35LM SUR CDE 35 42,5 42x2 20 50 50 45x2 50

7360-42LM SUR CDE 42 46,5 48x2 22 55 55 52x2 60

7360-06SM SUR CDE 6 27 12x1,5 12 17 17 14x1,5 17

7360-08SM SUR CDE 8 29,5 14x1,5 12 19 19 16x1,5 19

7360-10SM SUR CDE 10 32 16x1,5 12 22 22 18x1,5 22

7360-12SM SUR CDE 12 34 18x1,5 12 24 24 20x1,5 24

7360-14SM SUR CDE 14 36,5 20x1,5 14 27 26 22x1,5 27

7360-16SM SUR CDE 16 37 22x1,5 14 27 27 24x1,5 30

7360-20SM SUR CDE 20 43 27x2 16 32 32 30x2 36

7360-25SM SUR CDE 25 48 33x2 18 41 40 36x2 46

7360-30SM SUR CDE 30 51 42x2 20 50 50 42x2 50

315 7360-38SM SUR CDE 38 60 48x2 22 55 55 52x2 60

Fluid Power Care

P.S.
Code

7360 Adapteur Orientable DKO - Forme R

mm

160

9x1,5

7,5x1,5

UNIDRO

L

315

4x1,5

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

20x2

12x2

10x2

400
S

630

Code

26x2

32x2,5

38x2,5

20,3x2,4

12x2

7,5x1,5

12x2

15x2

20,3x2,4

ØTube Dimensions O.Ring*

12x2

16,3x2,4

25,3x2,4

33,3x2,4

4x1,5

6x1,5

UNIDRO

S

630

4x1,5

6x1,5

25,3x2,4

9x1,5

33,3x2,4

400

10x2

16,3x2,4

L

315

4x1,5

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

15x2

P.S. ØTube Dimensions
O.Ring*

Adapteur Orientable DKO - Forme R7360

mm

160

20x2

26x2

32x2,5

38x2,5

Garniture 

élastomère

Garniture 

élastomèr

e

RACCORDS A BAGUE 24°

page 91



Stud/Standpipe Adaptors 

Filet. BSP

bar mm CH1 CH2 L1 L2

7170-13GR RD7170.13GR 13  1/4”  20 x 1,5 17 24 39,5 10

7170-13GR06 RD7170.13GR06 13  3/8”  20 x 1,5 22 24 41 10

7170-13GR08 RD7170.13GR08 13  1/2”  20 x 1,5 27 24 44 12

7170-17GR RD7170.17GR 17  3/8”  24 x 1,5 22 30 43 10

7170-17GR08 RD7170.17GR08 17  1/2”  24 x 1,5 27 30 46 12

7170-21GR RD7170.21GR 21  1/2”  30 x 1,5 27 36 48 12

7170-21GR12 RD7170-21GR12 21  3/4”  30 x 1,5 32 36 53,5 16

7170-27GR12 RD7170.27GR12 27  3/4”  36 x 1,5 32 42 53,5 16

7170-27GR16 RD7170.27GR16 27  1”  36 x 1,5 46 42 55,5 16

7170-34GR RD7170.34GR 33  1”  45 x 1,5 46 55 56,5 16

7170-34GR20 SUR CDE 33  1 1/4”  45 x 1,5 50 55 61 18

7170-42G20 SUR CDE 42  1 1/4”  52 x 1,5 50 65 62 18

7170-42GR24 SUR CDE 42  1 1/2”  52 x 1,5 60 65 62 18

Stud /Standpipe Adaptors

Filet. BSPT

bar mm CH1 CH2 L1 L2

7175-13GK RD7175.13GK 13  1/4”  20 x 1,5 17 24 39,5 10

7175-13GK06 RD7175.13GK06 13  3/8”  20 x 1,5 22 24 41 10

7175-13GK08 RD7175.13GK08 13  1/2”  20 x 1,5 27 24 44 12

7175-17GK RD7175.17GK 17  3/8”  24 x 1,5 22 30 43 10

7175-17GK08 RD7175.17GK08 17  1/2”  24 x 1,5 27 30 46 12

7175-21GK RD7175.21GK 21  1/2”  30 x 1,5 27 36 48 12

7175-21GK12 RD7175-21GK12 21  3/4”  30 x 1,5 32 36 53,5 16

7175-27GK RD7175.27GK 27  3/4”  36 x 1,5 32 42 53,5 16

7175-27GK16 RD7175.27GK16 27  1”  36 x 1,5 46 42 55,5 16

Fluid Power Care

G

640

P.S.

320

250

160

Code
ØTube

G F

G

640

400

320

UNIDRO

7175 Adapteur BSP Conique présserti

400

Dimensions

P.S.
Code

ØTube Dimensions

G

Adapteur BSP Cylindrique présserti7170

UNIDRO
F
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Standpipe/Tube Reducers 'L' Series with O.Ring Seal

bar ØD1 ØD2 L1 L2 CH2 CH3 ØF1 CH

7370-08/06L-1 RD7370.0806L1 8 6 23,5 38 14 17 14x1,5 12

7370-10/06L-1 RD7370.1006L1 10 6 25,0 40 14 19 16x1,5 14

7370-10/08L-1 RD7370.1008L1 10 8 25,0 40 17 19 16x1,5 14

7370-12/06L-1 RD7370.1206L1 12 6 25,0 40 14 22 18x1,5 17

7370-12/08L-1 RD7370.1208L1 12 8 25,0 40 17 22 18x1,5 17

7370-12/10L-1 RD7370.1210L1 12 10 26,0 41 19 22 18x1,5 17

7370-15/06L-1 SUR CDE 15 6 28,5 43 14 27 22x1,5 19

7370-15/08L-1 RD7370.1508L1 15 8 28,5 43 17 27 22x1,5 19

7370-15/10L-1 RD7370.1510L1 15 10 29,5 44 19 27 22x1,5 19

7370-15/12L-1 RD7370.1512L1 15 12 29,5 44 22 27 22x1,5 19

7370-18/06L-1 SUR CDE 18 6 28,0 43 14 32 26x1,5 24

7370-18/08L-1 SUR CDE 18 8 28,0 43 17 32 26x1,5 24

7370-18/10L-1 RD7370.1810L1 18 10 29,0 44 19 32 26x1,5 24

7370-18/12L-1 RD7370.1812L1 18 12 29,0 44 22 32 26x1,5 24

7370-18/15L-1 RD7370.1815L1 18 15 30,0 45 27 32 26x1,5 24

7370-22/06L-1 SUR CDE 22 6 32,0 47 14 36 30x2 27

7370-22/08L-1 SUR CDE 22 8 32,0 47 17 36 30x2 27

7370-22/10L-1 SUR CDE 22 10 33,0 48 19 36 30x2 27

7370-22/12L-1 RD7370.2212L1 22 12 33,0 48 22 36 30x2 27

7370-22/15L-1 RD7370.2215L1 22 15 34,0 49 27 36 30x2 27

7370-22/18L-1 RD7370.2218L1 22 18 33,5 50 32 36 30x2 27

7370-28/06L-1 SUR CDE 28 6 34,0 49 14 41 36x2 32

7370-28/08L-1 SUR CDE 28 8 34,0 49 17 41 36x2 32

7370-28/10L-1 RD7370.2810L1 28 10 35,0 50 19 41 36x2 32

7370-28/12L-1 RD7370.2812L1 28 12 35,0 50 22 41 36x2 32

7370-28/15L-1 RD7370.2815L1 28 15 36,0 51 27 41 36x2 32

7370-28/18L-1 RD7370.2818L1 28 18 36,5 52 32 41 36x2 32

7370-28/22L-1 RD7370.2822L1 28 22 37,5 54 36 41 36x2 32

7370-35/06L-1 SUR CDE 35 6 37,0 52 14 50 45x2 41

7370-35/08L-1 SUR CDE 35 8 37,0 52 17 50 45x2 41

7370-35/10L-1 SUR CDE 35 10 38,0 53 19 50 45x2 41

7370-35/12L-1 SUR CDE 35 12 38,0 53 22 50 45x2 41

7370-35/15L-1 RD7370.3515L1 35 15 39,0 54 27 50 45x2 41

7370-35/18L-1 SUR CDE 35 18 38,5 55 32 50 45x2 41

7370-35/22L-1 RD7370.3522L1 35 22 40,5 57 36 50 45x2 41

7370-35/28L-1 RD7370.3528L1 35 28 40,5 57 41 50 45x2 41

7370-42/06L-1 SUR CDE 42 6 40,5 55 14 60 52x2 50

7370-42/08L-1 SUR CDE 42 8 40,5 55 17 60 52x2 50

7370-42/10L-1 SUR CDE 42 10 41,5 56 19 60 52x2 50

7370-42/12L-1 SUR CDE 42 12 41,5 56 22 60 52x2 50

7370-42/15L-1 SUR CDE 42 15 42,5 58 27 60 52x2 50

7370-42/18L-1 SUR CDE 42 18 42,0 58 32 60 52x2 50

7370-42/22L-1 SUR CDE 42 22 44,0 60 36 60 52x2 50

7370-42/28L-1 SUR CDE 42 28 44,0 61 41 60 52x2 50

7370-42/35L-1 SUR CDE 42 35 43,0 65 50 60 52x2 50

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de  joint élastomère, et pour des températures de:

Pour les joints en NBR (en série)  -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

Fluid Power Care

7370 Adapteur  Orientable de Réduction Tube / Tube DKO Série L

P.S. Dimensions O.Ring*
Code

mm
UNIDRO

L

315

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

7,5x1,5

9x1,5

15x2

12x2

12x2

12x2

12x2

9x1,5

20x2

20x2

20x2

20x2

15x2

20x2

20x2

15x2

15x2

15x2

38x2,5

38x2,5

32x2,5

38x2,5

32x2,5

160

38x2,5

38x2,5

26x2

38x2,5

38x2,5

38x2,5

38x2,5

26x2

26x2

32x2,5

26x2

26x2

32x2,5

26x2

32x2,5

32x2,5

32x2,5

32x2,5

26x2
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Standpipe/Tube Reducers 'S' Series with O.Ring Seal

bar ØD1 ØD2 L1 L2 CH2 CH3 ØF1 CH

7370-08/06S-1 RD7370.0806S1 8 6 27,0 42 17 19 16x1,5 14

7370-10/06S-1 RD7370.1006S1 10 6 27,5 42 17 22 18x1,5 17

7370-10/08S-1 RD7370.1008S1 10 8 27,5 42 19 22 18x1,5 17

7370-12/06S-1 SUR CDE 12 6 29,0 44 17 24 20x1,5 17

7370-12/08S-1 RD7370.1208S1 12 8 29,0 44 19 24 20x1,5 17

7370-12/10S-1 RD7370.1210S1 12 10 29,5 46 22 24 20x1,5 19

7370-14/06S-1 SUR CDE 14 6 31,5 46 17 27 22x1,5 19

7370-14/08S-1 SUR CDE 14 8 31,5 46 19 27 22x1,5 19

7370-14/10S-1 SUR CDE 14 10 31,0 47 22 27 22x1,5 19

7370-14/12S-1 RD7370.1412S1 14 12 31,0 47 24 27 22x1,5 22

7370-16/06S-1 SUR CDE 16 6 32,0 47 17 30 24x1,5 22

7370-16/08S-1 RD7370.1608S1 16 8 32,0 47 19 30 24x1,5 22

7370-16/10S-1 RD7370.1610S1 16 10 31,5 48 22 30 24x1,5 22

7370-16/12S-1 RD7370.1612S1 16 12 31,5 48 24 30 24x1,5 22

7370-16/14S-1 SUR CDE 16 14 33,0 51 27 30 24x1,5 24

7370-20/06S-1 SUR CDE 20 6 36,0 51 17 36 30x2 27

7370-20/08S-1 SUR CDE 20 8 36,0 51 19 36 30x2 27

7370-20/10S-1 RD7370.2010S1 20 10 35,5 52 22 36 30x2 27

7370-20/12S-1 RD7370.2012S1 20 12 35,5 52 24 36 30x2 27

7370-20/14S-1 SUR CDE 20 14 37,0 55 27 36 30x2 27

7370-20/16S-1 RD7370.2016S1 20 16 36,5 55 30 36 30x2 27

7370-25/06S-1 SUR CDE 25 6 38,5 53 17 46 36x2 32

7370-25/08S-1 SUR CDE 25 8 38,5 53 19 46 36x2 32

7370-25/10S-1 SUR CDE 25 10 38,0 54 22 46 36x2 32

7370-25/12S-1 RD7370.2512S1 25 12 38,0 54 24 46 36x2 32

7370-25/14S-1 SUR CDE 25 14 39,5 57 27 46 36x2 32

7370-25/16S-1 RD7370.2516S1 25 16 39,0 57 30 46 36x2 32

7370-25/20S-1 RD7370.2520S1 25 20 39,0 61 36 46 36x2 32

7370-30/06S-1 SUR CDE 30 6 44,0 59 17 50 42x2 41

7370-30/08S-1 SUR CDE 30 8 44,0 59 19 50 42x2 41

7370-30/10S-1 SUR CDE 30 10 43,5 60 22 50 42x2 41

7370-30/12S-1 RD7370.3012S1 30 12 43,5 60 24 50 42x2 41

7370-30/14S-1 SUR CDE 30 14 45,0 63 27 50 42x2 41

7370-30/16S-1 SUR CDE 30 16 44,5 63 30 50 42x2 41

7370-30/20S-1 RD7370.3020S1 30 20 44,5 66 36 50 42x2 41

7370-30/25S-1 RD7370.3025S1 30 25 45,0 69 46 50 42x2 41

7370-38/06S-1 SUR CDE 38 6 47,5 62 17 60 52x2 50

7370-38/08S-1 SUR CDE 38 8 47,5 62 19 60 52x2 50

7370-38/10S-1 SUR CDE 38 10 47,0 63 22 60 52x2 50

7370-38/12S-1 SUR CDE 38 12 47,0 63 24 60 52x2 50

7370-38/14S-1 SUR CDE 38 14 48,5 66 27 60 52x2 50

7370-38/16S-1 SUR CDE 38 16 48,0 66 30 60 52x2 50

7370-38/20S-1 SUR CDE 38 20 48,0 70 36 60 52x2 50

7370-38/25S-1 RD7370.3825S1 38 25 48,5 73 46 60 52x2 50

7370-38/30S-1 RD7370.3830S1 38 30 49,0 76 50 60 52x2 50

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de  joint élastomère, et pour des températures de:

Pour les joints en NBR (en série)  -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

Fluid Power Care

7370 Adapteur  Orientable de Réduction Tube / Tube DKO Série S

P.S. Dimensions O.Ring*
Code

mm
UNIDRO

S

630

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

16,3x2,4

12x2

10x2

10x2

7,5x1,5

9x1,5

9x1,5

12x2

12x2

10x2

10x2

12x2

12x2

25,3x2,4

20,3x2,4

20,3x2,4

16,3x2,4

20,3x2,4

20,3x2,4

16,3x2,4

16,3x2,4

16,3x2,4

20,3x2,4

20,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

315

33,3x2,4

33,3x2,4

400

16,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

25,3x2,4

20,3x2,4
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Straight coupling with O.Ring

bar L2 L3 CH1

7380-06L RD7380.06L 6 34 35 14

7380-08L RD7380.08L 8 34 35 17

7380-10L RD7380.10L 10 36 37 19

7380-12L RD7380.12L 12 36 37 22

7380-15L RD7380.15L 15 39 40 27

7380-18L RD7380.18L 18 40,5 41,5 32

7380-22L RD7380.22L 22 45 46 36

7380-28L RD7380.28L 28 47 48 41

7380-35L RD7380.35L 35 53 56 50

7380-42L RD7380.42L 42 53 57 60

7380-06S SUR CDE 6 37 38 17

7380-08S RD7380.08S 8 37 38 19

7380-10S SUR CDE 10 41 43 22

7380-12S RD7380.12S 12 42 44 24

7380-14S SUR CDE 14 45 48 27

7380-16S RD7380.16S 16 46 49 30

7380-20S RD7380.20S 20 55 59 36

7380-25S SUR CDE 25 58 65 46

7380-30S RD7380.30S 30 62 71 50

315 7380-38S RD7380.38S 38 67 82 60

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de  joint élastomère, et pour des températures de:

Pour les joints en NBR (en série)  -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

Fluid Power Care

7380 Union Double Tournant DKO

P.S. ØTube Dimensions O.Ring*
Code

mm
UNIDRO

L

315

4x1,5

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

32x2,5

12x2

15x2

26x2

38x2,5

S

630

4x1,5

6x1,5

160

20x2

7,5x1,5

10x2

400

9x1,5

12x2

16,3x2,4

33,3x2,4

20,3x2,4

25,3x2,4
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Rotary fitting with O.Ring Seal

bar mm L L1 L2 ØF1 CH1 CH2

7330-06L-1 RD7330.06L1 6 27 12,0 26 12x1,5 14 12

7330-08L-1 RD7330.08L1 8 29 14,0 27,5 14x1,5 17 12

7330-10L-1 RD7330.10L1 10 30 15,0 29 16x1,5 19 14

7330-12L-1 RD7330.12L1 12 32 17,0 29,5 18x1,5 22 17

7330-15L-1 RD7330.15L1 15 36 21,0 32,5 22x1,5 27 19

7330-18L-1 RD7330.18L1 18 40 23,5 35,5 26x1,5 32 24

7330-22L-1 RD7330.22L1 22 44 27,5 38,5 30x2 36 27

7330-28L-1 RD7330.28L1 28 47 30,5 41,5 36x2 41 36

7330-35L-1 RD7330.35L1 35 56 34,5 51 45x2 50 41

7330-42L-1 RD7330.42L1 42 63 40,0 56 52x2 60 50

7330-06S-1 RD7330.06S1 6 31 16,0 27 14x1,5 17 12

7330-08S-1 RD7330.08S1 8 32 17,0 27,5 16x1,5 19 14

7330-10S-1 RD7330.10S1 10 34 17,5 30 18x1,5 22 17

7330-12S-1 RD7330.12S1 12 38 21,5 31 20x1,5 24 17

7330-14S-1 RD7330.14S1 14 40 22,0 35 22x1,5 27 19

7330-16S-1 RD7330.16S1 16 43 24,5 36,5 24x1,5 30 24

7330-20S-1 RD7330.20S1 20 48 26,5 44,5 30x2 36 27

7330-25S-1 RD7330.25S1 25 54 30,0 50 36x2 46 36

7330-30S-1 RD7330.30S1 30 62 35,5 55 42x2 50 41

315 7330-38S-1 RD7330.38S1 38 72 41,0 63 52x2 60 50

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de  joint élastomère, et pour des températures de:

Pour les joints en NBR (en série)  -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

Rotary fitting with O.Ring Seal

bar Code UNIDRO mm L1 L2 L3 ØF CH1 CH2

 640  7140-13G-1 RD7140.13G1 13,25 41 18,5 35,5  20x1,5  19 24

 400  7140-17G-1 RD7140.17G1 16,75 45 21,5 37,5  24x1,5  24 S/D 30

400 7140-21G-1 RD7140.21G1 21,25 50 26,5 45  30x1,5  27 36

 320  7140-27G-1 RD7140.27G1 26,75 54 29,5 49  36x1,5  36 42

 250  7140-34G-1 SUR CDE 33,5 62 37,0 54  45x1,5  41 55

Fluid Power Care

P.S.
Code

ØTube Dimensions
UNIDRO

4x1,5

Raccord  Orientable DKO7330

L

315

O.Ring*

mm

6x1,5

7,5x1,5

9x1,5

160

20x2

26x2

32x2,5

12x2

15x2

38x2,5

7140 Coude femelle presserti

S

9x1,5

10x2

20,3x2,4

25,3x2,4

7,5x1,5

4x1,5

G

400

12x2

630

33,3x2,4

16,3x2,4

6x1,5
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Rotary fitting a Tees with O.Ring Seal

bar mm L L1 L2 ØF1 CH1 CH2

7340-06L-1 RD7340.06L1 6 27 12,0 26 12x1,5 14 12

7340-08L-1 RD7340.08L1 8 29 14,0 27,5 14x1,5 17 12

7340-10L-1 RD7340.10L1 10 30 15,0 29 16x1,5 19 14

7340-12L-1 RD7340.12L1 12 32 17,0 29,5 18x1,5 22 17

7340-15L-1 RD7340.15L1 15 36 21,0 32,5 22x1,5 27 19

7340-18L-1 RD7340.18L1 18 40 23,5 35,5 26x1,5 32 24

7340-22L-1 RD7340.22L1 22 44 27,5 38,5 30x2 36 27

7340-28L-1 RD7340.28L1 28 47 30,5 41,5 36x2 41 36

7340-35L-1 RD7340.35L1 35 56 34,5 51 45x2 50 41

7340-42L-1 RD7340.42L1 42 63 40,0 56 52x2 60 50

7340-06S-1 RD7340.06S1 6 31 16,0 27 14x1,5 17 12

7340-08S-1 RD7340.08S1 8 32 17,0 27,5 16x1,5 19 14

7340-10S-1 RD7340.10S1 10 34 17,5 30 18x1,5 22 17

7340-12S-1 RD7340.12S1 12 38 21,5 31 20x1,5 24 17

7340-14S-1 RD7340.14S1 14 40 22,0 35 22x1,5 27 19

7340-16S-1 RD7340.16S1 16 43 24,5 36,5 24x1,5 30 24

7340-20S-1 RD7340.20S1 20 48 26,5 44,5 30x2 36 27

7340-25S-1 RD7340.25S1 25 54 30,0 50 36x2 46 36

7340-30S-1 RD7340.30S1 30 62 35,5 55 42x2 50 41

315 7340-38S-1 RD7340.38S1 38 72 41,0 63 52x2 60 50

bar mm L L1 L2 L3 ØF1 CH1 CH2

7350-06L-1 RD7350.06L1 6 27 12,0 26 53 12x1,5 14 12

7350-08L-1 RD7350.08L1 8 29 14,0 27,5 56 14x1,5 17 12

7350-10L-1 RD7350.10L1 10 30 15,0 29 59 16x1,5 19 14

7350-12L-1 RD7350.12L1 12 32 17,0 29,5 61 18x1,5 22 17

7350-15L-1 RD7350.15L1 15 36 21,0 32,5 69 22x1,5 27 19

7350-18L-1 RD7350.18L1 18 40 23,5 35,5 75 26x1,5 32 24

7350-22L-1 RD7350.22L1 22 44 27,5 38,5 82 30x2 36 27

7350-28L-1 RD7350.28L1 28 47 30,5 41,5 89 36x2 41 36

7350-35L-1 RD7350.35L1 35 56 34,5 51 107 45x2 50 41

7350-42L-1 RD7350.42L1 42 63 40,0 56 119 52x2 60 50

7350-06S-1 RD7350.06S1 6 31 16,0 27 58 14x1,5 17 12

7350-08S-1 RD7350.08S1 8 32 17,0 27,5 59 16x1,5 19 14

7350-10S-1 RD7350.10S1 10 34 17,5 30 64 18x1,5 22 17

7350-12S-1 RD7350.12S1 12 38 21,5 31 69 20x1,5 24 17

7350-14S-1 RD7350.14S1 14 40 22,0 35 75 22x1,5 27 19

7350-16S-1 RD7350.16S1 16 43 24,5 36,5 79 24x1,5 30 24

7350-20S-1 RD7350.20S1 20 48 26,5 44,5 93 30x2 36 27

7350-25S-1 RD7350.25S1 25 54 30,0 50 104 36x2 46 36

7350-30S-1 RD7350.30S1 30 62 35,5 55 117 42x2 50 41

315 7350-38S-1 RD7350.38S1 38 72 41,0 63 135 52x2 60 50

* - Pression de service exprimé pour raccord équipé de  joint élastomère, et pour des températures de:

Pour les joints en NBR (en série)  -35°C à +100°C et pour les joints en FPM-Viton® (sur demande) -25°C à +120°C

Fluid Power Care

7350 Té Renversé Orientable DKO 

Dimensions

mm

P.S.
Code

ØTube

mm

UNIDRO

UNIDRO

38x2,5

10x2

L

315

4x1,5

6x1,5

7,5x1,5

12x2

15x2

9x1,5

4x1,5

7,5x1,5

6x1,5

12x2

O.Ring*

400
20,3x2,4

S

630

400 25,3x2,4

9x1,5

160

20x2

38x2,5

S

630

4x1,5

6x1,5

7,5x1,5

16,3x2,4

20,3x2,4

33,3x2,4

33,3x2,4

10x2

26x2

12x2

16,3x2,4

9x1,5

25,3x2,4

32x2,5

P.S. ØTube Dimensions
Code

O.Ring*

Té Orientable DKO7340

4x1,5

15x2

9x1,5

6x1,5

7,5x1,5

L

315

160
32x2,5

20x2

26x2

12x2
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Filet. BSPP 

bar mm I L10 L11 L12 N CH1 CH2 CH

7080-06LR-1 RD7080.06LR1 6 G 1/8A 6 12 10 22 14 14 14 18

7080-08LR-1 SUR CDE 8 G 1/4A 12 14 16 30,5 18 17 19 22

7080-10LR-1 SUR CDE 10 G 1/4A 12 15 16 30,5 18 19 19 22

7080-12LR-1 SUR CDE 12 G 3/8A 12 17,5 18 38,5 22 22 24 30

7080-15LR-1 SUR CDE 15 G 1/2A 14 21 20 44,5 26 27 27 32

7080-18LR-1 RD7080.18LR1 18 G 1/2A 14 20,5 20 44,5 26 32 27 32

7080-22LR-1 RD7080.22LR1 22 G 3/4A 16 24,5 24 53 32 36 32 41

7080-28LR-1 RD7080.28LR1 28 G 1A 18 29,5 29 64 44 41 41 52

7080-35LR-1 SUR CDE 35 G 1 1/4A 20 35,5 36 79 49 50 50 62

7080-42LR-1 SUR CDE 42 G 1 1/2A 22 40 42 90 55 60 55 70

7080-06SR-1 SUR CDE 6 G 1/4A 12 16 16 30,5 18 17 19 22

7080-08SR-1 SUR CDE 8 G 1/4A 12 16 16 30,5 18 19 19 22

7080-10SR-1 SUR CDE 10 G 3/8A 12 18 18 38,5 22 22 24 30

7080-12SR-1 SUR CDE 12 G 3/8A 12 18 18 38,5 22 24 24 30

7080-14SR-1 RD7080.14SR1 14 G 1/2A 14 24 21 45,5 26 27 27 36

7080-16SR-1 RD7080.16SR1 16 G 1/2A 14 23,5 21 45,5 26 30 27 36

7080-20SR-1 RD7080.20SR1 20 G 3/4A 16 28,5 28 61 32 36 32 41

7080-25SR-1 RD7080.25SR1 25 G 1A 18 31 31 68 39 46 41 52

7080-30SR-1 RD7080.30SR1 30 G 1 1/4A 20 36,5 37 79 49 50 50 62

7080-38SR-1 SUR CDE 38 G 1 1/2A 22 41 42 90 55 60 55 70

Filet. Métrique 

bar mm I L10 L11 L12 N CH1 CH2 CH

7080-06LM-1 RD7080.06LM1 6 M10x1 6 12 10 22 14 14 14 18

7080-08LM-1 RD7080.08LM1 8 M12x1,5 12 13 14,5 29,5 17 17 17 20

7080-10LM-1 RD7080.10LM1 10 M14x1,5 12 15 15,5 30,5 18 19 19 22

7080-12LM-1 RD7080.12LM1 12 M16x1,5 12 17,5 18 38,5 22 22 24 30

7080-15LM-1 RD7080.15LM1 15 M18x1,5 14 21 20 42,5 22 27 24 32

7080-18LM-1 RD7080.18LM1 18 M22x1,5 14 22,5 20,5 45,5 26 32 27 36

7080-22LM-1 RD7080.22LM1 22 M26x1,5 16 22 24 53 32 36 32 41

7080-28LM-1 RD7080.28LM1 28 M33x2 18 29,5 29 64 44 41 41 52

7080-35LM-1 SUR CDE 35 M42x2 20 35,5 36 79 49 50 50 62

7080-42LM-1 SUR CDE 42 M48x2 22 40 41 90 55 60 55 70

7080-06SM-1 RD7080.06SM1 6 M12x1,5 12 15 14,5 29,5 17 17 17 20

7080-08SM-1 RD7080.08SM1 8 M14x1,5 12 16 15,5 30,5 18 19 19 22

7080-10SM-1 RD7080.10SM1 10 M16x1,5 12 18 18 38,5 22 22 24 30

7080-12SM-1 RD7080.12SM1 12 M18x1,5 12 19,5 19,5 42,5 22 24 24 30

7080-14SM-1 RD7080.14SM1 14 M20x1,5 14 24 20,5 45,5 26 27 27 36

7080-16SM-1 RD7080.16SM1 16 M22x1,5 14 23,5 22,5 48,5 26 30 27 36

7080-20SM-1 RD7080.20SM1 20 M27x2 16 28,5 28,5 61 32 36 32 41

7080-25SM-1 SUR CDE 25 M33x2 18 31 31 68 39 46 41 52

7080-30SM-1 RD7080.30SM1 30 M42x2 20 36,5 36 79 49 50 108 62

7080-38SM-1 SUR CDE 38 M48x2 22 41 41 90 55 60 55 70

Fluid Power Care

160

400

250

P.S. Code ØTube

L

315

160

S

400

250

L

315

S

UNIDRO Filet. Dimensions

F 

F 

Filet. Dimensions

7080
Coude Banjo, 

P.S. Code ØTubeUNIDRO
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Rédution Mâle / Femelle Forme R

Male / Female Stud AdaptorsPacking ring

Type A

Filet. BSP 

bar F2 F1 L L1 Ø D CH 

7240-0602 RV7240.0602 G 3/8 G 1/8 22,5 12 22 22

7240-0802 SUR CDE G 1/2 G 1/8 24 14 26 27

7240-0804 RV7240.0804 G 1/2 G 1/4 24 14 26 27

7240-1204 RV7240.1204 G 3/4 G 1/4 26 16 32 32

7240-1206 RV7240.1206 G 3/4 G 3/8 26 16 32 32

7240-1604 SUR CDE G 1 G 1/4 29 18 39 41

7240-1606 RV7240.1606 G 1 G 3/8 29 18 39 41

7240-1608 RV7240.1608 G 1 G 1/2 29 18 39 41

7240-2008 RV7240.2008 G 1 1/4 G 1/2 32 20 49 50

7240-2012 RV7240.2012 G 1 1/4 G 3/4 32 20 49 50

7240-2408 RV7240.2408 G 1 1/2 G 1/2 36 22 55 55

7240-2412 SUR CDE G 1 1/2 G 3/4 36 22 55 55

7240-2416 RV7240.2416 G 1 1/2 G 1 36 22 55 55

Male / Female Stud AdaptorsPacking ring Type B

Filet. BSP 

bar F2 F1 L L1 Ø D CH 

7240-0204 RV7240.0204 G 1/8 G 1/4 31 8 14 19

7240-0206 RV7240.0206 G 1/8 G 3/8 32 8 14 24

7240-0402 RV7240.0402 G 1/4 G 1/8 28 12 18 19

7240-0406 RV7240.0406 G 1/4 G 3/8 36 12 18 24

7240-0408 RV7240.0408 G 1/4 G 1/2 40 12 18 30

7240-0412 SUR CDE G 1/4 G 3/4 43 12 18 36

7240-0604 RV7240.0604 G 3/8 G 1/4 36 12 22 22

7240-0608 RV7240.0608 G 3/8 G 1/2 41 12 22 30

7240-0612 RV7240.0612 G 3/8 G 3/4 44 12 22 36

7240-0806 RV7240.0806 G 1/2 G 3/8 36 14 26 27

7240-0812 RV7240.0812 G 1/2 G 3/4 46 14 26 36

7240-0816 RV7240.0816 G 1/2 G 1 49 14 26 41

7240-0820 RV7240.0820 G 1/2 G 1 1/4 53 14 26 55

7240-1208 RV7240.1208 G 3/4 G 1/2 41 16 32 32

7240-1216 RV7240.1216 G 3/4 G 1 51 16 32 41

7240-1220 RV7240.1220 G 3/4 G 1 1/4 55 16 32 55

7240-1224 SUR CDE G 3/4 G 1 1/2 57 16 32 60

7240-1612 RV7240.1612 G 1 G 3/4 47 18 39 41

7240-1620 RV7240.1620 G 1 G 1 1/4 57 18 39 55

7240-1624 RV7240.1624 G 1 G 1 1/2 59 18 39 60

7240-2016 RV7240.2016 G 1 1/4 G 1 52 20 49 50

7240-2024 RV7240.2024 G 1 1/4 G 1 1/2 60 20 49 60

7240-2420 RV7240.2420 G 1 1/2 G 1 1/4 58 22 55 55

Fluid Power Care

7240

250

B

B

B

B

B

P.S. Filet.

400
B

630

7240 Rédution Femelle / Mâle Forme R

A

250

A

A

A

A

A

400 B

630
B

630

A

A

Dimensions Type

A

A

A

A

400

B

B

B

A

400

B

B

B

B

Code

B

B

B

UNIDRO

250
400 B

B

B

250 B

B

P.S. Filet. Dimensions Type 
Code UNIDRO
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Female Stud Couplings

Filet. BSP 

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7250-06LR-1 RD7250.06LR1 6 G 1/8 33,5 7 12 14 14

7250-08LR-1 RD7250.08LR1 8 G 1/4 39 7 17 19 17

7250-08LR06-1 RD7250.08LR061 8 G 3/8 40 8 17 19 19

7250-08LR08-1 SUR CDE 8 G 1/2 40,5 9 17 24 22

7250-10LR-1 RD7250.10LR1 10 G 1/4 46 11 20 27 27

7250-10LR06-1 RD7250.10LR061 10 G 3/8 47 10,5 20 27 32

7250-10LR08-1 SUR CDE 10 G 1/2 52 13,5 22 36 36

7250-12LR-1 RD7250.12LR1 12 G 3/8 54 13 24,5 41 41

7250-12LR08-1 RD7250.12LR081 12 G 1/2 63 15 26,5 55 50

7250-15LR-1 RD7250.15LR1 15 G 1/2 66 14,5 28,5 60 60

7250-18LR-1 RD7250.18LR1 18 G 1/2 41 9 17 19 17

7250-22LR-1 RD7250.22LR1 22 G 3/4 41 9 17 19 19

7250-28LR-1 RD7250.28LR1 28 G 1 42,5 9,5 17 24 22

7250-35LR-1 RD7250.35LR1 35 G 1 1/4 42,5 9,5 17 24 24

7250-42LR-1 SUR CDE 42 G 1 1/2 50 12 20 30 27

7250-06SR-1 RD7250.06SR1 6 G 1/4 50 11,5 20 30 30

7250-08SR-1 RD7250.08SR1 8 G 1/4 56 12,5 22 36 36

7250-10SR-1 RD7250.10SR1 10 G 3/8 61 12,5 24,5 41 46

7250-12SR-1 RD7250.12SR1 12 G 3/8 69 16 26,5 55 50

315 7250-14SR-1 RD7250.14SR1 14 G 1/2 75 15,5 28,5 60 60

7250-16SR-1 RD7250.16SR1 16 G 1/2 40 10,5 14,5 24 17

7250-20SR-1 RD7250.20SR1 20 G 3/4 44 14,5 14,5 27 17

7250-25SR-1 RD7250.25SR1 25 G 1 41 11,5 14,5 24 19

7250-30SR-1 RD7250.30SR1 30 G 1 1/4 45 15,5 14,5 27 19

7250-38SR-1 RD7250.38SR1 38 G 1 1/2 45 15,5 14,5 27 22

Filet. Métrique

bar mm L1 L2 L3 CH1 CH2

7250-06LM-1 SUR CDE 6 M 10x1 33,5 7 12 14 14

7250-08LM-1 SUR CDE 8 M 12x1,5 39 7 17 17 17

7250-10LM-1 SUR CDE 10 M 14x1,5 40 8 17 19 19

7250-12LM-1 SUR CDE 12 M 16x1,5 40,5 9 17 22 22

7250-15LM-1 SUR CDE 15 M 18x1,5 46 14 17 24 27

7250-18LM-1 SUR CDE 18 M 22x1,5 47 11,5 19 30 30

160 7250-22LM-1 SUR CDE 22 M 26x1,5 51 13,5 21 32 36

7250-06SM-1 SUR CDE 6 M 12x1,5 41 9 17 17 17

7250-08SM-1 SUR CDE 8 M 14x1,5 41 9 17 19 19

7250-10SM-1 SUR CDE 10 M 16x1,5 42,5 9,5 17 22 22

7250-12SM-1 SUR CDE 12 M 18x1,5 42,5 9,5 17 24 24

7250-14SM-1 SUR CDE 14 M 20x1,5 50 13 19 27 27

7250-16SM-1 SUR CDE 16 M 22x1,5 50 12,5 19 30 30

7250-20SM-1 SUR CDE 20 M 27x2 56 12,5 22 36 36

Fluid Power Care

7250 Union Simple Femelle

P.S. ØTube Filet.
Code

Filet.

Dimensions
UNIDRO

P.S.

L

S

630

L 315

315

160

400

UNIDRO
Filet.

L
315

Code
ØTube Filet. Dimensions

S

630

400
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Inner hexagon plugPacking ring

Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

7260-02 RD185GGR03

7260-04 RD185GGR04

7260-06 RD185GGR06

7260-08 RD185GGR08

7260-12 RD185GGR12

7260-16 RD185GGR16

7260-20 RD185GGR20

7260-24 RD185GGR24

Inner hexagon plugPacking ring

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

7260-10X10 RD185GGM10

7260-12X15 RD185GGM12

7260-14X15 RD185GGM14

7260-16X15 RD185GGM16

7260-18X15 RD185GGM18

7260-20X15 RD185GGM20

7260-22X15 RD185GGM22

7260-26X15 RD185GGM26

7260-27X20 SUR CDE

7260-33X20 SUR CDE

7260-42X20 SUR CDE

7260-48X20 SUR CDE

Fluid Power Care

7260 Bouchon Mâle Forme R

P.S. Code Filet. Dimensions

bar F L L1 D CH

UNIDRO

250
G 1 1/4 22,5 16 50 22
G 1 1/2 22,5 16 55

400

G 1/8 12 8 14 5

17

G 3/4 21 16
16G 1 22,5

G 3/8 12 22 8
G 1/4 17 19 6

Dimensions

19 14

24

L1

40 17

12

32 12

M 16x1,5 17
M 14x1,5 17 12

17
19

27 10

M 10x1 12 8 14 5
12

G 1/2

7260 Bouchon Mâle Forme R

P.S. Code Filet.

F L

8

6

bar D CH

UNIDRO

10
14

6
17

8

M 22x1,5 19 14 27
M 20x1,5 19

12
17 12

22,5 16 55 24

24

M 48x2
22

16
12

22

17

250
M 42x2 22,5 16 50

16 32
22,5 16M 33x2
21M 27x2

400

32 12

M 12x1,5

M 18x1,5

M 26x1,5 21

40

26 10

RACCORDS A BAGUE 24°
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Pipe plug

bar d1 L L1 CH1 CH2

7270-06L RD7270.06L0 6 22 17,5 14 12

7270-08L RD7270.08L0 8 23 18,5 17 14

7270-10L RD7270.10L0 10 24 19,5 19 17

7270-12L RD7270.12L0 12 25 10,5 22 19

7270-15L RD7270.15L0 15 26 11,5 27 24

7270-18L RD7270.18L0 18 28 11,5 32 27

7270-22L RD7270.22L0 22 30 13,5 36 32

7270-28L RD7270.28L0 28 31 14,5 41 41

7270-35L RD7270.35L0 35 36 14,5 50 46

7270-42L RD7270.42L0 42 39 16,5 60 55

7270-06S RD7270.06S0 6 26 11,5 17 14

7270-08S RD7270.08S0 8 28 13,5 19 17

7270-10S RD7270.10S0 10 29 12,5 22 19

7270-12S RD7270.12S0 12 31 14,5 24 22

7270-14S RD7270.14S0 14 34 16,5 27 24

7270-16S RD7270.16S0 16 34 15,5 30 27

7270-20S RD7270.20S0 20 39 17,5 36 32

7270-25S RD7270.25S0 25 44 20,5 46 41

7270-30S RD7270.30S0 30 47 20,5 50 46

315 7270-38S RD7270.38S0 38 54 23,5 60 55

Pipe plug with O-Ring seal

bar mm A L

7290-06LS RD7290.06LS 6 6 18,5

7290-08LS RD7290.08LS 8 8 18,5

7290-10LS RD7290.10LS 10 10 20

7290-12LS RD7290.12LS 12 12 20,5

7290-15L RD7290.15L0 15 15 20,5

7290-18L RD7290.18L0 18 18 22,5

7290-22L RD7290.22L0 22 22 25

7290-28L RD7290.28L0 28 28 25,5

7290-35L RD7290.35L0 35 35 30

7290-42L RD7290.42L0 42 42 30

630 7290-14S RD7290.14S0 14 14 22,5

7290-16S RD7290.16S0 16 16 23,5

7290-20S RD7290.20S0 20 20 28,5

7290-25S RD7290.25S0 25 25 29

7290-30S RD7290.30S0 30 30 30,5

315 7290-38S RD7290.38S0 38 38 33

Fluid Power Care

P.S. Code Dimensions

Bouchon Mâle pour Tube

UNIDRO

7270

S

630

400

160L

315

L

315

160

S
400

10 x 2

12 x 2

38 x 2,5

32 x 2,5

20 x 2,4

25,3 x 2,4

33,3 x 2,4

26 x 2

16,3 x 2,4

12 x 2

7,5 x 1,5

9 x 1,5

15 x 2

4 x 1,5

20 x 2

6 x 1,5

7290 Obturateur

P.S. ØTube Dimensions O-Ring
Code

mm
UNIDRO

RACCORDS A BAGUE 24°
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Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

bar mm ØN I L1 L CH1 CH5 CH6

7050-06LR-1 SUR CDE 6 G 1/8" 14 8 28 42,5 14 17 17

7050-08LR-1 SUR CDE 8 G 1/4" 19 12 30 44,5 17 19 19

7050-10LR-1 SUR CDE 10 G 1/4" 19 12 38,5 53 19 24 22

7050-12LR-1 SUR CDE 12 G 3/8" 22 12 42,5 57 22 30 27

7050-15LR-1 SUR CDE 15 G 1/2" 27 14 45,5 60,5 27 32 27

7050-18LR-1 SUR CDE 18 G 1/2" 27 14 50 66 32 36 36

7050-22LR-1 SUR CDE 22 G 3/4" 32 16 55 71 36 46 41

7050-28LR-1 SUR CDE 28 G 1" 40 18 63 79,5 41 55 50

7050-35LR-1 SUR CDE 35 G 1" 1/4 50 20 69 90,5 50 60 60

7050-42LR-1 SUR CDE 42 G 1" 1/2 55 22 68,5 91 60 70 65

7050-06SR-1 SUR CDE 6 G 1/4" 19 12 31,5 46 17 19 19

7050-08SR-1 SUR CDE 8 G 1/4" 19 12 31,5 46 19 19 19

7050-10SR-1 SUR CDE 10 G 3/8" 22 12 38 54 22 24 22

7050-12SR-1 SUR CDE 12 G 3/8" 22 12 41 57 24 27 24

7050-14SR-1 SUR CDE 14 G 1/2" 27 14 44,5 62 27 32 27

7050-16SR-1 SUR CDE 16 G 1/2" 27 14 48 66 30 36 32

7050-20SR-1 SUR CDE 20 G 3/4" 32 16 52 73,5 36 46 41

7050-25SR-1 SUR CDE 25 G 1" 40 18 54,5 78,5 46 50 46

7050-30SR-1 SUR CDE 30 G 1" 1/4 50 20 64 90,5 50 60 60

7050-38SR-1 SUR CDE 38 G 1" 1/2 55 22 69,5 100 60 70 65

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

bar mm ØN I L1 L CH1 CH5 CH6

7050-06LM-1 SUR CDE 6 M10x1 14 8 28 42,5 14 17 17

7050-08LM-1 SUR CDE 8 M12x1,5 17 12 29 43,5 17 19 19

7050-10LM-1 SUR CDE 10 M14x1,5 19 12 38,5 53 19 24 22

7050-12LM-1 SUR CDE 12 M16x1,5 22 12 42,5 57 22 30 27

7050-15LM-1 SUR CDE 15 M18x1,5 24 12 45,5 60,5 27 32 27

7050-18LM-1 SUR CDE 18 M22x1,5 27 14 50 66 32 36 36

7050-22LM-1 SUR CDE 22 M26x1,5 32 16 55 71 36 46 41

7050-28LM-1 SUR CDE 28 M33x2 40 18 63 79,5 41 55 50

7050-35LM-1 SUR CDE 35 M42x2 50 20 69 90,5 50 60 60

7050-42LM-1 SUR CDE 42 M48x2 55 22 68,5 91 60 70 65

7050-06SM-1 SUR CDE 6 M12x1,5 17 12 31,5 46 17 19 19

7050-08SM-1 SUR CDE 8 M14x1,5 19 12 31,5 46 19 19 19

7050-10SM-1 SUR CDE 10 M16x1,5 22 12 38 54 22 24 22

7050-12SM-1 SUR CDE 12 M18x1,5 24 12 41 57 24 27 24

7050-14SM-1 SUR CDE 14 M20x1,5 26 14 44,5 62 27 32 27

7050-16SM-1 SUR CDE 16 M22x1,5 27 14 48 66 30 36 32

7050-20SM-1 SUR CDE 20 M27x2 32 16 52 73,5 36 46 41

7050-25SM-1 SUR CDE 25 M33x2 40 18 54,5 78,5 46 50 46

7050-30SM-1 SUR CDE 30 M42x2 50 20 64 90,5 50 60 205,3

7050-38SM-1 SUR CDE 38 M48x2 55 22 69,5 100 60 70 65

Fluid Power Care

UNIDRO

S

400

250

100L

250

Filet. Dimensions

F

160

S

400

250

160

100L

UNIDRO

7050 Clapet Anti Retour      Filetage à Tube

P.S. Code ØTube Filet.

P.S. Code ØTube

Dimensions

F

250

RACCORDS A BAGUE 24°
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Filet. BSPP (Forme E DIN 3852)

bar mm ØN I L1 L CH1 CH5 CH6

7060-06LR-1 SUR CDE 6 G 1/8" 14 8 26,5 41 14 17 17

7060-08LR-1 SUR CDE 8 G 1/4" 19 12 28,5 43 17 19 19

7060-10LR-1 SUR CDE 10 G 1/4" 19 12 38,5 53 19 22 24

7060-12LR-1 SUR CDE 12 G 3/8" 22 12 40,5 55 22 27 30

7060-15LR-1 SUR CDE 15 G 1/2" 27 14 42,5 57,5 27 27 32

7060-18LR-1 SUR CDE 18 G 1/2" 27 14 48 64 32 36 36

7060-22LR-1 SUR CDE 22 G 3/4" 32 16 56 72 36 41 46

7060-28LR-1 SUR CDE 28 G 1" 40 18 64 80,5 41 50 55

7060-35LR-1 SUR CDE 35 G 1" 1/4 50 20 70 91,5 50 60 60

7060-42LR-1 SUR CDE 42 G 1" 1/2 55 22 70,5 93 60 65 70

7060-06SR-1 SUR CDE 6 G 1/4" 19 12 31,5 46 17 19 19

7060-08SR-1 SUR CDE 8 G 1/4" 19 12 31,5 46 19 19 19

7060-10SR-1 SUR CDE 10 G 3/8" 22 12 38 54 22 22 24

7060-12SR-1 SUR CDE 12 G 3/8" 22 12 41 57 24 24 27

7060-14SR-1 SUR CDE 14 G 1/2" 27 14 43,5 61 27 27 32

7060-16SR-1 SUR CDE 16 G 1/2" 27 14 46 64 30 32 36

7060-20SR-1 SUR CDE 20 G 3/4" 32 16 50 71,5 36 41 46

7060-25SR-1 SUR CDE 25 G 1" 40 18 54,5 78,5 46 46 50

7060-30SR-1 SUR CDE 30 G 1" 1/4 50 20 64 90,5 50 60 60

7060-38SR-1 SUR CDE 38 G 1" 1/2 55 22 71,5 102 60 65 70

Filet. Métrique (Forme E DIN 3852)

bar mm ØN I L1 L CH1 CH5 CH6

7060-06LM-1 SUR CDE 6 M10x1 14 8 26,5 41 14 17 17

7060-08LM-1 SUR CDE 8 M12x1,5 17 12 28,5 43 17 19 19

7060-10LM-1 SUR CDE 10 M14x1,5 19 12 38,5 53 19 22 24

7060-12LM-1 SUR CDE 12 M16x1,5 22 12 40,5 55 22 27 30

7060-15LM-1 SUR CDE 15 M18x1,5 24 12 42,5 57,5 27 27 32

7060-18LM-1 SUR CDE 18 M22x1,5 27 14 48 64 32 36 36

7060-22LM-1 SUR CDE 22 M26x1,5 32 16 56 72 36 41 46

7060-28LM-1 SUR CDE 28 M33x2 40 18 64 80,5 41 50 55

7060-35LM-1 SUR CDE 35 M42x2 50 20 70 91,5 50 60 60

7060-42LM-1 SUR CDE 42 M48x2 55 22 70,5 93 60 65 70

7060-06SM-1 SUR CDE 6 M12x1,5 17 12 31,5 46 17 19 19

7060-08SM-1 SUR CDE 8 M14x1,5 19 12 31,5 46 19 19 19

7060-10SM-1 SUR CDE 10 M16x1,5 22 12 38 54 22 22 24

7060-12SM-1 SUR CDE 12 M18x1,5 24 12 41 57 24 24 27

7060-14SM-1 SUR CDE 14 M20x1,5 26 14 43,5 61 27 27 32

7060-16SM-1 SUR CDE 16 M22x1,5 27 14 46 64 30 32 36

7060-20SM-1 SUR CDE 20 M27x2 32 16 50 71,5 36 41 46

7060-25SM-1 SUR CDE 25 M33x2 40 18 54,5 78,5 46 46 50

7060-30SM-1 SUR CDE 30 M42x2 50 20 64 90,5 50 60 204,8

7060-38SM-1 SUR CDE 38 M48x2 55 22 71,5 102 60 65 70

Fluid Power Care

UNIDRO

F

160

100

7060 Clapet Anti Retour      Tube à Filetage

P.S. Code ØTube Filet.UNIDRO Dimensions

S

400

250

160

100L

F

L

250

250

P.S. Code ØTube

S

400

250

Filet. Dimensions
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COUPLEURS

COUPLEURS



Réf DNmmPS max Débit l/min

HP08 9,0 300b 23

HP10 10,6 225b 45

HP12 15,7 225b 106

HP16 17,3 225b 189

Référence Référence Tube Filetage Hex Référence Référence Tube Filetage Hex

part nr. UNIDRO E T F L2 CH2 part nr. UNIDRO T F L3 CH3

HP08-1-N0612 SUR CDE 31 6L M12-01.5 81 22 HP08-2-N0612 SUR CDE 6L M12-01.5 63 22
HP08-1-N0814 SUR CDE 31 8L M14-01.5 81 22 HP08-2-N0814 SUR CDE 8L M14-01.5 63 22
HP08-1-N1016 SUR CDE 31 10L M16-01.5 81 22 HP08-2-N1016 SUR CDE 10L M16-01.5 63 22
HP10-1-N0814 SUR CDE 38 8L M14-01.5 85 30 HP10-2-N0814 SUR CDE 8L M14-01.5 72 30
HP10-1-N1016 SUR CDE 38 10L M16-01.5 85 30 HP10-2-N1016 SUR CDE 10L M16-01.5 72 30
HP10-1-N1218 SUR CDE 38 12L M18-01.5 85 30 HP10-2-N1218 SUR CDE 12L M18-01.5 72 30
HP10-1-N1522 SUR CDE 38 15L M22-01.5 86 30 HP10-2-N1522 SUR CDE 15L M22-01.5 73 30
HP10-1-N1826 SUR CDE 38 18L M26-01.5 86 30 HP10-2-N1826 SUR CDE 18L M26-01.5 73 30
HP12-1-N1218 SUR CDE 46 12L M18-01.5 105 36 HP12-2-N1218 SUR CDE 12L M18-01.5 78 36
HP12-1-N1522 SUR CDE 46 15L M22-01.5 106 36 HP12-2-N1522 SUR CDE 15L M22-01.5 79 36
HP12-1-N1826 SUR CDE 46 18L M26-01.5 106 36 HP12-2-N1826 SUR CDE 18L M26-01.5 79 36
HP12-1-N2230 SUR CDE 46 22L M30-2 113 36 HP12-2-N2230 SUR CDE 22L M30-2 86 36
HP16-1-N1826 SUR CDE 54 18L M26-01.5 115 41 HP16-2-N1826 SUR CDE 18L M26-01.5 91 41
HP16-1-N2230 SUR CDE 54 22L M30-2 115 41 HP16-2-N2230 SUR CDE 22L M30-2 91 41
HP16-1-N2836 SUR CDE 54 28L M36-2 115 41 HP16-2-N2836 SUR CDE 28L M36-2 91 41

HP08-1-T0816 SUR CDE 31 8S M16-01.5 82 22 HP08-2-T0816 SUR CDE 8S M16-01.5 64 22
HP08-1-T1018 SUR CDE 31 10S M18-01.5 82 22 HP08-2-T1018 SUR CDE 10S M18-01.5 64 22
HP08-1-T1220 SUR CDE 31 12S M20-01.5 82 22 HP08-2-T1220 SUR CDE 12S M20-01.5 64 22
HP10-1-T1018 SUR CDE 38 10S M18-01.5 86 30 HP10-2-T1018 SUR CDE 10S M18-01.5 73 30
HP10-1-T1220 SUR CDE 38 12S M20-01.5 86 30 HP10-2-T1220 SUR CDE 12S M20-01.5 73 30
HP10-1-T1422 SUR CDE 38 14S M22-01.5 88 30 HP10-2-T1422 SUR CDE 14S M22-01.5 75 30
HP10-1-T1624 SUR CDE 38 16S M24-01.5 88 30 HP10-2-T1624 SUR CDE 16S M24-01.5 75 30
HP10-1-T2030 SUR CDE 38 20S M30-2 88 30 HP10-2-T2030 SUR CDE 20S M30-2 75 30
HP12-1-T1422 SUR CDE 46 14S M22-01.5 108 36 HP12-2-T1422 SUR CDE 14S M22-01.5 81 36
HP12-1-T1624 SUR CDE 46 16S M24-01.5 108 36 HP12-2-T1624 SUR CDE 16S M24-01.5 81 36
HP12-1-T2030 SUR CDE 46 20S M30-2 108 36 HP12-2-T2030 SUR CDE 20S M30-2 81 36
HP16-1-T2030 SUR CDE 54 20S M30-2 117 41 HP16-2-T2030 SUR CDE 20S M30-2 93 41
HP16-1-T2536 SUR CDE 54 25S M36-2 119 41 HP16-2-T2536 SUR CDE 25S M36-2 95 41
HP16-1-T3042 SUR CDE 54 30S M42-2 121 46 HP16-2-T3042 SUR CDE 30S M42-2 97 46

Valve à Visser Mâle

Brake valve Screw valve

Référence Référence Hex Filetage Référence Référence Hex Filetage

part nr. UNIDRO E L2 H F part nr. UNIDRO L H F1 T

VF8R38 SUR CDE 44 56 27 3/8-019 VA8T18 AVA8T18150 49 36 18X150 12

VF8R12 SUR CDE 44 56 27 1/2-014 VA8T20 SUR CDE 51 36 20X150 14

VF8R18 AVF8R18150 44 56 27 18X150 VA8T22 SUR CDE 51 36 22X150 15

Brake valve Screw valve

Référence Référence Hex Filetage Référence Référence Hex Filetage

part nr. UNIDRO L L4 H F T part nr. UNIDRO CH1 CH2 F L

VF8T18 AVF8T18150 49 21 32 18X150 12 VA8R38 SUR CDE 41 22 3/8-019 54

VF8T20 SUR CDE 51 23 32 20X150 13,5 VA8R18 AVA8R18150 41 22 18X150 54

Valve coupleur camion fixe à oreilles VCRF 3/4 et VCRM 3/4 disponibles sur demande

Fluid Power Care

COUPLEURS  PUSH PULL:  Corps et composants: en acier haute résistance traité, zingué bi-chromaté   Joints: en nitrile NBR en standard (autres matières sur demande)   

LES COUPLEURS DE LA SERIE HP SONT COMPATIBLES AVEC LA SERIE NP

Femelle  Push Pull ISO A  fileté Din L/S  PASSE CLOISON Mâle Push Pull ISO A  Fileté DIN L/S PASSE CLOISON

LES INFORMATIONS DONNEES SONT INDICATIVES, ELLES PEUVENT CHANGER A TOUT MOMENT SANS PREAVIS, ELLES NE SONT EN AUCUN CAS UN ENGAGEMENT DU 

FABRICANT

 Valve à Visser Femelle  

+ Bouchon
Mâle Freinage à 

Visser

Femelle Freinage à 

Visser + Bouchon

COUPLEURS
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BOUCHONS:                PVC Couleur

Bouchon Mâle Bouchon Femelle

Pour Femelle ISO A (HP,NP et DS)
Pour Mâle ISO A(HP,NPetDS)

Référence UNIDRO Référence UNIDRO

HP08-0-RT001 SUR CDE HP ou NP08-2-XXX (Femelle) HP08-9-RT001 SUR CDE HP ou NP08-1-XXX (Mâle)
HP10-0-RT001 SUR CDE HP ou NP10-2-XXX (Femelle) HP10-9-RT001 SUR CDE HP ou NP10-1-XXX (Mâle)
HP10-0-RT002 SUR CDE HP ou NP10-2-XXX (Femelle) HP10-9-RT002 SUR CDE HP ou NP10-1-XXX (Mâle)
HP10-0-RT003 SUR CDE HP ou NP10-2-XXX (Femelle) HP10-9-RT003 SUR CDE HP ou NP10-1-XXX (Mâle)
HP10-0-RT004 SUR CDE HP ou NP10-2-XXX (Femelle) HP10-9-RT004 SUR CDE HP ou NP10-1-XXX (Mâle)
HP10-0-RT005 SUR CDE HP ou NP10-2-XXX (Femelle) HP10-9-RT005 SUR CDE HP ou NP10-1-XXX (Mâle)
HP12-0-RT001 SUR CDE HP ou NP12-2-XXX (Femelle) HP12-9-RT001 SUR CDE HP ou NP12-1-XXX (Mâle)
HP16-0-RT001 SUR CDE HP ou NP16-2-XXX (Femelle) HP16-9-RT001 SUR CDE HP ou NP20-1-XXX (Mâle)

Bouchon Mâle Bouchon Femelle

Pour Femelle A Visser Pour Mâle A Visser

Référence UNIDRO Référence UNIDRO

HS08-0-RT001 SUR CDE HS08-2-XXX (Femelle) HS08-9-RT001 SUR CDE

HS10-0-RT001 SUR CDE HS10-2-XXX (Femelle) HS10-9-RT001 SUR CDE

HS12-0-RT001 AI814900015 HS12-2-XXX (Femelle) HS12-9-RT001 AI814900014

HS20-0-RT001 SUR CDE HS20-2-XXX (Femelle) HS20-9-RT001 SUR CDE

HS25-0-RT001 SUR CDE HS25-2-XXX (Femelle) HS25-9-RT001 SUR CDE

Bouchon Mâle Bouchon Femelle

Pour Femelle Face Plate (FF ou FP) Pour Mâle Face Plate(FFouFP)

Référence UNIDRO Référence UNIDRO

FF06-0-RT001 SUR CDE FF ou FP06-2-XXX (Femelle) FF06-9-RT001 SUR CDE FF ou FP06-1-XXX (Mâle)
FF08-0-RT001 SUR CDE FF ou FP08-2-XXX (Femelle) FF08-9-RT001 SUR CDE FF ou FP08-1-XXX (Mâle)
FF12-0-RT001 SUR CDE FF ou FP12-2-XXX (Femelle) FF12-9-RT001 SUR CDE FF ou FP12-1-XXX (Mâle)
FF16-0-RT001 SUR CDE FF ou FP16-2-XXX (Femelle) FF16-9-RT001 SUR CDE FF ou FP16-1-XXX (Mâle)
FF20-0-RT001 SUR CDE FF ou FP20-2-XXX (Femelle) FF20-9-RT001 SUR CDE FF ou FP20-1-XXX (Mâle)
FF30-0-RT001 SUR CDE FF ou FP30-2-XXX (Femelle) FF30-9-RT001 SUR CDE FF ou FP30-1-XXX (Mâle)

JOINTS: en Nitrile NBR  &  Contre-Joint PTFE

Pour coupleur Pour coupleur

NP ou HP04 NP ou HP04

NP ou HP08 NP ou HP08

NP ou HP10 NP ou HP10

NP ou HP12 NP ou HP12

NP ou HP16 NP ou HP16

NP ou HP20 NP ou HP20 part nr. part nr. Filetage CH3

NP ou HP30 NP ou HP30 UNIDRO

HS08 HS08 PVS-2-01004 AIPVS02010040 1/4 NPT 19

HS10 HS10 PVS-2-01010AIPVS020101006 3/8 NPT 32

HS12 HS12

HS20 HS20

HS25 HS25 part nr. UNIDRO Filetage CH2

FF06-1 (F) FF06-1 (F) PVS-1-01004 SUR CDE 1/4 NPT 22

FF08-1 (F) FF08-1 (F) PVS-1-01010 SUR CDE 3/8 NPT 24

FF12-1 (F) FF12-1 (F)

FF16-1 (F) FF16-1 (F)

FF20-1 (F) FF20-1 (F) SPVS-1-01010 SUR CDE

FF30-1 (F) FF30-1 (F) SPVS-2-01010 SUR CDE

FF06-2 (M) FF06-2 (M)

FF08-2 (M) FF08-2 (M)

FF12-2 (M) FF12-2 (M)

FF16-2 (M) FF16-2 (M)

FF20-2 (M) FF20-2 (M)

FF30-2 (M) FF30-2 (M)

Fluid Power Care

Rouge Rouge

Rouge Rouge

Couleur Pour coupleur Couleur

Noir Noir

Bleu Bleu

Vert Vert

Jaune Jaune

Pour coupleur

Couleur Pour coupleur Couleur Pour coupleur

Rouge Rouge

Rouge Rouge

Rouge Rouge HS12-1-XXX (Mâle)

Rouge Rouge HS10-1-XXX (Mâle)

Rouge Rouge HS08-1-XXX (Mâle)

Pour coupleur

Rouge Rouge HS25-1-XXX (Mâle)

Rouge Rouge HS20-1-XXX (Mâle)

Rouge Rouge

Rouge Rouge

Rouge Rouge

Rouge Rouge

Couleur Pour coupleur Couleur

Joint Contre joint

NP04-013120 NP04-013130

NP08-013120 NP08-013130

Rouge Rouge

Rouge Rouge

NP20-013120 NP20-013130 L3

NP30-013120 NP30-013130

HS08-013120 HS08-013130 39

NP10-013120 NP10-013130

NP12-013120 NP12-013130
COUPLEUR MALE 700 BARNP16-013120 NP16-013130

HS25-013120 HS25-013130 L2

FF06-013121 FF06-013131

FF08-013121

LES INFORMATIONS DONNEES SONT INDICATIVES, ELLES PEUVENT CHANGER A TOUT MOMENT SANS PREAVIS, ELLES NE SONT EN AUCUN CAS UN ENGAGEMENT DU 

FABRICANT

HS10-013120 HS10-013130 41
HS12-013120 HS12-013130

COUPLEUR FEMELLE 700 BARHS20-013120 HS20-013130

BOUCHONS ALUMINIUM pour coupleur 700 BAR

pour PVS-1-01010
FF30-013121 FF30-013131 pour PVS-2-01010

FF12-013130

FF16-013121 FF16-013131

53

62

FF30-013120 FF30-013130

FF08-013131

FF06-013120 FF06-013130

FF12-013121 FF12-013131

FF20-013121 FF20-013131

FF16-013120 FF16-013130

FF20-013120

FF08-013120 FF08-013130

FF12-013120

FF20-013130

COUPLEURS
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● Vanne à Boisseau spérique PN25

Filet*

inch D L H L1

1/4" 1/4" BSPP 43 37,8 84 25

3/8" 3/8" BSPP 43 39 84 25

1/2" 1/2" BSPP 49 45 84 20

3/4" 3/4" BSPP 56 48,5 84 20

1" 1" BSPP 67 50 96 20

1" 1/4 1"1/4 BSPP 76 66 116 20

1" 1/4 1"1/2 BSPP 89 73 136 20

2" 2" BSPP 103 87 162 18

Fluid Power Care

LES INFORMATIONS DONNEES SONT INDICATIVES, ELLES PEUVENT CHANGER A TOUT MOMENT SANS PREAVIS, ELLES NE SONT EN AUCUN 

CAS UN ENGAGEMENT DU FABRICANT

0,12
0,16
0,24
0,36

1,37

0,56
0,83

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDERBSMO-32

RBSMO-24

RBSMO-20

0,13

RBSMO Vannes 2 Voies Basse Pression 

Dimensions P. S. Poids
Bar Kg

● Température de Service   de -20°C à +120°C

Code
Taille

● Corps extérieur Laiton Nickelé, Coprs intérieur Laiton Brossé, Sphère Laiton 

Chromé, Axe Laiton, Siège et presse étoupe PTFE, Poignée acier

RBSMO-16

RBSMO-12

UNIDRO

SUR CDE

SUR CDE

RBSMO-08

RBSMO-06

RBSMO-04

SUR CDE

VANNES
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avec

Caractéristiques

• Tresse en Fibre de Verre CAFV

• Epaisseur silicone : 1,5 mm • Ne contient pas d'halogène.

• Auto extinguibilité: < à 90 secondes • Température d' utilisation maxi 260°C,

•  USHM  et ASTM C 542 • 2 minutes à 580°C - SAE J2006

CFVS10 SUR CDE

CFVS12 SUR CDE

CFVS16 SUR CDE

CFVS19 SUR CDE

CFVS22 FGCFVS0022

CFVS25 FGCFVS0025

CFVS-28 SUR CDE

CFVS32 SUR CDE

CFVS35 SUR CDE

CFVS38 SUR CDE

CFVS41 SUR CDE

CFVS44 SUR CDE

CFVS51 SUR CDE

CFVS57 SUR CDE

CFVS63 SUR CDE

CFVS70 SUR CDE

CFVS76 SUR CDE

CFVS82 SUR CDE

CFVS88 SUR CDE

CFVS95 SUR CDE

CFVS102 SUR CDE

CFVS114 SUR CDE

CFVS128 SUR CDE

Fluid Power Care

114

1576

128 15

88 15

15

102 15

82 15

95 15

63 15

70 15

57 15

44 15

51 15

35 15

38 15

41 15

15

32

16 15

15

25 15

28 15

22

19 15

Mise en conformité

CFVS

Code

La tresse fibre de verre est recouverte de silicone rouge résistant au feu, aux huiles hydrauliques, lubrifiants acide et 

nombreux agents chimiques.

Tresse Fibre de Verre Enduite Silicone.

12 15

10 15

UNIDRO
Couronne

Mètre

Directive 95/63/CE Code du travail art.R.233-21, 22 et 24

NF ISO 4413 NF EN 982

Anti- jet

Température

Mécanique

Anti- coup de fouet
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Caractéristiques

Point de fusion: 185 °C 

Résistance à la vapeur: jusqu'à   105 °C 

TPRS-20 FGGT035020
TPRS-25 FGGT045025 25 100
TPRS-28 FGGT05030 28 100
TPRS-32 FGGT055035 32 100
TPRS-38 FGGT065040 38 100
TPRS-50 FGGT09050 50 100
TPRS-70 FGGT120070 70 100

TPRS-90 FGGT150102 90 100

- Conforme à la législation du travail (Art. R 233.21).

TTSBOME08-15 SUR CDE

TTSBOME15-25 FGTTSBOME1525
TTSBOME25-45 SUR CDE
TTSBOME45-60 SUR CDE
TTSBOME60-80 SUR CDE

 S' utilise sur les flexibles déjà sertis, mais avant montage sur la machine
Existe en version ouverte avec lacet pour montage sur  flexibles sertis et installés

STOPFLEX

Collier/Tuyau Fixation/Bride Fixation/Raccord

Se fixe sur Se fixe Se fixe entre 

le tuyau avec les vis de la bride l'embout du flexible et "la machine"

STOPFA 11 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 085 CONF  STOPFUDIN 145 CONF  

STOPFA2 2224 CONF  SUR CDE STOPFUSAE2105 CONF  STOPFUDIN 17 CONF  

STOPFA 2224 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 105 CONF  STOPFUDIN 185 CONF  

STOPFA 2527 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 125 CONF  STOPFUDIN 205 CONF  

STOPFA 2830 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 145 CONF  STOPFUDIN 225 CONF  

STOPFA 3133 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 165 CONF  STOPFUDIN 245 CONF  

STOPFA 3436 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 205 CONF  STOPFUDIN 265 CONF  

STOPFA 3739 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 25 CONF  STOPFUDIN 305 CONF  

STOPFA 4043 CONF  SUR CDE STOPFUSAE 32 CONF  STOPFUDIN 34 CONF  

STOPFA 4447 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 365 CONF  

STOPFA 4851 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 425 CONF  

STOPFA2 4851 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 455 CONF  

STOPFA 5255 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 49 CONF  

STOPFA 5660 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 525 CONF  

STOPFA 6165 CONF  SUR CDE STOPFUDIN 60 CONF  

STOPFA 6670 CONF  SUR CDE

STOPFA 7177 CONF  SUR CDE

STOPFA 7682 CONF  SUR CDE

STOPFA 8187 CONF  SUR CDE

STOPFA 8692 CONF  SUR CDE

STOPFA 9197 CONF  SUR CDE

STOPFA 96102 CONF  SUR CDE

Fluid Power Care

166

55
60
70
90

122

15 à 25 mm
25 à 45 mm
45 à 60 mm

TPRS Tresse de protection Textile

Mètre

Résistance aux Rayons UV: Le polymère de base contient des stabilisants aux rayons UV.

Résistance chimique: Bonne résistance aux acides concentrés, aux alcalins  et la plupart des solvents.

Code A plat
Couronne

UNIDRO

100

CODE UNIDRO

2035
45

SUR CDE

SUR CDE

CODE UNIDRO

TTDBME CHAUSSETTE SIMPLE BOUCLE FERMEE

UNIDROCODE CODEUNIDRO

08 à 15 mm

60 à 80 mm

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE
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Epaisseur: 0,8 mm Fil: selon Diamètre

Largeur: 7 mm

Pas: 9 mm

Fil Long

13 4 MT. 13 2 4 MT.

15 4 MT. 15 2 4 MT.

16 4 MT. 16 2 4 MT.

18 4 MT. 18 2 4 MT.

20 4 MT. 20 2 4 MT.

22 4 MT. 22 2 4 MT.

24 4 MT. 24 2 4 MT.

26 4 MT. 26 2 4 MT.

28 4 MT. 28 2 4 MT.

30 4 MT. 30 2 4 MT.

32 4 MT. 32 3 4 MT.

34 4 MT. 34 3 4 MT.

38 4 MT. 38 3 4 MT.

40 4 MT. 40 3 4 MT.

47 4 MT. 42 3 4 MT.

52 4 MT. 52 3 4 MT.

54 4 MT. 60 3 4 MT.

60 4 MT. 72 3 4 MT.

72 4 MT.

Température d' utilisation: -30°C to +80°C

MANB PC Bleue

Long

MANB-04 1SC 2SC 1/4 120 PC MOLETEE

MANB-05 1SC 2SC 5/16 130 PC MOLETEE

CARTON MANB-06 1SC 2SC 3/8 130 PC MOLETEE

1SC 2SC 1/4 120 PC LISSE

Epais. Mètres 1SC 2SC 5/16 145 PC LISSE

SAFE-013161 12,5 1,75 12 50
SAFE-016161 16 2 14,5 50 MANN PC Noire

21 2 21 50
27 2,5 24 50
34 3 30 50 MANN-03 *

SAFE-040162 44 3 35 50 MANN-04 1SC 2SC 1/4 120 PC MOLETEE

SAFE-050162 55 4 40 20 MANN-05 1SC 2SC 5/16 130 PC MOLETEE

SAFE-060162 66 4,5 40 20 MANN-06 1SC 2SC 3/8 130 PC MOLETEE

SAFE-80353 79 5,5 45 20 MANP-04 1SC 2SC 1/4 120 PC LISSE

SAFE-0100254 99 5,5 55 12
Longueur variable selon disponible

Fluid Power Care

FGSPMW.220

FGSPMW.240

FGSPMW.260

FGSPMW.280

FGSPMW.300

FGSPMW.520

SUR CDE

SUR CDE

Matière: PE recyclé

SPMW-28

SPMW-30

SPMW-32

SPMW-52

SPMP-34

SUR CDE

FGSPMP.060

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

FGSPMW.320

FGSPMW.340

SUR CDE

FGSPMW.400

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SPMP-26

SPMP-28

SPMP-30

SPMP-32

SPMP-16

SUR CDE

SUR CDE

SPMP-22

SPMP-24

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SPMP-20

SUR CDE

SUR CDE

SPMP

Protection: Zinc

UNIDRO

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

SUR CDE

Ressort acier Plat

Protection: Zinc

Ressort acier Fil RondSPMW

SPMP-18

Long

Code

SPMP-13

SPMP-15

SAFE

SPMW-38

SPMW-40

SPMW-60

SPMW-72

Ressort Plastique Plat Poignée Caoutchouc

SPMW-42

SPMP-38

SPMP-40

SPMP-47

SPMP-52

SPMP-54

SPMP-60

SPMP-72

SUR CDE

*

Larg  

(mm)

SPMW-13

SPMW-15

Code

SPMW-16

Code

SPMW-18

SPMW-20

SPMW-34

SPMW-22

SPMW-24

SPMW-26

UNIDRO

FGSPMW.130

SUR CDE

FGSPMW.160

FGSPMW.180

FGSPMW.200

SUR CDE

UNIDRO

SUR CDE

SAFE-020162

SAFE-025162

SAFE-030162

30851

30905

Code UNIDRO

FGSAFE020162

FGSAFE025162

FGSAFE030162

FGSAFE013161

FGSAFE016161

FGSAFE040162

FGSAFE050162

FGSAFE060162

SUR CDE

FGSAFE100254

PCMANB.040

PCMANB.050

PCMANB.060

SUR CDE

PCMANN.040

PCMANN.050

PCMANN.060

SUR CDE

∅ int ∅ int

∅ int

∅ int
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FG03

FG06 BSP Threaded Flanges

Max

Pression Code UNIDRO

bar Taille A B C D E F G H I L Metric UNC Type

3000 PSI

FG03-08 AFRTR3012G12M 1/2" G 1/2" 13 38,10 57 17,48 46 36 16 19 9 M8X30 5/16X1"1/4 4075

FG03-0806 SUR CDE 1/2" G 3/8" 13 38,10 57 17,48 46 36 16 19 9 M8X30 5/16X1"1/4 4075

FG03-12 AFRTR3034G34M 3/4" G 3/4" 19 47,63 65 22,23 50 36 18 19 11 M10X35 3/8X1"1/2 4100

FG03-1208 SUR CDE 3/4" G 1/2" 13 47,63 65 22,23 50 36 18 19 11 M10X35 3/8X1"1/2 4100

FG03-16 AFRTR3100G100M 1" G 1" 25 52,37 70 26,19 55 38 18 22 11 M10X35 3/8X1"1/2 4131

345 FG03-1612 SUR CDE 1" G 3/4" 19 52,37 70 26,19 55 35 21 19 11 M10X40 3/8X1"1/2 4131

FG03-20 AFRTR3114G114M 1"1/4 G 1"1/4 32 58,72 79 30,18 68 40 21 22 11,5 M10X40 7/16X1"3/4 4150

276 FG03-2016 SUR CDE 1"1/4 G 1" 25 58,72 81 30,18 65 42 25 24 11,5 M10X40 7/16X1"3/4 4150

FG03-24 AFRTR3112G112M 1"1/2 G 1"1/2 38 69,85 93 35,71 78 45 25 24 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4187

FG03-2420 SUR CDE 1"1/2 G 1"1/4 32 69,85 95 35,71 78 45 27 24 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4187

FG03-32 AFRTR3200G200M 2" G 2" 51 77,77 102 42,88 90 45 25 30 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4225

207 FG03-3224 SUR CDE 2" G 1"1/2 38 77,77 102 42,88 90 45 25 26 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4225

172 FG03-40 SUR CDE 2"1/2 G 2"1/2 63 88,90 114 50,80 105 50 25 30 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4275

173 FG03-4032 SUR CDE 2"1/2 G 2" 51 88,90 114 50,80 105 50 25 30 13,5 M12X45 1/2X1"3/4 4275

FG03-48 SUR CDE 3" G 3" 73 106,38 134 61,93 124 50 27 34 17,5 M16X50 5/8X2" 4337

138 FG03-4840 SUR CDE 3" G 2"1/2 63 106,38 134 61,93 124 50 27 30 17,5 M16X50 5/8X2" 4337

FG03-56 SUR CDE 3"1/2 G 3"1/2 89 120,65 152 69,85 136 48 27 34 17,5 M16X50 5/8X2" 4387

FG03-5648 SUR CDE 3"1/2 G 3" 73 120,65 152 69,85 136 48 27 34 17,5 M16X50 5/8X2" 4387

34 FG03-64 SUR CDE 4" G 4" 99 130,18 162 77,77 146 48 27 34 17,5 M16X50 5/8X2" 4437

6000 PSI

FG06-08 AFRTR6012G12M 1/2" G 1/2" 13 40,49 57 18,24 46 36 16 19 9 M8X30 5/16X1"1/4 4075

FG06-0806 SUR CDE 1/2" G 3/8" 13 40,49 57 18,24 46 36 16 19 9 M8X30 5/16X1"1/4 4075

FG06-12 AFRTR6034G34M 3/4" G 3/4" 19 50,8 71 23,80 55 35 21 22 11 M10X40 3/8X1"1/2 4100

FG06-1208 SUR CDE 3/4" G 1/2" 13 50,8 71 23,80 55 35 21 22 11 M10X40 3/8X1"1/2 4100

FG06-16 AFRTR6100G100M 1" G 1" 25 57,15 81 27,76 65 42 25 24 13 M12X45 7/16X1"3/4 4131

FG06-1612 SUR CDE 1" G 3/4" 19 57,15 81 27,76 65 42 25 24 13 M12X45 7/16X1"3/4 4131

FG06-20 AFRTR6114G114M 1"1/4 G 1"1/4 32 66,68 95 31,75 78 45 27 25 15 M14X45 1/2X1"3/4 4150

FG06-2016 SUR CDE 1"1/4 G 1" 25 66,68 95 31,75 78 45 27 25 15 M14X45 1/2X1"3/4 4150

FG06-24 AFRTR6112G112M 1"1/2 G 1"1/2 38 79,38 112 36,50 94 50 30 28 17 M16X50 5/8X2" 4187

FG06-2420 SUR CDE 1"1/2 G 1"1/4 32 79,38 112 36,50 94 50 30 28 17 M16X50 5/8X2" 4187

FG06-32 AFRTR6200G200M 2" G 2" 51 96,82 134 44,45 114 65 37 30 21 M20X70 3/4X2"1/2 4225

FG06-3224 SUR CDE 2" G 1"1/2 38 96,82 134 44,45 114 65 37 30 21 M20X70 3/4X2"1/2 4225

FG06-40 SUR CDE 2"1/2 G 2"1/2 63 123,8 180 58,70 152 80 45 32 26 M24X80 - 4275

FG06-48 SUR CDE 3" G 3" 73 152,4 208 71,40 178 90 55 40 33 M30X100 - 4337

Fluid Power Care

ORScrews

414

Brides Taraudées BSP

SAE Dimensions
Vis

BRIDES SAE
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Max PS
Min RC Poids

in mm mm bar psi bar psi mm gr/m

TF00MP2-01-1 FGTFMP2011 5/64" 2,0 5,5 630 9135 1890 27405 20 23,000

TFS00MP-020 SUR CDE 1/8" 3,0 6,0 630 9135 1890 27405 15 22,000

TFS00MP-025 SUR CDE 5/32" 4,0 8,0 630 9135 1890 27405 35 44,000

MP07-01 RPGMP00701 JS802 5,10 14 TF00MP2-01-1

MP07-01.5 SUR CDE JS803  pour cap dn 3 6,60 19 TFS00MP-020

MP07-02 SUR CDE JS804 pour test 8 5/32" DN 4 mm 8,40 17 TFS00MP-025

in mm DN  E
MP51-012-04 RMP5101204 5/64" 2,0 DN 2  1/4" 12 19

MP51-012-08 RMP5101208 5/64" 2,0 DN 2  1/2" 20 27

MP51-020-04 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/4" 12 19

MP51-020-08 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/2" 20 27

MP51-025-04 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  1/4" 12 19

MP51-025-08 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  1/2" 20 27

in mm DN  E
M100-012-10 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  M10x1,0 10 14

M100-012-14 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  M14x1,5 13 17

M100-020-10 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  M10x1,0 10 14

M100-020-14 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  M14x1,5 13 17

M100-025-10 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  M10x1,0 10 14

M100-025-14 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  M14x1,5 13 17

Fluid Power Care

M100

CODE
Dimensions

Femelle Métrique Cône 60° (raccords livrés sans jupe)

T C

T

CODE

kg

MP07-01

MP07-01.5

MP07-02

Jupe

Désignation

C
D. Int.

D. Int.

Femelle tournante Manomètre  (raccords livrés sans jupe)

D. Int. Long Pour

UNIDRO

TFS00MP Tuyau pour Prise de Pression

Code

Mod.

MP51

Dimensions

Jupe pour Mini Flexible (raccords livrés sans jupe)

Diam Int.

MP07

CODE

PLNE
UNIDRO

UNIDRO

UNIDRO

PRISES DE PRESSION
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in mm DN  C E
M084-012-14 SUR CDE 5/64" 2 DN 2 M14x1,5 18 19

M084-012-16 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 M16x1,5 8S 18 19

M084-012-18 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 M18x1,5 10S 18 19

M084-020-14 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M14x1,5 6S 18 19

M084-020-16 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M16x1,5 8S 18 19

M084-020-18 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M18x1,5 10S 18 19

M084-025-14 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M14x1,5 6S 18 19

M084-025-16 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M16x1,5 8S 18 19

M084-025-18 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M18x1,5 10S 18 19

M085-012-12 R0085.0212 5/64" 2,0 DN 2 M12x1,5 6L 18 19

M085-012-14 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 M14x1,5 8L 18 19

M085-012-16 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 M16x1,5 10L 18 19

M085-020-12 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M12x1,5 6L 18 19

M085-020-14 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M14x1,5 8L 18 19

M085-020-16 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 M16x1,5 10L 18 19

M085-025-12 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M12x1,5 6L 18 19

M085-025-14 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M14x1,5 8L 18 19

M085-025-16 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 M16x1,5 10L 18 19

in mm DN  E
M901-012-04 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  14

M901-012-05 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  1/2"-20 21 17

M901-020-04 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  7/16"-20 11 14

M901-020-05 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/2"-20 21 17

M901-025-04 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  7/16"-20 11 14

M901-025-05 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  1/2"-20 21 17

in mm DN  E
M051-012-02 RM05101202 5/64" 2,0 DN 2  14

M051-012-04 RM05101204 5/64" 2,0 DN 2  1/8" 10 14

M051-012-06 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  1/8" 10 14

M051-020-02 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/4" 13 17

M051-020-04 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/4" 13 17

M051-020-06 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  1/4" 13 17

M051-025-02 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  3/8" 15 22

M051-025-04 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  3/8" 15 22

M051-025-06 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  3/8" 15 22

Fluid Power Care

M051

CODE
D.Int Dimension

Femelle  BSP Cône 60°  (raccords livrés sans jupe)

101/8"

M901

T C

CODE
D.Int Dimension

T C
UNIDRO

UNIDRO

7/16"-20 11

Femelle  JIC Cône 74° (raccords livrés sans jupe)

Dimension

6S

T

M084

M085
CODE

D.Int
Femelle Métrique Cône 24°/O'Ring - DKOL/DKOS  ( raccords livrés sans jupe )

UNIDRO

Pensez à la Protection de vos mini

flexibles

Capillaires, Départ le 

jour même                  

Prix: Nous consulter

PRISES DE PRESSION
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in mm DN  E
M360-012-02 SUR CDE 5/64" 2 DN 2  12

M360-020-02 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  15 12

M360-025-02 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  15 12

in mm DN  
M550-012-04 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  4

M550-012-06 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  6

M550-012-08 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  8

M550-020-04 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  4

M550-020-06 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  6

M550-020-08 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  8

M550-025-04 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  4

M550-025-06 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  6

M550-025-08 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  8

in mm DN D
M650-012-06 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 6 24

M650-020-06 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3 6 24

M650-025-06 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4 6 24

in mm DN
M1350-012-10 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  10

M1350-020-10 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  10

M1350-025-10 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  10

in mm DN
M0FS-012-16 RM0FS01216 5/64" 2,0 DN 2  M16x2,0 18,5 19

M0FS-012-17 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  M16x1,5 18,5 19

M0FS-020-16 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  M16x2,0 18,5 19

M0FS-020-17 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  M16x1,5 18,5 19

M0FS-025-16 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  M16x2,0 18,5 19

M0FS-025-17 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  M16x1,5 18,5 19

Fluid Power Care

1/8"

22
22

M650 Embout lisse 90°

22

22

D.  int Dimensions

22

UNIDRO
D C

M360

CODE
D.  int Dimensions

M550 Embout lisse

CODE

T C

Mâle BSPT Cône 60°  (raccords livrés sans jupe)

UNIDRO

1/8"

151/8"

CODE
D.  int Dimensions

UNIDRO
C H

M0FS Femelle pour Prise de Pression

33

M1350 Banjo

CODE
D.  int

CODE
D.  int Dimensions

UNIDRO

UNIDRO

33

33

21

21

21

Dimensions

F

F L

L

22

22
22
22
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in mm DN
M0PS-012-16 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2  3,3

M0PS-020-16 SUR CDE 1/8" 3,0 DN 3  3,3

M0PS-025-16 SUR CDE 5/32" 4,0 DN 4  3,3

MPAR-16 SUR CDE Bouchon pour Femelle Prise de Pression

in mm DN D 
MC650-012-06 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 6

MC650-012-08 SUR CDE 5/64" 2,0 DN 2 8

RESSORTCAP5,1 SUR CDE

Pression Serv.

B L
RDCB-10M SUR CDE M 10x1 9 44 17

RDCB-12M SUR CDE M12x1,5 12 47 17

RDCB-14M SUR CDE M14x1,5 12 47 19

RDCB-16M SUR CDE M16x1,5 12 47 22

RDCB-02G SUR CDE 1/8" BSP 8 43 17

RDCB-04G SUR CDE 1/4" BSP 12 49 19

RDCB-06G SUR CDE 3/8" BSP 14 51 22

Fluid Power Care

C D

C H

T E BAR

15,5

15,5

M0PS Femelle pour Prise de Pression

CODE
D. int Dimensions

15

15
15

CODE

MPAR Bouchon pour Femelle Prise de Pression

RES Ressort pour capillaire

MC650 Embout lisse Coudé 90° Compact

CODE
D.  int Dimensions

CODE

Prise de Pression Forme B

400

630

RDCB

CODE UNIDRO

630

28

28

630

630

630

400

Dimensions

Dimensions

UNIDRO

UNIDRO

UNIDRO

UNIDRO
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Dimensions Pression Serv.
B L BAR

RDCC-10M SUR CDE M 10x1 8 45 17

RDCC-12M SUR CDE M12x1,5 10 47 17

RDCC-14M SUR CDE M14x1,5 12 49 19

RDCC-16M SUR CDE M16x1,5 12 49 22

RDCC-02G SUR CDE 1/8" BSP 8 45 17

RDCC-04G SUR CDE 1/4" BSP 12 49 19

RDCC-06G SUR CDE 3/8" BSP 14 52 22

RDCC-08G AMRDCC.08G 1/2" BSP 15 63 27

Dimensions Pression Serv.
B L BAR

RDCA-08M SUR CDE M 8x1,00 9 46 17

RDCA-10M SUR CDE M10x1,00 9 46 17

RDCA-11M SUR CDE M10x1,25 9 46 17

RDCA-14M SUR CDE M14x1,50 10 45 19

RDCE-04U AMRDCE.04U 7/16"-20 UNF 9 44 17

RDCE-05U SUR CDE 1/2"-20 UNF 10 45 17

RDCE-06U AMRDCE.06U 9/16"-18 UNF 10 45 19

RDCE-08U AMRDCE.08U 3/4"-16 UNF 14 51 22

Dimensions Pression Serv.
B L BAR

RDCD-02K SUR CDE ISO 7/1 - 1/8" 10 45 17

RDCD-04K SUR CDE ISO 7/1 - 1/4" 12 47 17

RDCD-06K SUR CDE ISO 7/1 - 3/8" 14 49 22

RDCD-02N SUR CDE 1/8"-27 NPTF 10 49 17

RDCD-04N SUR CDE 1/4"-18 NPTF 14 49 17

RDCD-06N SUR CDE 3/8"-18 NPTF 16 51 22

P. S.
Série Tube M L BAR

RDCF-12ML SUR CDE 6 M12x1,5 54 17 14 315

RDCF-14ML SUR CDE 8 M14x1,5 54 17 17 315

RDCF-16ML AM0101615C 10 M16x1,5 59 17 19 315

RDCF-18ML AM0101815C 12 M18x1,5 59 17 22 315

RDCF-22ML AM0102215C 15 M22x1,5 59 17 27 160

RDCF-26ML SUR CDE 18 M26x1,5 59 17 32 160

RDCF-30ML SUR CDE 22 M30x2,0 59 17 36 160

RDCF-36ML SUR CDE 28 M36x2,0 60 17 41 160

RDCF-45ML SUR CDE 35 M45x2,0 62 17 50 160

RDCF-52ML SUR CDE 42 M52x2,0 65 17 60 160

RDCF-14MS SUR CDE 6 M14x1,5 54 17 17 630

RDCF-16MS SUR CDE 8 M16x1,5 54 17 19 630

RDCF-18MS SUR CDE 10 M18x1,5 59 17 22 630

RDCF-20MS SUR CDE 12 M20x1,5 59 17 24 630

RDCF-22MS SUR CDE 14 M22x1,5 59 17 27 630

RDCF-24MS SUR CDE 16 M24x1,5 60 17 30 400

RDCF-30MS SUR CDE 20 M30x2,0 62 17 36 400

RDCF-52MS SUR CDE 38 M52x2,0 65 17 60 315

Fluid Power Care

E

T E

T E

250

RDCC Prise de Pression Forme R

CODE

630

630

630

630

630

630

630

630

UNIDRO
T

RDCF Prise de Pression DKO L/S

RDCA Prise de Pression Joint O'Ring

RDCE

CODE

RDCD Prise de Pression BSPT / NPT

UNIDRO

630

630

630

630

630

630

630

CODE

L

S

E1 E2

CODE

Dimensions

400

630

630

630

400

630

UNIDRO

UNIDRO
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Dimensions P. S. (Bar)
D B L L / S

RDC0-06LS SUR CDE L/S 6 20 56 17

RDC0-08LS SUR CDE L/S 8 20 56

RDC0-10LS SUR CDE L/S 10 20 56 17

RDC0-12LS SUR CDE L/S 12 20 56 17

RDC0-14S SUR CDE S 14 20 56 17

RDC0-15L SUR CDE L 15 20 56 17

RDC0-16S SUR CDE S 16 20 56 17

Dimensions Pression Serv.
L E1 BAR

RDCF-08J SUR CDE 7/16"-20 UNF 64 17 14

RDCF-04J SUR CDE 1/2"-20 UNF 65 17 17

RDCF-06J SUR CDE 9/16"-18 UNF 67 17 19

RDCF-05J SUR CDE 3/4"-16 UNF 70 17 22

Dimensions Pression Serv.
B L BAR

RDCF-06U SUR CDE 9/16"-18 UNF 53 17 19

RDCF-09U SUR CDE 11/16"-16 UNF 54 17 22

RDCF-11U SUR CDE 13/16"-16 UNF 58 19 24

Dimensions P. S.
Série Tube M L Bar

RDCI-06L SUR CDE 6 M12x1,5 54 17 14 315

RDCI-08L SUR CDE 8 M14x1,5 54 17 17 315

RDCI-10L SUR CDE 10 M16x1,5 59 17 19 315

RDCI-12L SUR CDE 12 M18x1,5 59 17 22 315

RDCI-15L SUR CDE 15 M22x1,5 59 17 27 160

RDCI-18L SUR CDE 18 M26x1,5 59 17 32 160

RDCI-22L SUR CDE 22 M30x2,0 59 17 36 160

RDCI-28L SUR CDE 28 M36x2,0 60 17 41 160

RDCI-35L SUR CDE 35 M45x2,0 62 17 50 160

RDCI-42L SUR CDE 42 M52x2,0 65 17 60 160

RDCI-06S SUR CDE 6 M14x1,5 54 17 17 630

RDCI-08S SUR CDE 8 M16x1,5 54 17 19 630

RDCI-10S SUR CDE 10 M18x1,5 59 17 22 630

RDCI-12S SUR CDE 12 M20x1,5 59 17 24 630

RDCI-14S SUR CDE 14 M22x1,5 59 17 27 630

RDCI-16S SUR CDE 16 M24x1,5 60 17 30 400

RDCI-20S SUR CDE 20 M30x2,0 62 17 36 400

RDCI-25S SUR CDE 25 M36x2,0 65 17 46 400

RDCI-30S SUR CDE 20 M42x2,0 65 17 50 400

RDCI-38S SUR CDE 38 M52x2,0 65 17 60 315

Dimensions P. S. (Bar)
H L E2 L / S

PGA9-04 SUR CDE M16x2 1/4" BSP 36 42 19

PGA9-08 SUR CDE M16x2 1/2" BSP 43 42 27

Dimensions
H L E2

PGA0-04 SUR CDE M16x2 1/4" BSP 50 19

PGA0-08 SUR CDE M16x2 1/2" BSP 55 19

Fluid Power Care

 RDC0 Prise de Pression Embout lisse

CODE

630

315 /   -     

-    / 400

315 / 630

315 / 630

315 / 630

315 / 630

-    / 630

 RDCF Prise de Pression Femelle JIC

 RDCI Prise de Pression union double

CODE

630

630

630

CODE

 RDCF Prise de Pression Femelle ORFS

630

400

400

400

 PGA9 Femelle manomètre tournant compact 90°

S

CODE

L

E1

 PGA0 Femelle manomètre tournant passage libre

P. S. (Bar)
630

630

G
CODE

E1
19

UNIDROCODE
G

630

UNIDRO

E2

E1

27

17

UNIDRO

UNIDRO

UNIDRO

UNIDRO

Type E

T E2

T E

Sur demande: toute la gamme embout/jupe/prise de pression en version INOX 316L
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