
320 La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/
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TRAVAIL EN CONTINU - CONTINUOUS WORK
MCRN036CD0 MC-RN    36 CD   36.0 1085   7.2 40 140 175 175 *

1/2” 1/4”

137.0   7.0 6,50

MCRN050CD0 MC-RN   50 CD   51.7   960 10.0 50 140 175 175 * 140.0 10.0 6,70

MCRN080CD0 MC-RN   80 CD   81.5   750 19.5 60 175 175 175 * 146.0 16.0 6,90

MCRN100CD0 MC-RN 100 CD 102.0   600 24.0 60 175 175 175 * 150.0 20.0 6,90

MCRN125CD0 MC-RN 125 CD 127.2   475 30.0 60 175 175 175 * 155.0 25.0 7,20

MCRN160CD0 MC-RN 160 CD 157.2   378 36.0 60 165 175 175 * 161.5 30.5 7,50

MCRN200CD0 MC-RN 200 CD 194.5   310 36.0 60 130 175 175 * 170.0 38.1 8,00

MCRN250CD0 MC-RN 250 CD 253.3   240 39.0 60 110 175 175 * 180.0 50.0 8,50

MCRN315CD0 MC-RN 315 CD 317.5   190 39.0 60   90 175 175 * 192.0 62.0 9,00

MCRN400CD0 MC-RN 400 CD 381.4   155 36.5 60   70 175 175 * 204.0 74.0 9,30
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PRESSION MAXI EN RETOUR SANS DRAINAGE
MAX. RETURN PRESSURE WITHOUT DRAIN

CHARGES ADMISSIBLES SUR L’ARBRE
PERMISSIBLE SHAFT LOADS 
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Pa = Axial load

daN

Prad
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3. n=200 rpm

2. n=  50 rpm

With Needle bearings : "N"
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4. n=800 rpm

Pa max=150 daN

Pa max=200 daN

Prad = Radial load

1. Max. radial shaft load

MCRN

MOTEURS  -  HYDRAULIC MOTORS

MOTEUR “Z-J HYDRAULIC”
“Z-J HYDRAULIC” MOTOR

ARBRE CYLINDRIQUE Ø25
PARALLEL SHAFT Ø25

BRIDE “SAE A” - 2 TROUS
“SAE A” FLANGE  -  2 HOLES

Standard: ARBRE RENFORCE POUR CHARGES RADIALES  -  WITH NEEDLE BEARINGS FOR RADIAL LOADS

* = AVEC DRAINAGE  -  WITH DRAIN

PREDISPOSITION POUR DRAINAGE
MACHINED FOR DRAIN CONNECTION

PEINTURE NOIRE
BLACK PAINTED

CLAPET ANTI-RETOUR 
INTEGRE

BUILT-IN CHECK VALVES














