
341La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/

HLLANTERNE POUR MOTEUR ELECTRIQUE
BELL-HOUSING TO CONNECT ELECTRIC MOTOR

O
D

1

O
D

H OG1

OG

O
D

2

O
D

1

O
D

H OG1

OG

O
D

2

Code
Code

Type
Type ØD

Moteur Electrique
Electric Motor

kW
Pompe
Pump ØD1 H ØG ØG1 ØD2 kg

AH30100200 HL2 160 0.27 - 0.37 GR.1 110 70 9.0 M8 130 0,44

AH30202800 HL5L 200 0.55 - 0.75 - 1.1 - 1.5 GR.1 130 86 11.5 M10 165 0,67

AH30203500 HL7SL " " GR.2/2T 130 95 11.5 M10 165 0,65

AH30302500 HL8/1L 250 2.2 - 3 -  4 GR.1 176 115 13.0 M12 215 1,22

AH30302600 HL9L " " GR.2/2T 176 115 13.0 M12 215 1,21

AH15050005 HL11 " " GR.3 176 130 13.0 M12 215 1,2

AH30400800 HL12 300 5.5 - 7.5 GR.2/2T 229 148 13.0 M12 265 1,99

AH30400900 HL13 " " GR.3 229 148 13.0 M12 265 1,99

AH15000001 HL15 350 11 - 15 GR.2/2T 210 187 18.0 ø18 300 3,38

AH30509200 HL16 " 11 - 15 - 18.5 - 22 GR.3 210 187 18.0 ø18 300 3,38

MATERIEL  : ALUMINIUM 
MATERIAL :  ALUMINIUM 

MATERIEL  : ALUMINIUM 
MATERIAL :  ALUMINIUM 

DISPONIBLES AVEC BAGUE DE REDUCTION  -  ALSO AVAILABLE WITH ADAPTER RING

DISPONIBLES AVEC BAGUE DE REDUCTION  -  ALSO AVAILABLE WITH ADAPTER RING

AHSLANTERNE POUR MOTEUR ELECTRIQUE
BELL-HOUSING TO CONNECT ELECTRIC MOTOR

Code
Code

Type
Type ØD

Moteur Electrique
Electric Motor

kW
Pompe 
Pump ØD1 H ØG ØG1 ØD2 kg

AHS15000001 350MS4F2UN 350 11 - 15 - 18.5 - 22 GR.2 260 181 18 M16 300 2,7

AHS30100200 160MS4F1UN 160 0.25 - 0.37 GR.1 110 70 10 M8 130 0,4

AHS30202800 200MS4F1UN 200 55 - 75 GR.1 135 95 11.5 M10 165 0,7

AHS30203500 200ME4F2UN 200 55 - 75 GR.2 135 95 11.5 M10 165 0,7

AHS30302500 250MS4F1UN 250 2.2 - 3 -  4 GR.1 184 106 14.5 M12 215 1

AHS30302600 250MS4F2UN 250 2.2 - 3 -  4 GR.2 184 106 14.5 M12 215 1

AHS30400800 300MS4F2UN 300 5.5 - 9 GR.2 234 130 14.5 M12 265 1,55

AHS30400900 300MS4F3UN 300 5.5 - 9 GR.3 234 130 14.5 M12 265 1,5

AHS30509200 350MS4F3UN 350 11 - 15 - 18.5 - 22 GR.3 260 181 18 M16 300 2,7

TRANSMISSION COMPONENTS AND COUPLINGS  -  COMPOSANTS ET ORGANES DE TRANSMISSION
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4F 8F

140 72 89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 22 /// /// 66 25,5 M6

140 72 89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 22 /// /// 66 25,5 M6

140 1CA 72 89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 30 /// 56 73 24,5 M6

140 1MA 72 89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 30 /// 56 73 24,5 M6

140 1UN 72 89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 25,4 /// 52 72 26,2 M6

140 ZBR

72

89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 32 /// 40 40 10,3 M8

140 1CA

72

89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 30 67,5 56 73 24,5 M6

140 1MA

72

89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 30 67,5 56 73 24,5 M6

140 1UN

72

89 34,5 97 95 115 140 60 12 /// M8 Ø 10 25,4 67,5 52 72 26,2 M6

160

72

89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 22 /// /// 66 25,5 M6

160

72

89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 22 /// /// 66 25,5 M6

160 1CA

72

89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 30 /// 56 73 24,5 M6

160 1MA 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 30 /// 56 73 24,5 M6

160 1UN 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 25,4 /// 52 72 26,2 M6

160 ZBR 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 32 /// 40 40 10,3 M8

160 1CA 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 30 67,5 56 73 24,5 M6

160 1MA 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 30 67,5 56 73 24,5 M6

160 1UN 72 89 34,5 110 110 130 160 70 14 /// M8 Ø 10 25,4 67,5 52 72 26,2 M6

M S 8F/4F

05U
Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

8F/4F

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

8F/4F

05U

Ø 10

Ø 10

Ø 10

Ø 10

M E

F1 F2 O

DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)

C4F-8F E FH1 H2
K M

DI DF DE HA B B1 D
LANTERNA

BELL HOUSING

MOTORE 4 POLI
4 POLE MOTOR

1450 rpm

0,25
÷

0,37
71

0,35
÷ 

0,5

M S

8F/4F

M E

0,12
÷

0,18
63

0,16
÷

0,25

Kw TAGLIA
SIZE

HP

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI 
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

H

H1H2

D D1 DF DE
F1

F2

B

K (4x90°)
F

O

Ø E

B1

M (4x90°)
A

C

H
H1

DD1DFDE

M (4x90°)

K (4x90°)

A

C

F2

F1 B

Ø E

B1

O

F

LANTERNA COMPOSTA
ASSEMBLED BELL HOUSING

LANTERNA MONOBLOCCO
ONE-PIECE BELL HOUSING
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4F 8F
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

F1 F2 OC4F-8F E FH1 H2
K M

DI DF DE HA B B1 D

200
200
200
200
200
200

M

8F/4F

M

E

S

8F/4F

C

0,55
÷

0,75
80

0,75
÷

1,0

M

200
200
200
200

C

C

E 8F/4F

S 8F/4F

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

M

8F/4F

M

E

S

8F/4F

C

1,1
÷

1,5
90

1,5
÷
2

M

200
200
200

C

C

E 8F/4F

S 8F/4F

1CA
1MA
1UN
ZBR
2UN
25T
3MA
3TS
3UN
35G
35U
35M
ZFR
ZGR
ZNR
1CA
1MA
1UN
2UN
25T
3MA
3TS
3UN
35G
35U
35M

05U

1CA
1MA
1UN
ZBR
2UN
25T
3MA
3TS
3UN
35G
35U
35M
ZFR
ZGR
ZNR
1CA
1MA
1UN
2UN
25T
3MA
3TS
3UN
35G
35U
35M

05U

90 120 45 135 130 165 200 95 15,5 /// M10 Ø11,5 22 /// /// 66 25,5 M6
90 120 45 135 130 200 95 /// 22 /// 66 25,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 25,4 52 72 26,2 M6
90 120 45 135 200 95 /// 32 40 40 10,3 M8
90 120 45 135 200 95 /// 36,5 71,5 96 32,5 M8

122
155

54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M8
122

155
54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M10

122 54 135 200 106 11 50,8 98,4 137 45 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 42 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 127 148 48,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 114,3 149,5 49,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60 127 148 48,2 M12
90 120 45 135 200 95 /// 80 72 100 34,5 M8

150 175 62 135 200 108,5 13,5 105 102 145 48 M10
150 175 62 135 200 108,5 13,5 100 88,4 132 44,2 M10
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 25,4 52 72 26,2 M6
90 120 45 135 200 95 /// 36,5

67,5
71,5 96 32,5 M8

122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M8
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,4 137 45 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 42 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 127 148 48,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 114,3 149,5 49,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60 88 127 148 48,2 M12

155

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

88
88
88
88
88

67,5
67,5
67,5

90 120 45 135 130 165 200 95 15,5 /// M10 Ø11,5 22 /// /// 66 25,5 M6
90 120 45 135 130 200 95 /// 22 /// 66 25,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 25,4 52 72 26,2 M6
90 120 45 135 200 95 /// 32 40 40 10,3 M8
90 120 45 135 200 95 /// 36,5 71,5 96 32,5 M8

122
155

54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M8
122

155
54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M10

122 54 135 200 106 11 50,8 98,4 137 45 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 42 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 127 148 48,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 114,3 149,5 49,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60 127 148 48,2 M12
90 120 45 135 200 95 /// 80 72 100 34,5 M8

150 175 62 135 200 108,5 13,5 105 102 145 48 M10
150 175 62 135 200 108,5 13,5 100 88,4 132 44,2 M10
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 30 56 73 24,5 M6
90 120 45 135 200 95 /// 25,4 52 72 26,2 M6
90 120 45 135 200 95 /// 36,5

67,5
71,5 96 32,5 M8

122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M8
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 43 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,4 137 45 M10
122 155 54 135 200 106 11 50,8 98,5 128 42 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 127 148 48,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60,3 114,3 149,5 49,2 M10
150 175 62 135 200 110 15 60 88 127 148 48,2 M12

155

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5
M10 Ø11,5

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

88
88
88
88
88

67,5
67,5
67,5

Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5

Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5
Ø11,5

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI 
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)
MOTORE 4 POLI
4 POLE MOTOR 

1450 rpm

LANTERNA
BELL HOUSINGKw TAGLIA

SIZE
HP

Edizione / Edition : GP 01/07-1
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DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI 
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

2,2
÷
3

100
3
÷
4

4F 8F F1 F2 O

DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)

C4F-8F E FH1 H2
K M

DI DF DE HA B B1 D
LANTERNA

BELL HOUSING

MOTORE 4 POLI
4 POLE MOTOR 

1450 rpm

Kw TAGLIA
SIZE

HP

4 112 5,5

2UN300 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 36,5 /// 71,5 96 32,5 M8

300 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 /// 98,5 128 43 M8

300 3MA 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 /// 98,5 128 43 M10

300 3TS 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 /// 98,4 137 45 M10

300 3UN 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 /// 98,5 128 42 M10

300 ZFR

120

153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 80 /// 72 100 34,5 M8

300 ZNR

120

153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 100 /// 88,4 132 44,2 M10

300 35M

120

175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60 /// 127 148 48,2 M12

300 35G

150

175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60,3 /// 127 148 48,2 M10

300

150

175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60,3 /// 114,3 149,5 49,2 M10

300

150

175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 105 /// 102 145 48 M10

300 2UN

150

153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 36,5 88 71,5 96 32,5 M8

300 25T 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 88 98,5 128 43 M8

300 3MA 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 88 98,5 128 43 M10

300 3TS 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 88 98,4 137 45 M10

300 3UN 120 153 55 234 230 265 300 130 21 /// M12 Ø14,5 50,8 88 98,5 128 42 M10

300 35M 150 175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60 88 127 148 48,2 M12

300 35G 150 175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60,3 88 127 148 48,2 M10

M

S 8F/4F

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

8F/4F

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

ZGR

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

C

M

C

E

5,5
÷
9

132
7,5
÷

12

300

25T

35U

35U

150 175 62 234 230 265 300 144 21 14 M12 Ø14,5 60,3 88 114,3 149,5 49,2 M10Ø14,5

250

250

250

250

250

250

250

250 35M

35U

35G

3UN

3TS

3MA

25T

2UN

250 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// M12 Ø14,5 30 /// 56 73 24,5 M6

250 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 30 /// 56 73 24,5 M6

250 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 25,4 /// 52 72 26,2 M6

250

1UN

92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 32 /// 40 40 10,3 M8

250

ZBR

92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 36,5 /// 71,5 96 32,5 M8

250

2UN

150

155 54 184 180 215 250 118 20 12 50,8 /// 98,5 128 43 M8

250

25T 122

155 54 184 180 215 250 118 20 12 50,8 /// 98,5 128 43 M10

250

3MA 122

155 54 184 180 215 250 118 20 12 50,8 /// 98,4 137 45 M10

250

3TS 122

155 54 184 180 215 250 118 20 12 50,8 /// 98,5 128 42 M10

250

122

175 62 184 180 215 250 120 20 14 60,3 /// 127 148 48,2 M10

250

150

175 62 184 180 215 250 120 20 14 60,3 /// 114,3 149,5 49,2 M10

250 35M

150

175 62 184 180 215 250 120 20 14 60 /// 127 148 48,2 M12

250 ZFR 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 80 /// 72 100 34,5 M8

250 ZGR 150 175 62 184 180 215 250 118 20 12 105 /// 102 145 48 M10

250 ZNR 150 175 62 184 180 215 250 118,5 20 12,5 100 /// 88,4 132 44,2 M10

250 1CA 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 30 67,5 56 73 24,5 M6

250 1MA 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 30 67,5 56 73 24,5 M6

250 1UN 92 121 46,5 184 180 215 250 106 20 /// 25,4 67,5 52 72 26,2 M6

M

Ø14,5

8F/4F

M

E

M

S

8F/4F

C

C

C

35G

3UN

1MA

1CA

35U

92

122

122

122

122

150

150

150

121

155

155

155

155

175

175

175

46,5

54

54

54

54

62

62

62

184

184

184

184

184

184

184

184

180

180

180

180

180

180

180

180

215

215

215

215

215

215

215

215

250

250

250

250

250

250

250

250

106

118

118

118

118

120

120

120

20

20

20

20

20

20

20

20

12

12

12

12

14

14

14

///

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

Ø14,5

36,5

50,8

50,8

50,8

50,8

60,3

60,3

60

67,5

88

88

88

88

88

88

88

71,5

98,5

98,5

98,4

98,5

127

114,3

127

96

128

128

137

128

148

149,5

148

32,5

43

43

45

42

48,2

49,2

48,2

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

M12
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DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI 
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

4F 8F

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

F1 F2 OC4F-8F E FH1 H2
K M

DI DF DE HA B B1 D
LANTERNA

BELL HOUSING

MOTORE 4 POLI
4 POLE MOTOR 

1450 rpm

Kw TAGLIA
SIZE

HP

350

350

350

350

350

350

M

8F/4F

M

E

S

8F/4F

C11
÷

15
160

15
÷

20

C

DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

M

E

C

8F/4F

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

180
25
÷

30

M

S

C

8F/4F

350

122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 36,5 /// 71,5 96 32,5 M8

122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// 50,8 /// 98,5 128 43 M8

122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// 50,8 /// 98,5 128 43 M103MA

122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// 50,8 /// 98,4 137 45 M103TS

122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// 50,8 /// 98,5 128 42 M103UN

168 61 260 250 300 350 181 25 /// 80 /// 72 100 34,5 M8ZFR 122

168 61 260 250 300 350 181 25 /// 100 /// 88,4 132 44,2 M10ZNR 122

168 61 260 250 300 350 181 25 /// 105 /// 102 145 48 M10ZGR 122

175 62 260 250 300 350 195 25 14 60 /// 127 148 48,2 M12150

175 62 260 250 300 350 195 25 14 60,3 /// 127 148 48,2 M10150

175 62 260 250 300 350 195 25 14 60,3 /// 114,3 149,5 49,2 M10

4MA

150

4TS

4UN

Ø 18

35G

35M

25T

2UN

35U

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

25T 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 43 M8

3MA 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 43 M10

3TS 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,4 137 45 M10

3UN 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 42 M10

35M 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60 110 127 148 48,2 M12

35G 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 110 127 148 48,2 M10

35U 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 110 114,3 149,5 49,2 M10

4MA

4TS

4UN

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

18,5
÷

22

M8

M8

M10

M10

M10

M8

M10

M10

M12

M10

M10

2UN 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 36,5 /// 96 32,5

25T 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 /// 98,5 128 43

3MA 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 /// 98,5 128 43

3TS 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 /// 98,4 137 45

3UN 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 /// 98,5 128 42

ZFR 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 80 /// 72 100 34,5

ZNR 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 100 /// 88,4 132 44,2

ZGR 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 105 /// 102 145 48

35M 150 175 62 260 250 300 350 195 25 M16 Ø 18 60 /// 127 148 48,2

35G 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 /// 127 148 48,2

35U 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 /// 114,3 149,5 49,2

4MA

4TS

4UN

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

14

71,5

25T 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 43 M8

3MA 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 43 M10

3TS 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,4 137 45 M10

3UN 122 168 61 260 250 300 350 181 25 /// M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 42 M10

35M 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60 110 127 148 48,2 M12

35G 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 110 127 148 48,2 M10

35U 150 175 62 260 250 300 350 195 25 14 M16 Ø 18 60,3 110 114,3 149,5 49,2 M10

4MA

4TS

4UN

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 143 188 64,3 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 143 188 64,3 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 143 188 64,3 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 142,8 196 65 M12170 Ø 18 M16 Ø 18

222 78 260 250 300 350 195 25 14 63,5 /// 143 188 64,3 M12170 Ø 18 M16 Ø 18
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DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI 
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

4F 8F

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

F1 F2 OC4F-8F E FH1 H2
K M

DI DF DE HA B B1 D
LANTERNA

BELL HOUSING

MOTORE 4 POLI
4 POLE MOTOR 

1450 rpm

Kw TAGLIA
SIZE

HP

400

400

400

400

450

450

M

8F/4F

M

E

S

8F/4F

C

30 200 40

C

DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

C

E

C

8F/4F
450

450

450

450

450

450

225 40

M

S

M

8F/4F

450

173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 50,8 /// 98,5 128 43 M8

173 271 80 295 400300 350 195 25 20 50,8 /// 98,5 128 43 M10

173 271 80 295 400300 350 195 25 20 50,8 /// 98,4 128 45 M103TS

173 271 80 295 400300 350 195 25 20 50,8 /// 98,5 128 42 M103UN

173 271 80 295 400300 350 195 25 20 100 /// 88,4 132 44,2 M10ZNR

271 80 295 400300 350 195 25 20 105 /// 102 145 48 M10ZGR 173

271 80 295 400300 350 195 25 20 60 /// 127 148 48,2 M1235M 173

271 80 295 400300 350 195 25 20 60,3 /// 127 148 48,2 M1035G 173

271 80 295 400300 350 195 25 20 60,3 /// 114,3 149,5 49,2 M10173

271 80 295 400300 350 195 25 20 63,5 /// 142,8 196 65 M12173

271 80 295 400300 350 195 25 20 63,5 /// 143 196 65 M12

4UN

173

25T

3MA

Ø 18

4MA

35U

3MA

25T

4TS

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

3TS 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 50,8 110 98,4 137 45 M10

3UN 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 42 M10

35M 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 60 110 127 148 48,2 M12

35G 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 60,3 110 127 148 48,2 M10

35U 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 60,3 110 114,3 149,5 49,2 M10

4MA 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 63,5 110 142,8 196 65 M12

4TS 173 271 80 295 400300 350 195 25 20 M16 Ø 18 63,5 110 143 196 65 M12

4UN

25T

3MA

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

30

M10

M10

M10

M10

M12

M10

M10

M12

M12

M12

M8

3TS 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 50,8 /// 128 45

3UN 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 50,8 /// 98,5 128 42

ZNR 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 100 /// 88,4 132 44,2

ZGR 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 105 /// 102 145 48

35M 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60 /// 127 148 48,2

35G 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60,3 /// 127 148 48,2

35U 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60,3 /// 114,3 149,5 49,2

4MA 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 63,5 /// 142,8 196 65

4TS 173 271 80 340 340 350 450 220 25 M16 Ø 18 63,5 /// 143 196 65

4UN 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 63,5 /// 143 188 64,3

25T 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 50,8 110 98,5 128 43

3MA

3TS

3UN

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

20

98,4

35M 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60 110 127 148 48,2 M12

35G 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60,3 110 127 148 48,2 M10

35U 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 60,3 110 114,3 149,5 49,2 M10

4MA 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 63,5 110 142,8 196 65 M12

4TS 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 63,5 110 143 196 65 M12

4UN 173 271 80 340 340 350 450 220 25 20 M16 Ø 18 63,5 110 143 188 64,3 M12

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

Ø 18

271 80 295 400300 350 195 25 20 63,5 /// 143 188 64,3 M12173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 295 400300 350 195 25 20 50,8 110 98,5 128 43 M8173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 295 400300 350 195 25 20 50,8 110 98,5 128 43 M10173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 295 400300 350 195 25 20 63,5 110 143 188 64,3 M12173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 340 340 350 450 220 25 20 50,8 /// 98,5 128 43 M8173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 340 340 350 450 220 25 20 50,8 /// 98,5 128 43 M10173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 340 340 350 450 220 25 20 50,8 110 98,5 128 43 M10173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 340 340 350 450 220 25 20 50,8 110 98,4 137 45 M10173 Ø 18 M16 Ø 18

271 80 340 340 350 450 220 25 20 50,8 110 98,5 128 42 M10173 Ø 18 M16 Ø 18
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DESIGNAZIONE CODICE GIUNTO COMPLETO
COMPLETE COUPLING DESIGNATION CODE

4Y-05M Ø 45 0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
4Y-05S Ø 45 0,5 Standard (ø 7)
4Y-1CA Ø 45 1 Casappa (ø 12)
4Y-1MA Ø 45 1 Marzocchi (con. 1 : 8)
4Y-1UN Ø 45 1 Standard (con. 1 : 8)
4Y-ZBR Ø 45 Bosch (con. 1 : 5)
4S-05M Ø 45 0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
4S-05S Ø 45 0,5 Standard (ø 7)
4S-1CA Ø 45 1 Casappa (ø 12)
4S-1MA Ø 45 1 Marzocchi (con. 1 : 8)
4S-1UN Ø 45 1 Standard (con. 1 : 8)
4S-ZBR Ø 45 Bosch (con. 1 : 5)
04-05M Ø 45 0,5 Marzocchi - Lamborghini (ø 6)
04-05S Ø 45 0,5 Standard (ø 7)
04-1CA Ø 45 1 Casappa (ø 12)
04-1MA Ø 45 1 Marzocchi (con. 1 : 8)
04-1UN Ø 45 1 Standard (con. 1 : 8)
04-ZBR Ø 45 Bosch (con. 1 : 5)
04-2UN Ø 45 2 Standard (con. 1 : 8)
04-ZFR Ø 45 Bosch (con. 1 : 5)
05-1UN Ø 55 1 Standard (con. 1 : 8)
05-1CA Ø 55 1 Casappa (ø 12)
05-1MA Ø 55 1 Standard (con. 1 : 8)
05-2UN Ø 55 2 Standard (con. 1 : 8)
05-ZBR Ø 55 Bosch (con. 1 : 5)

05-ZFR Ø 55 Bosch (con. 1 : 5)
05-3UN Ø 55 3 Standard (con. 1 : 8)
05-35U Ø 55 3,5 Standard (con. 1 : 8)
05-ZGR Ø 55 Bosch (con. 1 : 5)
05-ZNR Ø 55 Bosch (con. 1 : 5)
07-2UN Ø 74 2 Standard (con. 1 : 8)
07-3UN Ø 74 3 Standard (con. 1 : 8)
07-ZFR Ø 74 Bosch (con. 1 : 5)
07-ZNR Ø 74 Bosch (con. 1 : 5)
07-35U Ø 74 3,5 Standard (con. 1 : 8)
07-ZGR Ø 74 Bosch (con. 1 : 5)
10-2UN Ø 104 2 Standard (con. 1 : 8)
10-3UN Ø 104 3 Standard (con. 1 : 8)
10-ZFR Ø 104 Bosch (con. 1 : 5)
10-ZNR Ø 104 Bosch (con. 1 : 5)
10-ZGR Ø 104 Bosch (con. 1 : 5)
10-35U Ø 104 3,5 Standard (con. 1 : 8)
10-4UN Ø 104 4 Standard (con. 1 : 8)

S-04

S-05

S-07

S-10

Ø 45

Ø 55

Ø 74

80Sh

80Sh

80Sh

Ø 104 80Sh

CODICE Ø 
EST.

SEMIGIUNTO LATO MOTORE
MOTOR HALF COUPLING

10-60

04-11 Ø 45

04-14 Ø 45

Ø 4504-24

Ø 4504-19

Ø 5505-24

Ø 5505-19

Ø 7407-38

05-28 Ø 55

10-42 Ø 104

Ø 10410-48

10-55 Ø 104

Ø 10410-60

Ø 11
Grandezza motore

Motor size 
63

FORO
ALBERO MOTORE 

MOTOR SHAFT
DIAMETER

Ø 14
Grandezza motore

Motor size 
71

Ø 19
Grandezza motore

Motor size 
80

Ø 24
Grandezza motore

Motor size 
90

Ø 19
Grandezza motore

Motor size 
80

Ø 24
Grandezza motore

Motor size 
90

Ø 28
Grandezza motore

Motor size 
100-112

Ø 38
Grandezza motore

Motor size 
132

Ø 42
Grandezza motore

Motor size 
160

Ø 48
Grandezza motore

Motor size 
180

Ø 55
Grandezza motore

Motor size 
200

Ø 60
Grandezza motore

Motor size 
225

CODICE Ø 
EST.

DUREZZA
(sh.) CODICE

Ø 
 EST.

STELLARE
SPIDER

S-10 10-4UN
SEMIGIUNTO LATO POMPA
MOTOR HALF COUPLING

GRUPPO POMPA
RIFERIMENTO / CARATTERISTICHE

REF. PUMP TYPE
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