
350 La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/

K5 PRESSOSTAT REGLABLE
ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH

ACCUMULATEURS ET INSTRUMENTS DE MESURE  -  ACCUMULATORS AND MEASUREMENT INSTRUMENTS

Code
Code

Type
Type

Plage de réglage
Setting Range

Exécution
Execution

P
MAX
bar

Connection
Connection kg

APIK530000 K53   2 >   40 bar

Piston

200

1/4” BSP femelle ou 
montage direct sur 

embase Cetop

1/4” BSP female or 
direct connection
to a Cetop panel

0,35

APIK540000 K54   5 > 100 bar 300 0,35

APIK550000 K55 20 > 200 bar 400 0,35

APIK570000 K57 30 > 300 bar 500 0,35

APIK590000 K59 40 > 400 bar 600 0,35

APIK53P000 K53-P   2 >   40 bar 200 0,40

APIK54P000 K54-P   5 > 100 bar 300 0,40

APIK55P000 K55-P 20 > 200 bar 400 0,40

APIK57P000 K57-P 30 > 300 bar 500 0,40

APIK59P000 K59-P 40 > 400 bar 600 0,40

MATERIEL CORPS : ALUMINIUM  
BODY MATERIAL : ALUMINIUM 

Température d’exercice  -  Working temperature  :  -20°C  -  +80°C

7
4

q 4087

KLV5 PRESSOSTAT ELECTRONIQUE VISUEL
ELECTRONIC PRESSURE SWITCH DISPLAY

Code
Code

Type
Type

Plage de réglage
Setting Range

Exécution
Execution

P
MAX
bar

Filetage
Thread

BSP
kg

APIKLV5010 KLV50.1-B-M3 0  >     2 bar

B-M3 **

     7.5

1/4”

0,43

APIKLV5000 KLV50-B-M3 0  >     5 bar 12.0 0,43

APIKLV5100 KLV51-B-M3 0  >    10 bar 25.0 0,43

APIKLV5200 KLV52-B-M3 0  >    20 bar 50.0 0,43

APIKLV5300 KLV53-B-M3 0  >    50 bar 120.0 0,43

APIKLV5400 KLV54-B-M3 0  >  100 bar 250.0 0,43

APIKLV5500 KLV55-B-M3 0  >  200 bar 500.0 0,43

APIKLV5900 KLV59-B-M3 0  >  400 bar 600.0 0,43

APIKLV5960 KLV59.6-B-M3 0  >  600 bar 800.0 0,43

MATERIEL CORPS : ALUMINIUM  
BODY MATERIAL : ALUMINIUM 

Température d’exercice  -  Working temperature  :  -20°C  -  +80°C

8
0

q 4058

+12/24 VDC = Pin 1
GND = Pin T
NC = Pin 2
NA = Pin 3

** B-M3 = Contacts separés : Ouvert + Fermé ( NA + NC ) - Avec connecteur
** B-M3 = Separate contacts : Open + Closed ( NO + NC ) - With connector

T1 2
  3

      N.A.        N.C.
3              2

1=C

P

T
1 2
  3

out

1

12+24 VDC

-

out

2
+

K KP

12

43

q 40

7
4

81



 

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO, CONTATTI IN SCAMBIO 
ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACTS      K5 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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Caratteristiche Tecniche: 
Temperatura d'impiego: -25°C ÷ +85°C 
Frequenza di commutazione: 120 cicli/min 
Punto d'intervento: regolabile tramite vite interna o pomolo con vite 
di bloccaggio 
Precisione d'intervento: ± 2% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d'isteresi: ~ 15% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,30 Kg 
Vita Meccanica:106cicli a 70 bar (1000 PSI) a 20°C 
Caratteristiche Elettriche:  
- Carico Max: 5 A a 250 VAC, 0.25 A a 125 VDC  
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) – SPDT 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 e M4 
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65  
- Certificazione ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Corpo: quadro 40x40mm in alluminio anodizzato  
Installazione: in ogni posizione con filettatura da ¼” BSP-F o flangiato 
Cetop senza necessità di adattatori  
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica 
- Piastre di collegamento B6 e B10 per montaggio modulare con 
elettrovalvole (vedi pagina adattatori) 

Technical Features: 
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 120 cycles/min 
Setting point: adjustable through internal screw or knob with locking 
screw 
Switching accuracy: ±2% of end of scale at 20°C 
Fixed hysteresis value: ~15% of end of scale at 20°C 
Weight: 0,30 Kg 
Mechanical life: 106cycles at 70 bar (1000 PSI) at 20°C  
Electric features:  
- Maximum load: 5 A at 250 VAC, 0.25 A at 125 VDC  
- Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT 
- Electric connection according to DIN43650, M3 and M4 
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
- Electric protection according to DIN40050, IP65  
- ATEX certification ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Body: 40x40mm square in anodized aluminium  
Installation: in every position with ¼” BSP-F threaded port or Cetop 
flange without necessity of adaptors  
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available :  
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market 
- UL-CSA for electric part only 
- Connection plates B6 and B10 for modular assembly with solenoid 
valves (see adapters page) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K5.    . . / . . / . .. 

Tipo Campo di 
regolazione 

Esecuzione P 
max 

Connessione 
Idraulica 

Tipo di 
guarnizione 

Tipologia 
microinterruttori 

Pressione di 
taratura 

Condizione Tipologia di 
esecuzione 

Tipologia 
connessione 

elettrica 

Type 
Switching 

Pressure range Execution 
P 

max 
Hydraulic 
Connection 

Type of 
seal 

Type of 
Microswitches 

Setting  
pressure Condition 

Type of 
execution 

Type of electric 
connection 

 Bar  Bar    Bar    

K53 2>40 
Pistone 
Piston 

200 

¼” BSP-F o 
Cetop senza 
bisogno di 
adattori 

 
¼” BSP-F or 

Cetop without 
necessity of 

adaptors 

V 
VITON 

 
E  

EPDM 
 

se omesso 
 indica NBR 
if omitted  

means 
NBR 

G 
Contatti  
dorati 

Gold plated  
contacts  

 
se omesso 

 indica contatti 
 argentati 
if omitted  

means silver 
 plated contacts 

Indicare 
 il valore  

se  
desiderato  
impostato  
in fabbrica 

 
Indicate 

 the value 
if you want 

the  
pressure 
switch 

 already  
preset  

in factory 

D 
indica  

taratura 
 in discesa  

di pressione 
means 
falling  

pressure  
setting 

 
U 

indica 
taratura 
 in salita 
means  
rising  

pressure 
setting 

 
 
 
P 

esecuzione  
con  

pomolo di  
regolazione  
Execution  

with 
regulation  

knob  
 

Se omesso  
indica  

versione  
standard 

if omitted  
means  

standard  
execution 

M4 
Connettore  
con segnale  

luminoso  
d’inserzione 
Connector  

with 24V led 
 

M12 
Connessione 
Connection  

M12x1 
(Connettore 

femmina escluso) 
(Female connector 

excluded) 
 

se omesso indica  
esecuzione M3 

if omitted  
means M3  
execution 

K54 5>100 
Pistone 
Piston 300 

K55 20>200 Pistone 
Piston 

400 

K57 30>300 
Pistone 
Piston 500 

K59 40>400 
Pistone 
Piston 600 

 

K5 K5P 



 

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO, CONTATTI IN SCAMBIO 
ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACTS     K51 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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 Caratteristiche tecniche:  
 Temperatura d’impiego: -25°C ÷ +85°C 
 Frequenza di commutazione: 120 cicli/min 
Punto d'intervento: regolabile tramite vite interna o pomolo con 
vite di bloccaggio 
Precisione d’intervento: ±2% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d’isteresi: ~ 10% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,35 Kg 
Vita Meccanica:106cicli a 70 bar (1000 PSI) a 20°C 
Caratteristiche Elettriche:  
- Carico Max: 5 A a 250 VAC, 0.25 A a 125 VDC  
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) – SPDT 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 e M4 
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65  
- Certificazione ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Corpo: quadro 40x40mm in alluminio anodizzato 
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica  

 

Technical Features:  
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 120 cycles/min 

  Switching point: adjustable through internal screw or knob with 
  locking screw 
Switching accuracy: ± 2% of end of scale at 20°C  
Fixed hysteresis value: ~ 10% of end of scale at 20°C 
Weight: 0,35 Kg 

 Mechanical life: 106cycles at 70 bar (1000 PSI) at 20°C  
 Electric features:  
 - Maximum load: 5 A at 250 VAC, 0.25 A at 125 VDC  
 - Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT 
 - Electric connection according to DIN43650, M3 and M4 
 - Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
 - Electric protection according to DIN40050, IP65  
 - ATEX certification ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
 Body: 40x40mm square in anodized aluminium  
 Warranty: see dedicated page 
 Spare parts: see dedicated page 
 Also available :  
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market 
- UL-CSA for electric part only 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K51.    
 

. . / . . / . .. 

Tipo 
Campo di 

regolazione 
Esecuzione 

P 
max 

Materiale a 
contatto 

Connessione 
idraulica 

Tipo di 
guarnizione

Tipologia 
microinterruttori 

Pressione di 
taratura 

Condizione 
Tipologia di 
esecuzione 

Tipologia 
connessione 

elettrica 

Type 
Switching 
Pressure 

range 
Execution 

P 
max 

Wetted  
part 

Hydraulic 
connection 

Type of 
seal 

Type of 
Microswitches 

Setting pressure Condition 
Type of 

execution 
Type of electric 

connection 

 Bar  Bar     Bar    

K51.1 0.2>2 
Membrana  
Membrane 

12 

X 
AISI316L 

 
se omesso 

indica  
corpo in 
alluminio 

anodizzato 
 

if omitted  
means 

body  in 
anodized 

aluminium 

¼” BSP-F 

V 
VITON 

 
T 

PTFE 
 

se omesso 
 indica 
NBR 
if 

omitted  
means 
NBR 

G 
Contatti  
dorati 

Gold plated  
contacts  

 
se omesso 

 indica contatti 
 argentati 
if omitted  

means silver 
 plated 
contacts 

Se desiderato, 
Indicare 
 il valore  

di taratura, 
insieme alla 

condizione “D” o 
“U” 

 
If 

requested,Indicate 
 the value 

setting pressure, 
also indicate the 
condition “D” or 

“U” 
 

D 
Taratura 

 in discesa, 
comunicare anche 

il valore  
Means 
falling  

pressure  
setting, also please 
indicate the value  

 
U 

Taratura 
 in salita, 

comunicare il 
valore  
Means 
rising 

pressure  
setting, also please 
indicate the value  

 
P 

esecuzione  
con  

pomolo di  
regolazione  
Execution  

with 
regulation  

knob  
 
Se omesso  

indica  
versione  
standard 

if omitted  
means  

standard  
execution 

M4 
Connettore  
con segnale  

luminoso  
d’inserzione 
Connector  

with 24V led 
 

M12 
Connessione 
Connection  

M12x1 
(Connettore 

femmina escluso) 
(Female connector 

excluded) 
 

se omesso indica  
esecuzione M3 

if omitted  
means M3 
execution 

K51.2 0.5>5 
Membrana  
Membrane 

12 

K51.3 1>10 
Membrana  
Membrane 

15 

K51.4 3>15 
Membrana  
Membrane 

20 

 

K51P K51 



 PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO, CONTATTI SEMPLICI 
ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH, SIMPLE CONTACTS      K4 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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Caratteristiche Tecniche: 
Temperatura d'impiego: -25°C ÷ +85°C 
Frequenza di commutazione: 90 cicli/min 
Punto d'intervento: regolabile tramite vite esterna 
Precisione d'intervento: ± 5% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d'isteresi: 
- esecuzioni a membrana ~ 10% del fondo scala a 20°C 
- esecuzioni a pistone ~ 20% del fondo scala a 20°C 
- esecuzione Y ~ 25% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,06 Kg 
Vita Meccanica: 106 cicli a 70 bar (1000 PSI) a 20°C  
Caratteristiche Elettriche: 
- Carico Max: 0.5 A a 250 Volt AC, 0.15 A a 110 Volt DC 
- Contatto semplice (NA o NC) 
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica 
- Protezione elettrica secondo DIN40050, IP54 con cappuccio di  
protezione P1  
- Separatore in Inox, acciaio al carbonio o plastica (<10 bar) per fluidi 
corrosivi e/o con alte percentuali di solidi in sospensione 

Technical features:  
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 90 cycles/min 
Setting point: adjustable through a central screw 
Switching accuracy: ± 5% of end of scale at 20°C 
Fixed hysteresis value: 
- membrane execution ~ 10% of end of scale at 20°C  
- piston execution ~ 20% of end of scale at 20°C 
- Y execution ~ 25% of end of scale at 20°C 
Weight: 0,06 Kg 
Mechanical life: 106 cycles at 70bar (1000 psi) at 20°C  
Electric Features:   
- Maximum load: 0.5 A at 250 Volt AC, 0.15 A at 110 Volt DC 
- Simple contact (NO or NC) 
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available:  
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market 
- UL-CSA for electric part only 
- Electric protection according to DIN 40050, IP54 with P1  
protection cap 
- Separator in stainless steel, carbon steel or plastic (<10 bar) for 
corrosive and/or high percentage of solid particles  

                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K4.   . . . . . . . . P1 

Campo 
di 

Regolazione 
Tipo 

P 
Max 

Tipologia 
Contatto  
Elettrico 

Tipologia 
Connessione 

Elettrica 

Connessione 
Idraulica 

Materiale 
 del 

 Corpo 

Tipo  
di  

Guarnizione 

Tipologia  
Micro 

Interruttori  

Pressione 
di 

taratura 
Condizione 

Cappuccio 
di 

Protezione 

Switching 
pressure 

range 
Type 

P 
Max 

Type of 
 electric  
contact 

Type of  
Electric 

Connection 

Hydraulic 
Connection 

Body  
Material 

Type  
of 

Seal  

Type of 
 Electric  
Contact 

Setting 
pressure Condition 

Protection  
Cap 

 Bar  Bar       Bar   

R 0,2>2,5 
Membrana 
Membrane 25 

A 
NA 
NO 

 
 

C 
NC 
NC 

F 
Fast-on 

6.3x0.8mm  

 
0 

⅛” BSP 
 
1 

¼” BSP 
 
2 

⅛”BSPT 
 
3 

M10x1 
 
4 

⅛”NPT 
 
5 

¼”NPT 
 
6 

¼”BSPT 
 
 
 

X 
AISI316L 

 
L 

OTTONE 
BRASS 

 
B 

OTTONE 
NICHELAT

O 
NICKEL 
PLATED 
BRASS 

 
se omesso  

indica 
Acciaio 
Zincato 

 
if omitted  

means 
 zinc 

plated 
steel 

V 
VITON 

 
 

T 
PTFE 

 
 
E 

EPDM 
 

H 
HNBR 

 
 

 se omesso 
indica 
NBR 

 
if omitted  

means 
NBR 

 
 
 
 
 
 
 

G 
Contatti  
dorati 

Gold plated  
contacts  

 
se omesso 

 indica  
contatti 

 argentati 
 

if omitted  
means silver 

 plated  
contacts 

 
 

Se 
desiderato, 

Indicare 
 il valore  

di 
taratura, 
insieme 

alla 
condizione 
“D” o “U” 

 
If 

requested,
Indicate 

 the value 
setting 

pressure, 
also 

indicate 
the 

condition 
“D” or “U” 

 

D 
Taratura 

 in discesa, 
comunicare 

anche il valore 
Means 
falling  

pressure  
setting, also 

please 
indicate the 

value  
 

U 
Taratura 
 in salita, 

comunicare il 
valore  
Means 
rising 

pressure  
setting, also 

please 
indicate the 

value  

Accessorio 
 a richiesta, 

indispensabile 
 per  

proteggere 
 lo strumento 
 dallo sporco 

 e dall’umidità 
 

Accessory  
on request,  
essential to 
protect the 
 instrument 

 from dirty and 
humidity  

 

S 1>12 
Membrana 
Membrane 

25 

SM 1>12 
Membrana 
Membrane 150 

SP 1>12 
Pistone 
Piston 

300 

T 5>50 
Pistone 
Piston 300 

TM 5>50 
Membrana 
Membrane 

150 

V 10>100 
Pistone 
Piston 300 

VM 10>100 
Membrana 
Membrane 

150 

Z 20>300 
Pistone 
Piston 400 

Y 50>400 
Pistone 
Piston 600 

VUOTOSTATO REGOLABILE 
ADJUSTABLE VACUUM SWITCH 

WK4 
-0,8>-
0,15 

Membrana 
Membrane 25 



 

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO, CONTATTI IN SCAMBIO 
ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACTS   K6-KR6 

 

 
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili. 
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations. 
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Caratteristiche Tecniche: 
Temperatura d'impiego: -25°C ÷ +85°C 
Frequenza di commutazione: 90 cicli/min 
Punto d'intervento: regolabile tramite vite interna  
Precisione d'intervento: ± 4% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d'isteresi:  
- esecuzioni a membrana ~ 10% del fondo scala a 20°C            
- esecuzioni a pistone ~ 15% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,20 Kg 
Vita Meccanica: 106 cicli a 70 bar (1000 PSI) a 20°C 
Caratteristiche Elettriche:  
Carico Max: 0.5 A a 250 Volt AC, 0.15 A a 110 Volt DC  
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) - SPDT 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65  
- Certificazione ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Corpo: quadro 30x30 mm in ottone nichelato 
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica 
- Separatore in Inox, acciaio al carbonio o plastica (<10 bar) per fluidi 
  corrosivi e/o con alte percentuali di solidi in sospensione 

Technical features: 
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 90 cycles/min 
Operating point: adjustable through an internal screw 
Switching accuracy: ± 4% of end of scale at 20°C 
Fixed hysteresis value: 
-membrane execution ~10% of end of scale at 20°C 
-piston execution~15% of end of scale at 20°C 
Weight: 0,20 Kg 
Mechanical life: 106 cycles at 70 bar (1000 PSI) at 20°C 
Electric features:  
- Maximum load: 0.5A at 250 Volt AC, 0.15 A at 110 Volt DC 
- Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT 
- Electric connection according to DIN43650, M3 
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
- Electric protection according to DIN40050, IP65  
- ATEX certification ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Body: 30x30mm square in brass 
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available: 
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market 
- UL-CSA for electric part only 
- Separator in stainless steel, carbon steel or plastic (<10 bar) for 
corrosive and/or high percentage of solid particles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K6. – KR6.     . . . . .. 

Tipo 
Campo di 

regolazione 
Esecuzion

e 
P 

max 
Connessione 

Idraulica 

Tipo  
di  

Guarnizione 

Tipologia  
Micro 

Interruttori  

Pressione di 
taratura 

Condizione 
Tipologia 

Connessione 
Elettrica 

Type 
Switching 
Pressure 

range 
Execution 

P 
Max 

Hydraulic 
Connection 

Type  
of 

Seal  

Type of 
 Electric  
Contact 

Setting 
pressure 

Condition 
Type of 
Electric 

Connection 
   Bar  Bar    Bar   

K60 KR60 0.2>2 
Membrana 
Membrane 25 

¼” BSPT-M (KR6) 
 

¼” BSP-M (K6) 

V 
VITON 

 
T 

PTFE 
 
E 

EPDM 
 

Se omesso 
indica NBR 
If omitted 

means  
 NBR 

G 
Contatti Dorati 

(se omesso  
indica contatti 

standard) 
 

Gold plated 
 contacts 

(if omitted  
means 

standard  
contacts) 

Se desiderato, 
Indicare 
 il valore  

di taratura, 
insieme alla 

condizione “D” 
o “U” 

 
If 

requested,Indic
ate 

 the value 
setting 

pressure, also 
indicate the 

condition “D” 
or “U” 

 

D 
Taratura 

 in discesa, comunicare 
anche il valore  

Means 
falling  

pressure  
setting, also please 
indicate the value  

 
U 

Taratura 
 in salita, comunicare il 

valore  
Means 
rising 

pressure  
setting, also please 
indicate the value  

M3 
connettore 
connector  

30x30 
 

M12 
connessione 
connection  

M12x1 
(Disponibile solo 
per il tipo K6, 

connettore 
fermmina 
escluso)  

(Available only 
for K6 type, 

female 
connector 
excluded) 

K61 KR61 1>15 
Membrana 
Membrane 

25 

K61M KR61M 1>15 Membrana 
Membrane 

200 

K63 KR63 4>40 
Pistone 
Piston 300 

K63M KR63M 4>40 
Membrana 
Membrane 

200 

K64 KR64 15>150 Pistone 
Piston 

300 

K64M KR64M 10>100 
Membrana 
Membrane 200 

K65 KR65 25>250 
Pistone 
Piston 

300 

K67 KR67 50>300 
Pistone 
Piston 

400 

 

K6/M3 KR6/M3 K6/M12 



 

PRESSOSTATO ELETTROMECCANICO, CONTATTI IN SCAMBIO 
ELECTROMECHANICAL PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACTS      K7 
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 Caratteristiche Tecniche: 
Temperatura d'impiego: -25°C ÷ +85°C 
Frequenza di commutazione: 120 cicli/min 
Punto d'intervento: regolabile tramite vite interna o pomolo con 
vite di bloccaggio 
Precisione d'intervento: ± 3% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d'isteresi: ~ 15% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,3 kg 
Vita Meccanica:106cicli a 70 bar (1000 PSI) a 20°C 
Caratteristiche Elettriche:  
- Carico Max: 0.5 A a 250 VAC, 0.25 A a 125 VDC  
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) - SPDT 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 e M4 
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65  
- Certificazione ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Corpo: quadro 30x30mm in alluminio anodizzato con parti a 
contatto in acciaio zincato 
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata  
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica 
- Separatore in Inox, acciaio al carbonio o plastica (<10 bar) per 
fluidi corrosivi e/o con alte percentuali di solidi in sospensione

Technical features:
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 120 cycles/min 
Setting point: adjustable through internal screw or knob with locking 
screw 
Switching accuracy: ±3% of end of scale at 20°C 
Fixed hysteresis value: ~ 15% of end of scale at 20°C  
Mechanical life:106cycles at 70 bar (1000 psi) at 20°C  
Weight: 0,3 kg 
Electric features:  
- Maximum load: 0.5 A at 250 VAC, 0.25 A at 125 VDC  
- Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT 
- Electric connection according to DIN43650, M3 and M4 
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
- Electric protection according to DIN40050, IP65  
- ATEX certification ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
Body: 30x30mm square in anodized aluminium with wetted parts in zinc 
plated steel 
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available: 
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market 
- UL-CSA for electric part only 
- Separator in stainless steel, carbon steel or plastic (<10 bar) for 
corrosive and/or high percentage of solid particles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K7.     
 

. . . . . .. 

Tipo 
Campo di 
regolazion

e 
Esecuzione P 

max 
Connessione 

Idraulica 
Corpo  

Tipo 
di  

tenuta

Tipologia 
Micro 

Interruttori 

Pressione di 
taratura 

Condizione Tipologia di 
esecuzione 

Tipologia 
Connessione 

Elettrica

Type 
Switching 
Pressure 

range 
Execution 

P 
Max 

Hydraulic 
Connection 

Body  
Type 

of 
Seal 

Type of
 Electric  
Contact

Setting 
pressure 

Condition 
Type of 

execution 

Type of 
Electric 

Connection
 Bar  Bar   Bar   

K71 1>12 
Membrana 
Membrane 25 

F 
¼”BSP-F 
femmina 
¼”BSP-F  
female 

 
Se omesso, 

indica 
connessione 

standard 
 ¼” BSP-M. 
If omitted 

means 
standard 

connection ¼” 
BSP-M 

 

X 
AISI 316 L 

 
Se omesso, 

indica 
materiale 
standard 

If omitted 
means 

standard 
material 

 

V 
VITON 

 
T 

PTFE 
 
E 

EPDM 
 

Se omesso 
indica NBR 
If omitted 

means  
 NBR 

G 
Contatti 
Dorati 

(se omesso 
indica 

contatti 
standard) 

 
Gold 

plated 
 contacts 

(if omitted 
means 

standard  
contacts) 

Se desiderato, 
Indicare 
 il valore  

di taratura, 
insieme alla 

condizione “D” 
o “U” 

 
If 

requested,Indic
ate 

 the value 
setting 

pressure, also 
indicate the 

condition “D” 
or “U” 

 

D 
Taratura 

 in discesa, 
comunicare 

anche il valore  
Means 
falling  

pressure  
setting, also 

please indicate 
the value  

 
U 

Taratura 
 in salita, 

comunicare il 
valore  
Means 
rising 

pressure  
setting, also 

please indicate 
the value  

P 
Esecuzione con 

pomolo di 
regolazione 

graduato 
Se omesso 

indica 
esecuzione 
standard 

 
Execution with 

adjustable 
graduate knob

If omitted 
means 

standard 
execution 

M12 
connessione 
connection  

M12x1 
(Connettore 
fermmina 
escluso)  
(Female 

connector 
excluded) 

 
M4 

connettore con 
segnale 

luminoso 
d’inserzione 

Electric 
connector with 
light signal of 

insertion 
 

Se omesso 
indica M3 
If omitted 

means  
 M3 

K71P 2>15 
Pistone 
Piston 300 

K73M 5>50 
Membrana 
Membrane 

150 

K73 5>50 Pistone 
Piston 

300 

K75M 10>100 Membrana 
Membrane 

150 

K75 15>150 Pistone 
    Piston 350 

K77 30>300 
Pistone 
Piston 400 

K79 50>500 
Pistone 

    Piston 600 

 

K7 K7P 

K7..FP
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Caratteristiche Tecniche: 
 Temperatura d'impiego: -25°C ÷ +85°C 
Frequenza di commutazione: 120 cicli/min 

 Punto d'intervento: regolabile tramite ghiera esterna 
 Precisione d'intervento: ±2% del fondo scala a 20°C 
Valore fisso d'isteresi: ~15% del fondo scala a 20°C 
Peso: 0,4 Kg 
Vita Meccanica: 106 cicli a 70bar (1000 PSI) a 20°C 
Caratteristiche Elettriche:  
- Carico Max: 5 A a 250 VAC, 0.25 A a 125 VDC 
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) - SPDT 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 e M4  
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65  
- Certificazione ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
- Certificazione ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb IP65 (solo per esecuzione 
C2, solo con cavo elettrico da 2.5m e senza connettori) 
Corpo: esagonale da 27 mm in acciaio con zincatura trivalente 
Ghiera: in alluminio anodizzato  
Garanzia: vedi pagina dedicata 
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  

 - Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo 
- UL-CSA solo per parte elettrica 
- Lunghezza cavo fino a 5 metri su richiesta (solo per versione C2) 
- Separatore in Inox, acciaio al carbonio o plastica (<10 bar) per 
  fluidi corrosivi e/o con alte percentuali di solidi in sospensione 

Technical features: 
Working temperature: -25°C ÷ +85°C 
Switching frequency: 120 cycles/min 
Operating point: adjustable through external ring 
Switching accuracy: ±2% of end of scale at 20°C 
Fixed hysteresis: ~ 15% of end of scale at 20°C 
Weight: 0,4 Kg 
Mechanical life: 106 cycles at 70 bar (1000 PSI) at 20°C 
Electric Features:   
- Maximum load: 5 A at 250 VAC, 0.25 A at 125 VDC  
- Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT 
- Electric connection according to DIN43650, M3 and M4 
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
- Electric protection according to DIN40050, IP65  
- ATEX certification ATEX II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65 
- ATEX certification ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb IP65 (only for C2 execution, 
only with electrical cable of 2.5m and without any connectors) 
Body: 27 mm hexagonal in zinc-plated carbon steel 
Metal ring: in anodised aluminium  
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available: 
 - Special max pressure 
 - Special electrical connection 
 - Special value of hysteresis         
 - CU-TR for Russian market 
 - UL-CSA for electric part only 
 - Special length of cable till to 5 meters on request (only for C2 version) 
 - Separator in stainless steel, carbon steel or plastic (<10 bar) for 
  corrosive and/or high percentage of solid particles     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K9.    .. . . . / . . / .. 

Tipo 
Campo 

di 
regolazione 

Esecuzione 
P  

max 
Connessione 

Idraulica 
Classificazione  

Atex 
Materiale  

Corpo 

Tipo  
di  

guarnizione 

Tipologia 
microinterruttori 

Taratura  Condizione 
Tipologia  

connessione  
elettrica 

Type 
Switching 
pressure 

range 
Execution 

P  
max 

Hydraulic 
Connection 

Atex  
Classification 

Body  
Material 

Type of  
seal 

Type of 
Microswitches 

Preset  
value Condition 

Type of  
electric  

connection 

 Bar   Bar      Bar  
Only for std. 
execution 

K92 1> 12 
Membrana 
Membrane 

200 

¼” BSP-M 

C2 
II 2G Ex db IIC T6 

Gb IP65 
 

se omesso 
indica  

esecuzione 
standard 

II 3G Ex nc IIB 
T6 Gc  

if omitted 
means 

standard 
execution II 3G 
Ex nc IIB T6 Gc 

X 
AISI316L 

 
se 

 omesso  
indica  
Acciaio 
 Zincato 

 
if omitted  

means 
 zinc 

plated 
steel 

V 
VITON 

 
E  

EPDM 
 

se omesso 
 indica 
NBR 

 
if omitted  

means 
NBR 

G 
Contatti  

Dorati (non 
disponibile per 
versione C2) 
Gold plated 

contacts (not 
available for C2 

version 
 

se omesso 
 indica  
contatti 

 argentati 
 

if omitted  
means silver  

plated contacts 

Se desiderato, 
Indicare 
 il valore  

di taratura, 
insieme alla 

condizione “D” o 
“U” 

 
If 

requested,Indicate 
 the value 

setting pressure, 
also indicate the 
condition “D” or 

“U” 
 

D 
Taratura 

 in discesa, 
comunicare 

anche il valore  
Means 
falling  

pressure  
setting, also 

please indicate 
the value  

 
U 

Taratura 
 in salita, 

comunicare il 
valore  
Means 
rising 

pressure  
setting, also 

please indicate 
the value  

M4 
Connettore  
con segnale  

luminoso  
d’inserzione 
Connector  

with 24V led 
 

M12 
Connessione 
Connection  

M12x1 
(Connettore 

femmina escluso) 
(Female connector 

excluded) 
 

se omesso 
 indica M3 
if omitted  
means M3 

K93 2 > 40 
Pistone 
Piston 

200 

K94 5 > 100 
Pistone 
Piston 

300 

K95 20 > 200 
Pistone 
Piston 

400 

K97 30 > 300 
Pistone 
Piston 

600 

K99 40 > 400 
Pistone 
Piston 

600 

                                                                                                                                                                  

K9/M3 K9/M4 K9/M12 K9C2 



 

PRESSOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE VISUALIZZATO, CONTATTI 
IN SCAMBIO E/O SEGNALE IN USCITA PROPORZIONALE 

ELECTRONIC DISPLAYED PRESSURE SWITCH, SPDT CONTACT 
AND/OR OUTPUT PROPORTIONAL SIGNAL 

 KLV5 
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Caratteristiche Tecniche: 
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +80°C 
Frequenza di commutazione: 200 cicli/min 
Punto d'intervento: selezionabile agendo sui pulsanti P1 e P2 
Precisione d'intervento: 1% del fondo scala a 20°C 
Valore d'isteresi: impostabile a piacere su tutta la scala 
Campo di regolazione: da 1% al 100% del valore di fondo scala 
Peso: 0.43 Kg 
Vita Meccanica: 10x106 cicli a 20°C 
Corpo: in alluminio anodizzato, con parti a contatto fluido in acciaio 
inox AISI316, sensore ceramico e guarnizione di tenuta in NBR  
Installazione: in ogni posizione a pannello tramite 2 fori passanti Ø5 
mm; connessione idraulica da ¼” BSP-F  
Display: n°3 digit da 7.6 mm 
Caratteristiche Elettriche: 
- Carico Max: 0,5 A  
- Contatti (NA+NC – NC+NC – NA+NA) 
- Segnale in uscita 4-20mA abbinabile ai contatti (solo con 
  connettore M12) 
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12 
- Protezione elettrica secondo norme CEI EN 60529, IP65 
- Consumo medio: <50 mA 
- Tensione d’alimentazione: da 12 a 24 Volt                                         
- Emissioni ed immunità di interferenza secondo norme EN 61.326 
Garanzia: vedi pagina dedicata  
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata 
Disponibile:  
- Pressioni massime speciali 
- Connessioni elettriche speciali 
- Valori di isteresi speciali 
- CU-TR per mercato russo  
- Esecuzione con display in PSI 

Technical features: 
Working temperature: -20°C ÷ +80°C 
Switching frequency: 200 cycles/min 
Setting point: selectable by pressing the P1 and P2 buttons 
Switching accuracy: 1% of the end of scale to 20°C 
Hysteresis value: adjustable gap between all range of scale  
Range of the adjustment: from 1% to 100% of end of scale 
Weight: 0.43 Kg 
Mechanical life: 10x106 cycles at 20°C  
Body: in anodized aluminium, with fluid contact parts in stainless 
steel AISI316, ceramic sensor and NBR seal 
Installation: in every position, panel assembly with 2 through holes 
Ø5 mm; hydraulic connection ¼” BSP-F 
Display: n°3 digit of 7.6 mm 
Electric Features:   
- Maximum contact load: 0,5 A 
- Contacts (NA+NC – NC+NC – NA+NA) 
- Output signal 4-20mA combinable to contacts (only with M12 
  connector) 

  - Electric connection according to DIN43650, M3 
  - Electric connection according to IEC60947-5-2, M12 
  - Electric protection according to CEI EN 60529, IP65 
  - Medium consumption: <50 mA 
  - Power supply: from 12 to 24 Volt 
  - Interference emission and immunity according to EN 61.326 
Warranty: see dedicated page 
Spare parts: see dedicated page 
Also available:  
- Special max pressure 
- Special electrical connection 
- Special value of hysteresis         
- CU-TR for Russian market  
- Execution with display in PSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLV5.   . . / .. 

Tipo 
Campo 

di regolazione 
P Max Esecuzione Segnale in uscita 

Connessione 
elettrica 

Type Switching pressure 
range 

P Max Execution Output signal Electric  
Connection 

 Bar Bar    

KLV50.1 0 > 2 7.5 

B  
Contatti separati: NA+NC 
Separed contacts: NO+NC 

 
C  

Contatti chiusi: NC+NC 
Closed contacts: NC+NC 

 
D  

Contatti aperti: NA+NA 
Open contacts: NO+NO 

 

2 
Indica  
Means 

4-20 mA 
 

Solo disponibile con connettore M12 
Only available with M12 connector 

 
Se omesso indica esecuzione standard 

If omitted indicates standard execution 
 

M12 
Connessione 
Connection 

M12x1 
 

(Connettore femmina escluso) 
(Female connector excluded) 

 
Se omesso indica esecuzione standard 

If omitted indicates standard execution 
 
 

KLV50 0 > 5 12 

KLV51 0 > 10 25 

KLV52 0 > 20 50 

KLV53 0 > 50 120 

KLV54 0 > 100 250 

KLV55 0 > 200 500 

KLV59 0 > 400 600 

KLV59.6 0 > 600 800 
 


