
132 La société peut apporter toute modification au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/disponibilites-tarifs/

  BOUCHON MALE TETE CHC - JOINT INTEGRE METRIQUE 
BLANKING PLUG FOR PORT THREAD METRIC RD185

RACCORDS A BAGUE 24° METRIQUE / DIN 3852  -  METRIC / DIN 3852 24° RING FITTINGS

MATIÈRE : Acier ( sur demande : acier inox aisi 316 ) -  MATERIAL : steel ( on request : stainless steel aisi 316° )

Code
Code Type P. S .

Dimensions
Ø

F D L L1 CH1
bar Tube mm

RD185GGM10 7260-10X10NI 400 - M10x1 14 12 8.0 5

RD185GGM12 7260-12X15NI 400 - M12x1,5 17 17 12.0 6

RD185GGM14 7260-14X15NI 400 - M14x1,5 19 17 12.0 6

RD185GGM16 7260-16X15NI 400 - M16x1,5 22 17 12.0 8

RD185GGM18 7260-18X15NI 400 - M18x1,5 24 17 12.0 8

RD185GGM20 7260-20X15NI 400 - M20x1,5 26 19 14.0 10

RD185GGM22 7260-22X15NI 400 - M22x1,5 27 19 14.0 10

RD185GGM26 7260-26X15NI 400 - M26x1,5 32 21 16.0 12

RD185GGM27 7260-27X20NI 400 - M27x2 32 21 16.0 12

RD185GGM33 7260-33X20NI 400 - M33x2 40 22.5 16.0 17

RD185GGM42 7260-42X20NI 315 - M42x2 50 22.5 16.0 22

RD185GGM48 7260-48X20NI 315 - M48x2 55 22.5 16.0 24

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE
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METRIC / DIN 3852 24° RING FITTINGS  -  RACCORDS A BAGUE 24° METRIQUE / DIN 3852 

BOUCHON MALE POUR TUBE ET OBTURATEUR AVEC O-RING METRIQUE 
PLUG AND PIPE PLUG WITH O-RING SEAL METRIC RD7270/RD7290

MATIÈRE : Acier ( sur demande : acier inox aisi 316 ) -  MATERIAL : steel ( on request : stainless steel aisi 316° )

Code
Code Type P.S.

Dimensions
Ø

L L1 CH1 CH2
bar Tube mm

RD7270

RD7270.06L0 7270-06L-1NI L 315 6 22 17.5 14 12

RD7270.08L0 7270-08L-1NI L 315 8 23 18.5 17 14

RD7270.10L0 7270-10L-1NI L 315 10 24 19.5 19 17

RD7270.12L0 7270-12L-1NI L 315 12 25 10.5 22 19

RD7270.15L0 7270-15L-1NI L 315 15 26 11.5 27 24

RD7270.18L0 7270-18L-1NI L 315 18 28 11.5 32 27

RD7270.22L0 7270-22L-1NI L 160 22 30 13.5 36 32

RD7270.28L0 7270-28L-1NI L 160 28 31 14.5 41 41

RD7270.35L0 7270-35L-1NI L 160 35 36 14.5 50 46

RD7270.42L0 7270-42L-1NI L 160 42 39 16.5 60 55

RD7270.06S0 7270-06S-1NI S 630 6 26 11.5 17 14

RD7270.08S0 7270-08S-1NI S 630 8 28 13.5 19 17

RD7270.10S0 7270-10S-1NI S 630 10 29 12.5 22 19

RD7270.12S0 7270-12S-1NI S 630 12 31 14.5 24 22

RD7270.14S0 7270-14S-1NI S 630 14 34 16.5 27 24

RD7270.16S0 7270-16S-1NI S 400 16 34 15.5 30 27

RD7270.20S0 7270-20S-1NI S 400 20 39 17.5 36 32

RD7270.25S0 7270-25S-1NI S 400 25 44 20.5 46 41

RD7270.30S0 7270-30S-1NI S 315 30 47 20.5 50 46

RD7290 A L1

RD7290.06LS 7290-06LSNI LS 315 6 6 17

RD7290.08LS 7290-08LSNI LS 315 8 8 17

RD7290.10LS 7290-10LSNI LS 315 10 10 18.5

RD7290.12LS 7290-12LSNI LS 315 12 12 19,5

RD7290.15L0 7290-15LNI L 315 15 15 19.5

RD7290.18L0 7290-18LNI L 315 18 18 21.5

RD7290.22L0 7290-22LNI L 160 22 22 24

RD7290.28L0 7290-28LNI L 160 28 28 24.5

RD7290.35L0 7290-35LNI L 160 35 35 28

RD7290.42L0 7290-42LNI L 160 42 42 28

RD7290.14S0 7290-14SNI S 630 14 14 22,5

RD7290.16S0 7290-16SNI S 400 16 16 21,5

RD7290.20S0 7290-20SNI S 400 20 20 27

RD7290.25S0 7290-25SNI S 400 25 25 27.5

RD7290.30S0 7290-30SNI S 400 30 30 29,5

RD7290.38S0 7290-38SNI S 315 38 38 31

AUTRES DIMENSIONS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET / OTHER DIMENSIONS CONSULT OUR WEBSITE
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